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kadaster 

Datum 

03-10-2022 

Onderwerp 

KLIC-melding 2265988251 - 1 

Klantreferentie 

2020.239 

Bled 

1van2 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. 

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen. 

Het meldnummer van de KLIC-melding 22G598251 

Het orderummer van de KLIC-melding _ 9818629513110 

De referentie van de KLIC-melding 2020.239 

De status van de levering Levering compleet - 03-10-2022 09:29 

i Rijksstraatweg 165, 2088BD Ridderkerk 
  

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde 

  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster Klantcontactcenter 

Klic@kadaster.nl 

(0800) 00 80 
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RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN BINNEN DE \è_ # 

BESCHERMINGSZONE VAN WATERKERINGEN VAN WATERSCHAP Ì’ìg; 

HOLLANDSE DELTA 

  

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw KLIC-melding deel ik u mede dat het door u aangegeven 

werkgebied zich geheel of gedeeltelijk bevindt binnen de beschermingszone van 

waterkeringen van Waterschap Hollandse Delta. Uw voorgenomen 

werkzaamheden raken daarom waarschijnlijk de belangen van waterschap 

Hollandse Delta. Wij verzoeken u derhalve contact op te nemen met de afdeling 

vergunningverlening van het waterschap, bereikbaar op 088 9743400 

Handelsweg 100 

2988 DC Ridderkerk 

postadres Postbus 4103 

2980 GC Ridderkerk 

internet www.wshd.nl 

info@wshd.nl 



Versie 

April 2022 

Euroflber Nederland B.V. 

Safariweg 25-31 t+31(0)30 242 8700 

3605 MA Maarssen f+31(0)30 242 8765 

Postbus 7072 info®eurofiber.com 

3502 KB Utrecht wwweurofiber.com 

KVK 34.13,43.77 

Voorwaarden en technische eisen voor het uitvoeren van 

werken aan of nabij het glasvezelnetwerk van Eurofiber 

1. _ Graafwerkzaamheden ter plaatse van het Eurofiber glasvezelnetwerk (bestaande uit 0.a. HDPE-buizen, 

glasvezelkabels, handholes en boringen) dienen handmatig te geschieden. 

2. _ Een dekking van 0,60 meter van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te allen tjde te worden 

gewaarborgd. Afwijkingen dienen te worden afgestemd met de afdeling Network Infrastructure van 

Eurofiber (030-2428700). 

3. _ Herkenmerk van het Eurofiber glasvezelnerwerk is over het algemeen een 50 mm HDPE-buis kleuren 

rood en grijs met in de lengterichting een gekleurde streep. Tevens staat de tekst Eurofiber op de 

buis. Deze kenmerken kunnen afwijken, daar glasvezelnetwerk van een andere partij is overgenomen. 

4. _ Een handhole (ondergrondse lasput is aangegeven door midde van een 31.xxx, een HH nummer of 

een X. Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat een handhole onder 

permanente gesloten verharding komt te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand van 

de door ons verstrekte tekeningen te controleren. Mocht u voorzien dat een handhole onder 

permanente gesloten verharding komt te liggen als gevolg van de geplande werkzaamheden 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de afdeling Network Infrastructure van 

Eurofiber (030-2428700). 

5. _ De grondroerder dient zich te houden aan de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en 

Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON) en de CROW 500 richtlijn . De door ons verstrekte 

tekeningen met de ligging van ons glasvezeinetwerk zijn indicatief. De grondroerder moet, voordat 

met het graven wordt begonnen, de precieze ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk onderzoeken. 

Bij de diepteligging van het Eurofiber glasvezeinetwerk (incl. boringen) kan er sprake zijn van een 

aanzienlijke foutmarge. De exacte ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te worden 

vastgesteld door middel van het graven van proefsleuven en/of positiebepaling middels een 

gyroscoop meting op kosten van de grondroerder. 

6. _ Het Eurofiber glasvezeinetwerk dient, indien noodzakelijk en mogelijk, in overleg met de afdeling 

Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700) op deskundige wijze opgevangen en beschermd 

te worden en na de werkzaamheden weer teruggelegd te worden. 

7. _ Bouwmaterialen, keten, kranen enz. mogen in verband met de bereikbaarheid van het Eurofiber 

glasvezelnetwerk niet direct boven een handhole geplaatst worden. In overleg met de afdeling 

Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700) kunnen eventueel nadere afspraken gemaakt 

worden. 

8. _ In het geval dat er in de nabijheid van gestuurde boringen van Eurofiber werkzaamheden plaats gaan 

vinden, dient er overleg te worden gevoerd met de afdeling Network Infrastructure van Eurofiber (030- 

2428700). 

9. _ Indien de grondroerder een gestuurde boring in de nabijheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk gaat 

realiseren, dan geldt een minimale afstand van 2 meter tussen de zijkant van de boring en het 

glasvezeinerwerk van Eurofiber. 

10 Bij het slaan van heipalen of het aanbrengen van damwanden geldt een minimale afstand van 2 meter 

tussen de aan te brengen heipaal of damwand en het Eurofiber glasvezelnetwerk. Tevens dienen er op 

de plek van de heipaal of damwand proefsleuven gegraven te worden tot ca. 80 m diepte ten 

opzichte van het maaiveld om te bepalen of er geen belemmerende obstakels over het Eurofiber 

glasvezelnetwerk liggen, welke tijdens het slaan van de heipaal of het aanbrengen van de damwand 

schade kunnen veroorzaken aan het Eurofiber glasvezelnetwerk. 

11 Beschadiging aan het Eurofiber glasvezelnetwerk of gevaar voor het Eurofiber glasvezelnetwerk dient 

direct gemeld te worden bij de afdeling NMC van Eurofiber (0800-387634237) 

12. De kosten voortvloeiend uit schade aan het Euroflber glasvezelnetwerk, welke door of ten gevolge van 

werkzaamheden aan of nabij het Eurofiber glasvezelnetwerk is ontstaan, zijn voor rekening van de 

veroorzaker. 

  

Mocht u naar aanleiding van uw KLIC melding of bovenstaande voorwaarden en eisen contact met 

Eurofiber willen opnemen, dan zijn wij bereikbaar op 030-2428700 (afdeling Network 

e _.m 

eurofiber 



Geachte heer/mevrouw, 

Stedin Netbeheer B. 

Blaak 8 3011 TA 

Rotterdam tel 088 896 39 

63 www.stedin.net KVK 

Rotterdam 24289101 

Fortis bank 6400 00 319 

Telefoon 088 895 62 22 

Email klicdesk@stedin.net 

  

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren wij op deze melding. 

‘Werkzaamheden nabij de kabels en leidingen van Stedin. 

Bij werkzaamheden nabij de kabels en leidingen van Stedin dient u zich altijd te houden aan de landelijke richtlijn 

Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen van Netbeheer Nederland. 

Deze Aanwijzing en andere nuttige informatie betreffende werkzaamheden nabij de netten van Stedin zijn te 

downloaden via de site van Netbeheer Nederland 

(httos:/'www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschadereductie-12/documenten)   

Heeft u na het lezen van de van deze brief en de Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen nog 

vragen neem dan contact op met onze specialisten van de afdeling Graafschadepreventie. 

Grijze bijlage: Indien één van de ontvangen bijlagen gr   is, betreft dit een DWG tekening welke (nog) niet 

omgezet is naar PDF. Het originele DWG bestand kunt u alsnog aanvragen bij onze KLIC-desk onder vermelding 

van het betreffende KLIC-nummer. 

Contactgegevens Afdeling Graafschadepreventie (KLIC-desk) van Stedin 

+  E-mail: kicdesk@stedin.net 

* Telefoon: 088-895 62 22 (bereikbaar op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur) 

* _ Link: www‚stedin.net/klicinfo 

  

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Medegebruik’ 

Stedin Netbeheer B.V. 

ta.. afdeling Assetmanagement 

Postbus 49 

3000 AA Rotterdam     

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Coördinatie' 

Stedin Netbeheer B.V. 

t.a.. afdeling Aanleg en Vervanging 

Postbus 49 

3000 AA Rotterdam 

  

Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te 

melden bij: Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis). 

Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze 

voorwaarden kunt u vinden in de bijlage bij deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

   
(geanonimiseerd)

Teamleider Bedrijfsvoering Gas & Graafschadepreventie 

Stedin netwerkt 

  

  



Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen 

grond 

Algemeen: 

Onderstaande uniforme aanwijzingen zijn een aanvulling op de CROW 500 “Schade voorkomen aan kabels en Ieidingen — 

Ríchtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase”. Voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale 

netbeheerders Elektriciteit en Gas. Landelijke netbeheerders Tennet en Gasunie hanteren eigen, {deels) afwijkende 

voorwaarden. 

Contactgegevens zijn niet ingevuld en kunt u vinden op de website van Netbeheer Nederland onder 

“Graafschadereductie” of op de website van de regionale netbeheerder. 

     

Hieronder staan NEN normen die verwijzen naar onderliggende normen waorin minimale afstanden tussen 

(ondergrondse) infrastructuren worden genoemd: 

e NEN71711: _ Ondergrondse ordening van netten -deel 1: Criteria 

+ NEN72441 _ Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar -Deel 1: 

Algemene functionele eisen 

+  NEN3654 Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen 

De ofstanden die genoemd worden in NEN kunne afwijken van de afstanden genoemd in dit document. De in dit 

document genoemde afstanden zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en dragen bij aan uw veiligheid, de veiligheid 

van de omgeving, een ongestoorde levering en zo min mogelijk maatschappelijke overlast en kosten. 

Heipalen, damwanden, (gestuurde)-boringen, sonderingen, tanks/ putten/ 

containers in- of uitgraven en dergelijke 

Grondtrillingen, verzakkingen en deformatie van de ondergrond door (gestuurde)-boringen kunnen schade aan leidingen 

en/of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in de omgeving van leidingen en/of kabels, die een verhoogd risico lopen, 

wordt de aannemer verzocht vooraf contact op te nemen met de afdeling graafschadepreventie/ klicdesk van de regionale 

netbeheerder. Contactgegevens staan elders op deze site of, indien u een klicmelding heeft gedaan, in de contactgegevens 

van de klicmelding. 

De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van onderzoek de feitelijke ligging van de 

kabeis en/of leidingen is gelokaliseerd. Alle afstanden geiden vanuit de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen van de 

regionale netbeheerder: 

  

  

  

Aard van de werkzaamheden Afstand tot buitenzijde kabel of 

leiding 

Slaan- trekken van (hei)palen en damwanden minimaal 2 meter 

Maken van(gestuurde)- boringen en sonderingen minimaal 2 ‘minimaal 2 meter 

meter (ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt) 

  

In- of uitgraven van tanks/putten/containers minimaal 2 meter 

  

Slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond niet boven kabels | niet boven kabels en/of leidingen en 

  

en/of leidingen uitvoeren minimaal 0.2 meter 

Het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van binnen 10 meter, vooraf contact 

brosse leidingen (grijs gietijzer, asbestcement} opnemen met de regionale 

netbeheerder.       
  

Indien er afgeweken moet worden van de bovenstaande afstanden dient dit altijd gedaan te worden in overleg met de 

regionale netbeheerder en schriftelijk vastgelegd te worden. 

Parallel Ieggen van HS kabels aan stalen leidingen zie punt . 

Stedin netwerkt 



Graven 

* _ Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven: met de regionale netbeheerder kunt 

u afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken. De regionale netbeheerder zal alsdan 

beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is. Kosten voor deze werkzaamheden kunnen in rekening gebracht 

worden. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden. 

* _ Bijolledig vrijgraven van de kabels en eidingen dienen er in overleg met een schadepreventiemedewerker / 

deskundige van de regionale netbeheerder voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Kabels en/of 

leidingen mogen niet zonder toezicht onbeschermd achtergelaten worden, tenzij anders is overeengekomen. 

e _ Er moet worden voorkomen dat taluds inkalven als de diepte van de sleuf/werkput meer dan 1 meter is. Zie hiervoor 

CROW 335 "Werken met stabiele grond”? 

e _ Materialen als klinkers, tegels, keien, grond en machines moeten op voldoende afstand van de sleuf of werkput 

worden opgeslagen. 

* _ Vrijkomende grond moet gescheiden per grondsoort worden opgeslagen. 

* _ Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij e zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden verdicht dat geen 

verzakkingen van de regionale netbeheerder eigendommen kan plaatsvinden. 

© _ Als de uit een kabelsleuf vrijkomende grond veel puin of stenen of andere scherpe delen bevat, mag deze niet zonder 

meer terug gestort worden vanwege het risico op kabelbeschadiging. In een dergelijke situatie moet grondverbetering 

of een kabelbeschermbuis worden toegepast. Het aanvulmateriaal moet handmatig of machinaal worden verdicht in 

ht tot 0,2m naast de kabel en tot 0,4m boven de kabel 

g tijdens de uitvoering mag geschieden met behulp van een sondeerapparaat, mits de 

  
lagen van maximaal 0,3m. Er moet met de hand worden ver 

De controle van de ver 

conuswaarde wordt gerelateerd aan een, voor de te verdichten sleufaanvulling representatief proefvak. 

  

© _ Gasleidingen mogen nooit zonder toestemming van de regionale netbeheerder onder puingranulaat gelegd worden. 

* _ Kabels en Jeidingen mogen nooit in puingranulaat gelegd worden 

Indien boven de kabels puïngranulaat wordt toegepast dient dit altijd in overleg met de regionale netbeheerderte 

  

gebeuren. Daarnaast moet er minimaal 0,3m schoon zand aangebracht worden tussen de kabel(s) en het 

puingranulaat. 

* _ Kruisingen met kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder dienen te geschieden onder de kabels en/of 

leidingen door, waarbij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. 

e _ Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan 

kabels en/of leidingen veroorzaakt. 

© _ De gronddekking boven kabels en leidingen mag na het terugbrengen van uitgegraven grond niet minder zijn, dan 

de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, ten:     

  

voorafgaand aan de graafwerkzaamheden. 

Houd er bij het uitvoeren van uw werkzaamheden rekening mee dat de verbindingen in onze hoofd- en aansluitleidingen 

niet in alle gevallen trekvast zijn 

Sloten 

Bij het uitdiepen, schonen en krozen van sloten en het maaien van slootkanten kunt u kabels en/of leidingen van ons 

tegenkomen. Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Constateert 

u dît, neem dan contact op met de regionale netbeheerder. 

Het planten van bomen en struiken 

De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de kabels en/of 

leidingen van de regionale netbeheerder kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de CROW publicatie 280: “Combineren 

van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”. 

  

Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op met de regionale netbeheerder. 

Stedin netwerkt 


