
Opdracht 

Plaats : 

Project 

BORING 

Datum 

Maaiveld 

cws 

: 2201237 

Ridderkerk 

: Nieuwbouw woning Rijksstraatweg 

B1 

14-07-2022 

NAP +0.01 m 

NAP-119m 

X,V(RD) 

Conditie monsters : QMS geroerd, veldvochtig 

99373.167, 430086.092 

BOORBESCHRIJVING 

Identificatie (veld) 

NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 

Boormethode : Hand 

Boormeester : dB 

Beschrijver dB 

Beschrijfkwaliteit: 83 

  

  

  

  

  

Boorprofiel lLaagnr. 7 Dlepte [m Lo.v. NAP] Omschrijving grondlaag Kleur 

WPB 1 1001 006 Tegel 

100 z 2 006 038 Zane{in) vrun 

* 3 019 2099 Klei grijs 

- s 4 2099 -199 Klei grijs 

s 5 199 249 Klei grijs 

6 249 299 Kiveen wis 

  

Afwerking boorgat 

Dipte m tox NaFT 

Aanvulmateriaal 

  

o 299 opgeboorde grond 

  

MOS GRONDMECHANICA 

MOS 

MOSGRONDMECHANICAB.V.  AlbertPlesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel:088-5130200 - www.mosgeo.com 'H’ 



Legenda boorbeschrijving (grondsoorten conform NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN 8991:2020) 
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Veen 

MOS GRONDMECHANICA B.V. 

Grind, sitig 

Grind, Keiig 

Grind,zwak zandig 

Grind, sterk zandig 

Zand, siig 

Zend, Keiig 

Zand, zwak grindig 

Zand, sterk grindig 

Sit,2wak grindig 

sit,sterk grindig 

Sit, 2wak zandig 

s sterk zandig 

Kei, zwak grindig 

Klei,sterk grindig 

Klei, zwak zandig 

Kle,sterk zandig 

veen 

Veen, wak zandig 

Veen, sterk zandig 

Veen,sitig 

Veen, Meig 

Albert Plesmanweg 47, 3088 GB 
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Puin 

water 

Wegverhardingsmateriaal 

Keistop / afdichtpellets 

Geroerd monster 

Bus met ongeroerd monster. 

w Grondwaterstand ijdens boren 

W stijghoogte i peibuis 

Peibuistiter 

zandvang 

Afkortingen 

s 

oss 

soR 

Tax 

n 

vom 

vas 

Constant Rate of Strain test 

Direct Simple Sheartest 

samendrukkingsproef 

Triadaalproef 

Korrelverdeling 

Bepaling volumegewicht monster (2onder verdere beproeving} 

Bepaling totaal volumegewicht bus 
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Opdracht :2201237 

Plaats : Ridderkerk 

Project Nieuwbouw woning a/d Rijksstraatweg 
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Bijlage C 

Voorbeeldberekening 
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Berekening paaldrukweerstand Sond. s1 

Conform NEN 9997-1 (4,-factoren per 1-1-2017) 

Tubex-groutinjectiepaal 
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

  

  

      

  

  

  

Opdracht: _ 2201237 Printdatum: 28-3-2023 

Project: Nieuwbouw woning Rijksstraatweg te Ridderkerk Versie 6200 

Maaiveld hoogte: NAP +0,01m ‘Omschrijving: 

Grondwaterstand: NAP -1,50 m 

Putbodem: NAP +0,05 m 

Afmetingenontgraving: _ Ophoging tot: NAP + 0,05 m (vol. gewicht = 18,00 KN/m3) 

Terreinbelasting: O kN/m? 

bercentagesschachtwriing: _ 00,0% vanaf NAP-11,93 m; 

Geotechnisch profiel Terreinspanningen Fpos Foeg 

laag | ok. laag v degem Ovziigem Ovziomge | Gscatmaxt | Fnkres 

r | ONAP +m | ten | tpa | 208 | BFONGSOOF | m} (N/me] | TeNm] | km 

1 0,01 180 Zand 0,36 0,00 0 0 

2 -0,07 17,5 20 0,25 | Voorboren/ 142 142 o o 

Klinker etc 

3 -0,34 16,9 14 0,25 Leem 4,41 4,41 0 0 

4 -0,64 17,1 0,8 0,25 Leem 9,26 9,26 0 1 

5 -0,68 16,0 0,5 0,25 Leem 12,15 12,15 0 1 

6 -1,50 15,0 0,5 0,25 Klei 18,62 18,62 0 5 

7 -3,28 15,0 0,4 0,25 Klei 29,20 29,20 0 18 

8 -3,38 134 0,3 0,25 Klei/Veen 33,81 33,81 0 19 

9 -4,46 15,0 04 0,25 Klei 36,66 36,66 0 29 

10 -4,60 134 0,4 0,25 Klei/Veen 39,58 39,58 0 30 

11 -5,76 15,0 0,4 0,25 Klei 42,74 42,74 0 42 

12 -5,96 17,0 0,5 0,25 Leem 46,36 46,36 0 45 

13 -6,28 15,4 0,5 0,25 Klei 47,93 47,93 0 49 

14 -6,72 14,0 0,7 0,25 Klei/Veen 49,68 49,68 0 54 

15 -7,22 15,4 0,5 0,25 Klei 51,91 51,91 0 61 

16 -7,32 14,0 0,6 0,25 Klei/Veen 53,46 53,46 0 62 

17 -11,27 15,9 0,5 0,25 Klei 65,23 65,23 0 126 

18 -11,65 18,8 21 0,25 Zand 78,48 78,48 0 134 

19 -11,85 17,0 12 0,25 Leem 80,86 80,86 0 138 

20 -11,93 19,9 3,6 0,25 Zand 81,96 81,96 0 139 

21 -17,50 19,9 84 Zand 109,78 109,78 420 

Parameters Forrep] 139 KN/m 

‘a {in zand] dzcims | 420 Km 

& 

Vt 

Rekenwaarde drukweerstand op een diepte van NAP - 17,50 m 

Buisdiam, | Puntdiam, | Apm | O; | f | Gomar | Roatmax | Rocatmar | Fokep |_ Reneue 

[mm] [mm] [mm?] [mm] [MPa] [KN] [kN] [kN] [kN] 

219 350 96211 1100 100 | 1,78 172 461 96 310                     

Rekenvoorbeeld : 

dcigem = 6,49 MPa 

   
Roeatmax / (E 

punt Gomax + Os Gstatmax 

deïgen=162MPa Qellgem=161MPa @oma=1,78 MPa 

72 +461=633 N 

106 -96 = 310 kN   
1e > Fokrep Vtnk 
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Plaats Ridderkerk z 5 
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Algemene uitvoeringsrichtlijnen ĳ 

MOS 
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Opdracht :2201237 

Plaats Ridderkerk 

Project Nieuwbouw woning a/d Rijksstraatweg 

  

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING VAN TRILLINGVRIJ EN GRONDVERDRINGEND IN 

DE GROND GESCHROEFDE PALEN 

Trillingvrij en grondverdringend ingeschroefde palen zijn te verdelen in: 

In de grond gevormde geschroefde palen (zoals de Fundexpaal of de schroefinjectiepaal). 

Geprefabriceerde ingeschroefde palen (zoals de Tubexpaal). 

Voor de aanvang van het inschroeven van de palen moeten de volgende zaken bekend zijn: 

Het palenplan met de paalafmetingen en de paalpuntniveaus. Hierop dienen de sondeerlocaties 

en de gedachte installatievolgorde tevens te zijn aangegeven. 

De maaiveldhoogten ter plaatse van de in te schroeven palen. 

De maaiveldhoogten ter plaatse van de sondeerlocaties. 

Het grondonderzoek en het bij   ehorende funderingsadvies. 

Bij de uitvoering van trillingvrij en grondverdringend ingeschroefde palen moeten de volgende punten 

in acht worden genomen: 
  

De "verloren" of terug te winnen casingbuis moet recht zijn. 

De diameter van de casingbuis moet over de volle lengte gelijk zijn. 

Bij het nabij belendingen inschroeven van palen verdient het (veelal) de voorkeur het 

inschroeven te starten op de kleinste afstand van de belendingen en vervolgens een 

inschroefvolgorde te hanteren met een ten opzichte van de belendingen toenemende afstand. 

Indien een verschil in paalpuntniveau is voorgeschreven, dan verdient het (veelal) aanbeveling 

het inschroeven van de palen te starten ter plaatse van het diepste paalpuntniveau en 

vervolgens van het diepste naar het hoogste niveau te werken. 

Omdat de funderingsgrondslag tussen sondeerlocaties kan variëren is een controle hierop 

gewenst. Dit kan door de oliedruk tijdens het inschroeven van de palen te registreren en de 

waarden van de maximale oliedruk per 0,25 m indringing vervolgens uit te zetten tegen de 

inschroefdiepte; het zo verkregen diagram wordt een oliedrukdiagram ) genoemd. Bij een 

goede keuze van de boormotor (met een voldoende groot boormoment) zal onder gelijke 

omstandigheden meestal een duidelijke correlatie te zien zijn tussen het oliedrukdiagram en het 

sondeerdiagram. 

Om de verkregen oliedrukdiagrammen goed te kunnen vergelijken verdient het aanbeveling de 

eerste paal op of nabij een sondeerlocatie in te schroeven ("ijken"). Bij de eerste paal en alle 

overige dichtst nabij een sondeerlocatie gesitueerde palen, dient een volledig oliedrukdiagram 

te worden gemaakt. 

Bij de overige palen kan worden volstaan met een diagram waaruit de overgang naar de 

draagkrachtige zandformatie blijkt en dat wordt doorgezet tot paalpuntniveau. De 

oliedrukdiagrammen dienen te worden vergeleken met de diagrammen van de bijbehorende 

sondering(en), waarbij een maximale afwijking in ongunstige zin van !/; is toegestaan. 

Na het bereiken van het geadviseerde paalpuntniveau dient controle op aanwezigheid van 

water of grond in de buis plaats te vinden. Bij afkeuring dient de buis voor het trekken te 

worden gevuld met beton, grout of - wanneer daar geen geohydrologische bezwaren tegen 

bestaan - een mengsel van zand en grind. Het paalpuntniveau van een nieuwe (vervangende) 

paal dient ten minste zo diep te zijn als het bereikte inschroefniveau van de afgekeurde paal. 
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Opdracht :2201237 

Plaats Ridderkerk 

Project Nieuwbouw woning a/d Rijksstraatweg 

  

_ De wapening moet gecentreerd worden geplaatst. 

— _ In geval van een terug te winnen casingbuis mag pas met het trekken worden begonnen als de 

specie het paalpuntniveau heeft bereikt en onder druk staat; de casingbuis moet geleidelijk 

worden getrokken. 

— _ De hoeveelheid verbruikte specie moet ten minste overeenkomen met de theoretische inhoud 

van de paal. 

— _ De palen kunnen onmiddellijk na elkaar worden vervaardigd, indien de onderlinge hart op hart 

afstand ten minste 4 maal de paalpuntdiameter bedraagt. Een kleinere afstand is toegestaan, 

als de tijd tussen het maken van de eerste en de tweede paal zodanig lang is dat de specie in de 

eerst gemaakte paal voldoende is opgestijfd. Voor genoemde tijd moet minimaal 20 uur worden 

aangehouden. Indien een vertragende hulpstof wordt toegepast, moet de tijdsduur zonodig 

worden verlengd. 

Verder wordt verwezen naar: 

— _ NEN-EN 12699 "Uitvoering van bijzonder geotechnische werken - Verdringingspalen". 

BRL 2356 (1992-06-01) "In de grond gevormde palen", bijlage E (1992-08-01) "Werkwijze bij het 

vervaardigen van trillingvrij, grondverdringend ingebrachte palen". 

— _ CUR-Aanbeveling 114 (2009) "Toezicht op de realisatie van paalfunderingen". 

In twijfelgevallen is het raadzaam de geotechnische adviseur te raadplegen. Deze kan aangeven of het 

zinvol is om controlesonderingen te laten maken. 

Tot slot maken wij u erop attent dat Mos Grondmechanica beschikt over: 

— _ Deskundige opzichters voor de begeleiding van alle grond- en funderingswerken. 

— _ Goede apparatuur en medewerkers voor: 

- Het uitzetten en of het inmeten van palenvelden. 

— _ Het sonisch doormeten van palen (controle op eventueel aanwezige ernstige gebreken). 

Noot: 

Y  Een oliedrukdiagram wordt verkregen door de per 0,25 m diepte gemeten maximale oliedruk 

grafisch uit te zetten tegen de corresponderende inschroefdiepte. De maximale oliedruk dient 

daartoe tijdens het (steeds weer) over een vaste afstand van 0,25 m inschroeven van de paal te 

worden gemeten en geregistreerd. Het zo verkregen oliedrukdiagram wordt bij voorkeur 

getekend in het sondeerdiagram van de sondering die zo dicht mogelijk bij de paal werd 

uitgevoerd. 

(2 augustus 2017) 
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Inmeetgegevens en waterpasstaat . 
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Opdracht : 2201237 COÖRDINATEN EN HOOGTEMATEN 

Plaats : Ridderkerk 

  

Project : Nieuwbouw woning Rijksstraatweg 

Inmeetdatum : 20062022 

Ingemetendoor : nk 

Coördinatenstelsel : RD 

Metingen uitgevoerd met RTK GPS systeem 

    

  

  

              

  

  

  

  

  

              

M1 / Vloerpeil loods - - 99380.17 430081.91 0.13 - 

M2 / Vloerpeil achterin loods - - 99375.86 430067.46 -0.21 - 

M3 /As weg - - 9939229 430101.65 010 - 

MA4 / mv best. peilbuis - - 99371.43 430078.66 -0.14 - 

MS / bk best. peilbuis GWS bkpb+1.36 diepte bkpb:3.52 _- 99371.54 430078.64 0.33 - 

M6 / waterpeil Waaltje - - 99365.29 429969.62 -116 -   

MOS GRONDMECHANICAB.V.  Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam - Tel:088-5130200 - www.mosgeo.com 
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Bijlage F 

Situatietekening 
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M3 = 0.10m +NAP 

  

   

  

    

M1= 0.13m +NAP 

    

behoud bestemming tuin 

RDKTD 0435360000 

  
  

  

  

  

   

} & 8 12 16 1:200 

| 

} K] ” » k0 1:500 

onderdeel _ SITUATIE GRONDONDERZOEK |project: Nieuwbouw woning Rijksstraatweg, MES 

Ridderkerk   

  

M6 = 1.16m -NAP   uitzetten verzorgd door MOS GRONDMECHANICA 

  

  
    

schaal 1: 500 maten in meters get.cs 

datum:04-08-22  [opdrnr.: 2201237 BRÛ D ECGHANICA 

—{ Peibuis 
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VELDWERK 

sonderen op land, water en in beperkte ruimte, 

elektrisch, waterspanning, dissipatie, seismisch, 

magnetisch, geleidbaarheid, Bolconus, T-bar en 

slagsonderen 

Geotechnisch boren en (on)geroerde monstername 

Peilbuizen en waterspanningsmeters plaatsen 

x Y en Z metingen en Lintvoegmetingen 

Plaatdruk- en CPM proeven 

n situ doorlatenheidsproeven 

LABORATORIUM 

Classificatie proeven (0.a. vol. gewicht, KVD, PI) 

Samendrukkingsproeven (Oedometer en CRS) 

Triaxiaalproeven 

DS en DSS-proeven 

Doorlatenheidsproeven 

Dichtheidsbepaling (Proctor) 

Cementbentoniet onderzoek 

  

GEOMONITORING 

Deformatiemeting (inclino- en extensometing) 

(Grond)waterspanningsmeting 

Zettingsmonitoring 

Trilingsmonitoring (SBR) 

Online meetgegevens via portal 

  

MILIEU (MOS MILIEU B.V.) 

Verkennend-, nader- en saneringsonderzoek 

Partijkeuringen besluit bodemkwaliteit (Bbk} 

saneringsbegeleiding. Waterbodem onderzoek. 

Vergunning aanvragen. 

2nd Opinion / Contra-Expertise Bodemonderzoeken. 

ieronder treft u de dienstverlening van Mos Grondmechanica b.v. aan. Voor specifieke diensten die 

niet direct in het overzicht terug zijn te vinden kunt u iteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. 

o 

f 

5 

SNSTEEN 

  

C€94 

E 

\DNV-GL// 

GEOTECHNISCH ADVIES 

Paalfundering 

Fundering op staal 

Grondkerende constructies 

Bouwputontwerp 

Omgevingsbeïnvloeding (Plaxis) 

Zettingsanalyse (bouwrijp maken, opslagtanks) 

Taludstabiliteit 

Tankbouwadvies 

Trillingsprognose 

Schade expertise 

Review en 2nd Opinion 

GEOHYDROLOGISCH ADVIES 

Bemalingen (incl. retourbemalingen) 

Vergunningsaanvragen 

Pompproeven 

Omgekeerde Osmose 

Barrièrewerking 

Drainage 

Infiltratie hemelwater 

BEMALINGEN (MOS GRONDWATERTECHNIEK) 

Bronbemaling 

Ondergrondse energie-opslag 

Pomp- en leidingsystemen 

Brandputten 

OVERIG 

Uitvoeringsbegeleiding 

Meer weten? Bezoek onze website www.mosgeo.com 

Vragen? Mail ons op info@mosgeo.com 

Offerte aanvragen? Mail ons op offerte@mosgeo.com 

180 9001 = VCA" 

  

MOS GRONDMECHANICA B.V. 

Correspondentieadres: Albert Plesmanweg 47, 3088 GB Rotterdam Tel: +31(0)88-5130200 www.mosgeo.com 

Mos Grondmechanica BV s gevestigd in Rotterdam met nevenvestigingen in Amsterdam, Enter en Helmond. 
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