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OPDRACHT 

Om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 

voldoet, zijn door ERIK bouwplancoördinatie berekeningen uitgevoerd. Met deze 

berekeningen wordt aangetoond dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen ten 

aanzien van gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 

Opdrachtgever: Variahuis 

Jutestraat 45 

7461 TS Rijssen 

Brondocumenten: _ tekeningen en overige gegevens zoals aangeleverd bij 

opdrachtverstrekking 

Auteur: Nick Hoogeslag 
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ALGEMEEN 

Functie en gebieden 

Bepalend voor de eisen die van toepassing zijn op het gebouw is de indeling in functies, 

gebieden en ruimten zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In de 

oppervlakteberekening met bijlagen komt die indeling naar voren. Onderstaande 

begrippen en venndiagram verduidelijken de relatie tussen de verschillende functies, 

gebieden en ruimten. 

  

Gebruiksfunctie Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming 

hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen 

  

Gebruiksgebied | Vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de 

gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of 

meer op de dezelfde bouwlaag gelegen ruimten in een brandcompartiment 

die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden 

en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte 

zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is 

  

  

  

Verblijfsgebied _ | Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen 

Verblijfsruimte _ | n een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen 

Functiegebied _ | Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie 

kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, 

plaatsvinden 

  

  

  

Functieruimte _ | In een functiegebied gelegen ruimte 

Bedgebied Verblijfsgebied met een of meer bedruimten 

Bedruimte Verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of     voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte   
  

gebruiksgebied 

bearuimie 

functieruimte 

    gebruikstunctie 

Verbeelding functies en gebieden bouwbesluit 
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Particulier opdrachtgeverschap 

Op 1 juli 2015 is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De 

wijziging voorziet onder andere in het mogen voldoen aan minder strenge eisen voor een 

aantal beoordelingsaspecten in het geval gebouwd wordt in particulier 

opdrachtgeverschap. PO is daarbij gedefinieerd als ‘de situatie dat de burger het 

economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft en verantwoordelijkheid 

draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning’. Bij 

het nu voorliggende bouwplan is sprake van particulier opdrachtgeverschap. 

De minder strenge eisen voorzien in het mogen voldoen aan de eisen die gelden voor 

bestaande bouwwerken voor wat betreft de afdelingen 2.3 t/m 2.6 (trappen, 

hellingbanen en vloerafscheidingen), 3.11 (daglicht), 4.1 (verblijfsgebied en 

verblijfsruimte), 4.2 (toiletruimte) en 4.7 (opstelplaatsen). Daarnaast gelden in ieder 

geval de afdelingen 4.3 (badruimte), 4.4 (bereikbaarheid en toegankelijkheid), 4.5 

(buitenberging) en 4.6 (buitenruimte) in het geheel niet meer. Het gevolg voor is onder 

andere dat in verband met het bepalen van de ventilatie-eisen nog wel verblijfsgebieden 

zijn aangemerkt, maar dat de zgn. 55%-berekening achterwege is gelaten. 

Installatiegeluid 

In artikel 3.9 lid 2 van het Bouwbesluit is voorgeschreven dat een mechanische 

voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning in een 

verblijfsruimte van de gebruiksfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten 

hoogste 30 dB mag veroorzaken. Het geluidniveau van deze installaties door nieuwe 

technieken wordt steeds lager, maar de opstelplaats van de ketel en unit voor 

mechanische afzuiging blijven een punt van aandacht. Er zijn verschillende tabellen 

beschikbaar waaruit kan worden afgeleid met welke maatregelen naar verwachting aan 

de gestelde eis kan worden voldaan, zonder daarvoor verder onderzoek uit te laten 

voeren. De tabel hieronder geeft aan welke situatie op dit bouwplan van toepassing is en 

welke maatregelen eventueel nodig zijn. 

  

  

  

  

  

  

  

zolder afgesloten verkeersruimte 

Sch ng opstelplaats en Maatregelen Dit 

verblijfsruimte bouwplan 

Naast elkaar op dezelfde Geen, wel trillingvrij monteren in het x 

bouwlaag met tussendeur geval van montage op scheidingswand 

Naast elkaar op dezelfde Geen, wel trillingvrij monteren in het 

bouwlaag, dichte scheiding geval van montage op scheidingswand 

Naast elkaar op dezelfde Installatie in geluidwerende kast 

bouwlaag, open verbinding plaatsen 

'Op verschillende bouwlagen, open | Geen 

i i x 

trapgat, afgesloten verblijfsruimte 

Op verschillende bouwlagen, op | Geen 

  

Op verschillende bouwlagen, open 

verbinding 

Installatie in geluidwerende kast 

plaatsen 
  

Op verschillende bouwlagen, 

dichte scheiding (Vlizotrap)     Geen     

Verdunningsfactor 

  
De verdunningsfactor komt voor in artikel 3.33 en 3.51. Hiermee wordt de plaats van de 

afvoervoorzieningen voor ventilatie en rookgassen ten opzichte van instroomopeningen 

voor ventilatie en verbrandingslucht (voor zover via verblijfsgebieden) geregeld. 

Verdunningsfactoren mogen niet groter zijn dan hieronder aangegeven. 
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soort afvoer maximale verdunningsfactor 

  

  

  

Luchtverversing 0,01 

Afvoervoorziening voor rookgas bij gasgestookte 0,01 

toestellen 

Afvoervoorziening voor rookgas bij toestellen met 0,0015 

andere brandstoffen       
  

Voor dit bouwplan is ingeschat of aan de voorgeschreven verdunningsfactoren wordt 

voldaan. Gelet op de aanwezige afstanden tussen de toe- en afvoeren, en de ervaring als 

gevolg van eerdere berekeningen, is de verdunningsfactor bij dit plan niet nader 

berekend. 

Daglicht 

Onder particulier opdrachtgeverschap is ook afdeling 3.11 (daglichttoetreding) ‘terug 

gewaardeerd’ tot het niveau bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. De eis van 10% 

equivalente daglichttoetreding voor verblijfsgebieden geldt dan niet. Aangetoond moet 

worden dat iedere verblijfsruimte beschikt over minimaal 0,5 m? equivalente 

daglichtoppervlakte. Voor deze woning is ingeschat of iedere verblijfsruimte aan die 

minimale 0,5 m? voldoet. Bij twijfel is hieraan gerekend, maar bij het overduidelijk 

voldoen aan de eis, is geen (onnodige) berekening uitgevoerd. 

BENG 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de energiezuinigheid van een gebouw berekend volgens NTA 

8800. Voorgeschreven zijn een maximale waarde voor de energiebehoefte (BENG-1), het 

primair fossiel energiegebruik (BENG-2) en een minimum waarde voor het aandeel 

hernieuwbare energie (BENG-3). Daarnaast geldt een eis met betrekking tot opwarming 

van de woning in de zomer, de zgn. TOjui;max. BENG-berekeningen mogen alleen worden 

opgesteld door personen die beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. ERIK 

bouwplancoördinatie beschikt in de persoon van Erik Nijboer over dat bewijs. 

BENG-berekeningen moeten worden geregistreerd n de landelijke database van de 

Rijksoverheid (Ep-online). De in deze rapportage opgenomen BENG-berekening is op 

1 juni 2022 onder nummer 804884420 geregistreerd. Op 16 maart 2023 is deze 

vervangen onder nummer 953479079 

Milieuprestatie 

De milieuprestatieberekening geeft de milieubelasting van het gebouw weer. Berekend 

wordt de belasting van het totale gebouw voor het milieu door de toegepaste materialen. 

Ingevoerd worden alle oppervlakte en inhoud van de materialen en de installaties die bij 

deze woning worden toegepast. De milieuprestatieberekening is al vanaf 1 januari 2013 

een indieningsvereiste voor aanvragen om omgevingsvergunning voor gebouwen met 

daarin een woonfunctie en voor kantoorfuncties groter dan 100 m?. 

Vanaf 1 januari 2018 is in het Bouwbesluit 2012 een prestatie-eis opgenomen voor de 

milieuprestatie van het gebouw. Het resultaat van de berekening mag maximaal 0,8 

(€ 0,80/m2) zijn. Het gaat daarbij om de schaduwkosten per jaar per m? BVO van het 

gebouw. De milieuprestatie moet worden berekend volgens de Bepalingsmethode 

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. De berekening die in de bijlage van deze 

rapportage is opgenomen is uitgevoerd met de rekentool GPR-materiaal. Deze rekentool 

is gebaseerd op de Nationale Milieudatabase 3.0. 
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Afdeling 4.1 

OPPERVLAKTEBEREKENING 

Conform NEN 2580 



Functieniveau 

Gebruiksfuncties, gebruiksoppervlak 

Oppervlakteberekening 

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  
  

    
              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

niveau woonfunctie overige gebruiksfunctie 

43 |beganegrond 105,6 179 

37 [1e verdieping 64,6 0,0 

E ä 2e verdieping (zolder) 22,7 0,0 

58 Totaal: 192,9 17,9 

Gebiedniveau 

Gebruiksgebied, verblijfsgebied, functiegebied 

woonfunctie overige gebruiksfunctie 

ruimte opp. imte opp. 

VEn1 1.21.3 67,4 FG:0T 14 179 

V6-02 22 144 Totaal:| 0,0 

V6-03 24 143 

Totaal:| 96,1 

Ruimteniveau 

Verblijfsruimte, functieruimte, overige ruimten 

Beganegrond 

£ £ 

£ H 

ë £ ë È 3 

E A £ © 5 £ © 

3 = £ £ z e 

5 3 E È f} £ 3 

2 5 l5l3 12555 

s ë ë 5 5 E E 3 

nr. omschrijving £ É 3 £ £ £ £ 5 

1.1 |entree 161 

1.2/1.3 [woonkamer/keuken 67,4 

14 _ |berging 179 

15 |we 15 

1.6 _ [meterkast 04 

Totaal:| 67,4 | 179 | 15 0,0 04 | 161 | 0,0 0,0 

1e Verdieping 

2 2 

Ë H 

£ £ ë È 3 

5 £ £ o o 5 £ S 

5 5 E HA 5 H E 3 

£ 5 5 E 2 $ 5 £ 

S 3 E 5 ë $ 3 $ 

s ë 8 5 5 £ D £ 

nr. omschrijving s ë 2 £ £ £ £ & 

21 [overloop 

2.2 _ [slaapkamer 144 91 

2.3 _ [badkamer 84 1,2 

24 _ [slaapkamer 143 52 

25 _ [wasruimte 42 

Totaal:| 28,7 | 0,0 00 84 00 00 42 | 155                   
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2e Verdieping (zolder) 
  

  

  

  

                      

£ £ 

Ë 2 E 

£ £ ë H 3 

5 E £ © £ 3 £ © 
É 2 3 £ 

5 3 £ É ö 5 E ë 

£ 3 E Ë £ 3 5 5 

£ ö 3 5 £ < D g 

s 2 2 ë $ x 5 E 

nr, omschrijving £ 3 £ 3 2 £ £ 5 

31_ [zolder 74 

32 [zolder 74 

33 [zolder 7,4 

Totaal:| _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 00 | 148 
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Bouwbesluit begane grond 

  

  

    

  

D 

n   

    e e l 

Overige functie: 

gebruiksoppervlak 

Overige functie: 

functiegebied 

  

  

  

  

  

      

Gebruiksgebied 

Woonfunctie: 

gebruiksoppervlak 

Woonfunctie: 

verblijfsgebied 

    



  

  

  

    
          

  

2.2 sleapkamer 

inloopk. VvG-02 

T 1 l l l l l l l l 

SD 
E 

s   

  

  

  

  

  
  

  

  24 overloop               

    

  

2.4 slaapkamer 

VG-03 

  

_______ Gebruiksgebied 

  

Woonfunctie: 

gebruiksoppervlak   

  

# : ‚ Woonfunctie: 

Bouwbesluit 1e verdieping verblijfsgebied       

  

  



  

  

  

    
  

  
  

    

  

          

i- 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 33zolder | 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

  

Bouwbesluit 2e verdieping (zolder) 

  

  

  

      

Gebruiksgebied 

Woonfunctie: 

gebruiksoppervlak 

Woonfunctie: 

verblijfsgebied 
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Afdeling 3.6 

VENTILATIEBEREKENING 

Afdeling 3.7 

BEREKENING SPUIVOORZIENINGEN 

Conform NEN 1087 



op ruimteniveau 

Ventilatiebereke 

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

          

beganegrond 

vereist aanwezig 

toe-lafvoer toevoer afvoer 

ruimte functie opp. lsec llsec hoe ? llsec hoe ? 

11 |entree 16,1 12,0 [vanaf overloop 2.1 12,0 [naar keuken 1.3 en 

toilet 1.5 

1.21.3 |woonkamer/keuken | 67,4 472 61,0 [mechanisch en vanaf | 61,0 [mechanisch 

entree 1.1 

14 [berging 17,9 - - - - - 

15 [we 15 70 7,0 |vanaf entree 1.1 7,0 [mechanisch 

16 _[meterkast 0,4 - - - - - 

1e verdieping 

vereist aanwezig 

toe-/afvoer toevoer afvoer 

ruimte functie opp. llsec IJsec hoe 7 Ilsec hoe ? 

21 |overloop 84 - 26,0 [vanaf slaapkamers 2.2 | 26,0 [naar badkamer 2.3 en 

en 2.4 hal1.1 

2.2 [slaapkamer 14,4 10,1 13,0 [mechanisch 13,0 [naar overloop 2.1 

2.3 _ [badkamer 84 14,0 14,0 [vanaf overloop 2.1 14,0 [mechanisch 

24 [slaapkamer 14,3 10,0 13,0 [mechanisch 13,0 [naar overloop 2.1 

2.5 _ [wasruimte 42 - - - - - 

op verblijfsgebiednivea 

vereist aanwezig 

toe-/afvoer toevoer afvoer 

gebied functie Opp. llsec Ilsec hoe? llsec hoe ? 

VG-01 |verblijfsgebied 67,4 60,7 61,0 [mechanisch en vanaf | 61,0 [mechanisch 

entree 1.1 

VG-02 |verblijfsgebied 14,4 13,0 13,0 [mechanisch 13,0 [naar overloop 2.1 

VG-03 [verblijfsgebied 14,3 12,9 13,0 [mechanisch 13,0 [naar overloop 2.1         
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op verblijfsruimteniveau 

Berekening spuivoorzieningen 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

ruimte functie opp. vereist (lIsec.) aanwezig aantal gevels 

1.2/11.3 |woonkamer/keuken [_67,4 202,2 1456 één 

2.2 _ |slaapkamer 14,4 43,2 521 één 

24 _ [slaapkamer 14,3 429 218 één 

op verblijfsgebiednivea 

gebied functie Opp. vereist (lIsec.) aanwezig aantal gevels 

VG-01 | _ verblijfsgebied 67,4 404,4 1456 é 

VG-02 | _ verblijfsgebied 14,4 86,4 521 

VG-03 | _ verblijfsgebied 14,3 85,8 218 
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EE 

L 14 berging 

L 1.2 woonkamer 

L 

& d / A 

‚ L 

N 8 ‘ 13 keuken 

H 7 

e 

t 1 1.1 entree m 

  

  

  

EI Ventilatie begane grond 
  

              



  

  

  

    
  

  
  

    Ventilatie 1e verdieping 

/ 22 slaapkamer 

  

  

  

  

  

  
  

            

    
  

  

  

inloopk. 

‘… w 19 dm 

25 wasr. | 

A_ T TIONN ‘ 

EE : / 

_ e e 

KL S ‘ 

/ 24 slaapkamer 

  

  



ERIK 

BOUWPLANCOÖRDINATIE 

  

  

Afdeling 5.1 

BEREKENING ENERGIEZUINIGHEID (BENG) 

Conform NTA 8800 



Indeling in zones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

ruimte thermische klimatiseringszone reken 

zone zone 

2 o 

& $ o 1 

o H £ ® 

z 7 E o } 

5 5 s £ 3 3 

£ £ È $ ë K} 

nr. omschrijving H H s £ s © 

1.1_|entree x WP WP D 1 

1.2/1.3 [woonkamer/keuken x WP WP D 1 

14 [berging x 

1.5 |we x WP WP D 1 

16 _|meterkast x WP WP D 1 

21 _ |overloop x WP WP D 1 

22 [slaapkamer x WP WP D 1 

2.3 [badkamer x WP WP D 1 

24 [slaapkamer x WP WP D 1 

25 _ [wasruimte x WP WP D 1 

31_ [zolder x WP WP D 1 

3.2 [zolder x WP WP D 1 

3.3 [zolder x WP WP D 1 

  

Thermische zone 

  

Een aantal ruimten, zoals bijvoorbeeld verblijfsruimten, ligt altijd binnen de thermische 

zone. Sterk geventileerde ruimten zoals garages liggen altijd buiten de zone. De ligging 

van de overige ruimten binnen of buiten de thermische zone is bepaald volgens paragraaf 

7.1 van de ISSO 82.1 en de daarin opgenomen beslisschema's voor 'overige ruimten' 
  

* klimatiseringszone 

  

  

  

    

verwarming koeling ventilatie 

WP = warmtepomp WP = warmtepomp C = natuurlijk toe - mech. 

EL = elektrische verwarming AI - airco split unit D = balansventilatie 
  

** rekenzone 

  

aantal rekenzones: .1 

02 

In basis geldt dat iedere klimatiseringszone uit één rekenzone bestaat. Er kan een extra 

rekenzone ontstaan als sprake is van een verschil in interne warmtecapaciteit van 

minimaal factor 3 op basis van tabel J.1 van ISSO 82.1. Die situatie is bij deze woning 

niet aan de orde. Het aantal rekenzones is daarmee gelijk aan het aantal 

klimatiseringszones     
  

Uitgangspunten BENG ERIK bouwplancoördinatie 



  

  

  ITT 

22 slaapkamer 

14 berging inloopk 

1.2 woonkamer 

  

  

  

  
                

2.3 badkamer 

13 keuken     

24 slaapkamer 

   

  

  

  
  

    E Thermische zone woning 
  

    

  

3.2 zolder 

& 
31zolder 

  

  
      

3.3 zolder 

G Thermisch evenwicht (AVR) 

E Thermische schi 
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Afdeling 5.1 

BEREKENING ENERGIEZUINIGHEID (BENG) 

  

      

Conform NTA 8800 
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UITGANGSPUNTEN BENG 

  

  

  

Algemeen 

[Rekenprogramma [ Uniec3 

Basisgegevens 

Oriëntatie Voorgevel noordoost 
  

Gebruiksfunctie 
Woonfunctie, niet gelegen in woongebouw 
  

Thermische zone     Gehele gebouw, zonder aangebouwde berging. 
  

  

  

  

  

Rekenzones 

weergave Aantal | beschrijving 

zones 

e Dragend metselwerk met betonnen x 

vloeren 

e Dragend metselwerk met betonnen 

1 vloeren inclusief vliering (< 20%)   

e Staal- of houtskeletbouw met (niet 

massieve) betonnen vloeren 

  

* Volledige houtskelet of 

staalskeletbouw 

  

  
Woning met meerdere zones     

e Beganegrond en 1° verdieping 

zwaar, 2° verdieping licht 

  

e  Beganegrond zwaar en verdieping 

licht 

  

e Beganegrond warmtepomp, 

verdieping(en) elektrisch 

  

e  Beganegrond koeling via warmte- 

pomp, verdieping losse airco's       

Bouwkundig 

  

Merk en type isolatie of rc- 

waarde vloer m?2.K/W 

Rc 4,0 m2.K/W 

  

Merk en type isolatie of rc- 

waarde gevel m2.K/W 

Isover Mupan Ultra XS, Rc 4,7 m2.K/W 

  

Merk en type isolatie of rc- 

waarde dak m?.K/W 

R 6,3 M2.K/W 

  

Materiaal, merk en type 

kozijnen 

Hout, kwaliteitsverklaring 

  

Merk en type glas of u- 

waarde W/m?.K 

HR++, S 1,1 W/m2.K, u-waarde gecombineerd 

s 1,5 W/m?.K 
  

Zonweringen waar, welke 

type en kleur 

Nee 

  

Luchtdichtheid, 

infiltratiewaarde dm3/sm?   0,45 dm3/sm? 
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