
Installaties 

  

Soort opwekker 

verwarming 

Warmtepomp buitenlucht 

  

Merk en type indien 

bekend 

Daikin, kwaliteitsverklaring 

  

Type afgiftesysteem 

verwarming 

Vioerverwarming 

  

Voor welke bouwlagen dit 

verwarmingssysteem 

Begane grond en verdieping 

  

Verdieping(en) elektrisch 

of infrarood verwarmd 

Nee 

  

Zo ja, welke ruimen 

betreft het 

  

Soort opwekker warm 

tapwater 

Warmtepomp buitenlucht 

  

Merk en type indien 

bekend 

Daikin, kwaliteitsverklaring 

  

  

Boilervat geïntegreerd Ja, 230 liter 

ja/nee en welke inhoud 

Quooker of keukenboiler Nee 

aanwezig? 
  

‘Soort opwekker koeling 

(indien aanwezig) 

Warmtepomp buitenlucht 

  

  

Merk en type indien Daikin 

bekend 

Type afgiftesysteem Vloerkoeling 

koeling 
  

Voor welke bouwlagen dit 

koelsysteem 

Begane grond en verdieping 

  

Merk en type 

ventilatiesysteem 

D.2c mechnische toe- en afvoer - centraal, Zehnder 

ComfoAir Q450, kwaliteitsverklaring 
  

Welke bouwlagen dit 

systeem 

Begane grond en verdieping 

  

Luchtdichtheidsklasse 

kanalen 

LUKA A, B, C 

  

PV-systeem, aantal en 

ligging 

8 panelen, hellend dak woning, oriëntatie zuidoost 

  

Merk en type indien 

bekend 

Longi Solar LR4-60HPH-360M 

  

Resultaat BENG 

  

Woning 
Eis Resultaat 

  

BENG 1 (behoefte) < 73,75 kWh/m2.jr < 73,20 kWh/m2.jr 
  

BENG 2 (fossiel) < 30 kWh/m2.jr 18,50 kWh/m2.jr 
  

BENG 3 (hernieuwbaar) 
50% 79,8% 

    TOjuli;max     
z 

$ 1,20 0,00 
  

  

      
  

3 
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Codering 20201848GK (20181175GKBKUW) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

Toepassing NTA 8800 

Fabrikant Leden van de NBvT* 

Type KVT detaillering (www.kvt-online.nl) Nederlandse 

Branchevereniging 

Ingangsdatum verklaring 31-08-2018 voor de Timmerindustrie 

Geldigheidsduur verklaring Onbeperkt 

HR++ glas 

Type kozijn | Afstandhouder Houtsoort (Ug = 1,2 W/m?K) 

glas Uu(W/m?K) | g-waarde 

Raam Standaard Fintí 14 0,6 

(wal = 0,08 Wimk) Westem red cedar, Vuren 1,4 06 

‘Accoya, Platowood Frakë 1,4 0,6 

Dougias, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 15 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m’). White Seraya, ’ ” 

Îroko, Louro gamela / Louro vermeno, Merantì (> 600 15 056 

kg/m?), Mahonie (Sapeli en Sipo) ’ 7 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 16 0,6 

Geïsoleerd Firt 1,4 0,6 

(wal = 0,06 Wimk) Westerm red cedar, Varen 1,4 06 

‘Accoya, Platowood Fraké 1,4 0,6 

Dougias, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 1,4 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m?), White Seraya, ’ / 

Îroko, Louro gamela / Louro vermeino, Meranti (> 600 15 06 

kg/m’). Mahonie (Sapeli en Sipo) ” ” 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 15 06 

TGl-Spacer M Fintí 1,3 0,6 

(wal =0,04 WimK) Westem red cedar, Vuren 1,3 0.6 

‘Accoya, Platowood Fraké 1,3 0,6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 1,4 0,6 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m?). White Seraya, ’ ” 

Troko, Louro gamela / Louro vermeino, Meranti (> 600 14 06 

kg/m?). Mahonie (Sapeli en Sipo) ’ ’ 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 15 0,6 

Vast glas Standaard Fintí 1,4 0,6 

(wal = 0,08 Wimk) Westem red cedar, Vuren 1,4 06 

‘Accoya, Platowood Frakë 1,4 0,6 

Dougias, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 14 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m’). White Seraya, ’ ” 

Troko, Louro gamela / Louro vermeino, Merantì (> 600 14 056 

kg/m?), Mahonie (Sapeli en Sipo) ) / 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 15 06 

Geïsoleerd Fit 1,3 0,6 

(wal = 0,06 Wimk) Western red cedar, Vuren 1,3 0,6 

‘Accoya, Platowood Fraké 1,3 0,6 

Dougias, Grenen, Lariks, Öregon pine, Congo Khaya, 1,3 0,6 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m?), White Seraya, ” ë 

Îroko, Louro gamela / Louro vermelho, Meranti (> 600 14 06 

kg/m’), Mahonie (Sapeli en Sipo) 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 14 06 

TGl-Spacer M Fintí 1,3 0,6 

(wal =0,04 WimK) Westem red cedar, Vuren 1,3 0,6 

‘Accoya, Platowood Fraké 1,3 0,6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 1,3 0,6 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m?). White Seraya. ’ ” 

Îroko, Louro gamela / Louro vermeino, Meranti (> 600 1,3 06 

kgim?), Mahonie (Sapeli en Sipo) 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 1,4 06         



  

HR++ glas 

  

  

  

Type kozijn | Afstandhouder Houtsoort (Ug = 0,7 W/m?K) 

glas Uu(W/m?K) | g-waarde 

Raam Standaard Fintí 1,0 0,6 

(wal = 0,08 Wimk) ‘Western red cedar, Vuren 1 0,6 
  

Accoya, Platowood Fraké 1 0,6 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

1 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 1,1 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m), White Seraya, ’ ’ 

Troko, Louro gamela / Louro vermelho, Meranti > 600 12 06 

kgim?). Mahonie (Sapeli en Sipo) 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 12 06 

Geïsoleerd Finti 0,98 0,6 

(wgl =0,06 Wimk) 'Western red cedar, Vuren 1,0 0,6 

Accoya, Platowood Fraké 10 0.6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 1,0 0,6 

Makoré, Merantí (< 600 kg/m?), White Seraya. ’ ” 

Troko, Louro gamela / Louro vermelho, Meranti (> 600 17 06 

'kg/m), Mahonie (Sapeli en Sipo) ! ” 

Alzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 12 0,6 

TGl-Spacer M Fintí 0,93 0,6 

(wal =0,04 WimK) Westem red cedar, Vuren 0,95 0,6 

Accoya, Platowood Frak& 0,97 0,6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya 0,99 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m?), White Seraya, ’ ” 

Troko, Louro gameia / Louro vermeiho, Meranti > 600 17 06 

kg/m3), Mahonie (Sapeli en Sipo) ’ / 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 11 0,6 

Vast glas Standaard Finti 0,96 0,6 

(wal = 0,08 Wimk) ‘Westem red cedar, Voren 0,97 0,6 

Accoya, Platowood Frak& 0,99 0,6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 1,0 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m), White Seraya, ’ ’ 

Troko, Louro gamela / Louro vermelho, Meranti > 600 17 0,6 

kg/m?). Mahonie (Sapeli en Sipo) ) ë 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 11 06 

Geïsoleerd Finti 0,91 0,6 

(wgl =0,06 Wimk) ‘Westem red cedar, Vuren 0,92 06 

Accoya, Platowood Fraké 0,94 0.6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, 0,96 0,6 

Makoré, Merantí (< 600 kg/m?), White Seraya. ’ ” 

Troko, Louro gamela / Louro vermelho, Meranti (> 600 T0 0,6 

kgim’), Mahonie (Sapeli en Sipo} 

Alzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 10 0,6 

TGl-Spacer M Fintí 0,86 0,6 

(wgl = 0,04 WimkK) Westem red cedar, Vuren 0,87 0,6 

Accoya, Platowood Frak& 0,89 0,6 

Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya 091 06 

Makoré, Meranti (< 600 kg/m?), White Seraya. ” ” 

Troko, Louro gamela / Louro vermeiho, Meranti > 600 0,96 06 

kgím*), Mahonie (Sapeli en Sipo) ” ” 

Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinia, Santa Maria 0,99 06         
  

Bovenstaande waarden mogen alleen gebruikt worden indien het raam of vast glas bestaat uit het hierboven genoemde raam of vast 

glas in combinatie met HR++ glas of drievoudig HR glas. 

De waarde genoemd b het geïsoleerde of TGI-Spacer M afstandshouder mag alleen gebruikt worden indien er aangetoond kan worden 

dat het betreffende glas is voorzien van een geïsoleerde of TGI-Spacer M afstandshouder. 

Waarin: d is de dikte van het lijf van de afstandshouder [m] 

A is de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal van de afstandshouder. 

Verdere uitleg zie NEN 1068: 2012/C1:2014 bijlage K. 
  

Lambada-waarden (W/m.K) houtsoorten 

0,10 Fintí 

0,11 Western red cedar, Vuren, 

0,12 Accoya, Platowood Fraké 

0,13 Douglas, Grenen, Lariks, Oregon pine, Congo Khaya, Makoré, Meranti (< 600 kg/m?), White Seraya, 

0,16 Iroko, Louro gamela / Louro vermelho, Meranti (> 600 kg/m®), Mahonie (Sapeli en Sipo) 

0,18 Afzelia, Bintangor, Merbau, Robinía, Santa María, 

Indien houtsoort onbekend, moet 0,18 worden aangehouden. Alleen indien middels rekeningen een afwijkende houtsoort kan worden 

aangetoond mogen lagere waarden worden aangehouden. 
    * Leden NBVT 

- htips://nbvt.nlonze-leden/lidbedrijven 

- https:/kozijnenvanhout.nlverkooppunten/! 
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Algemene gegevens 

omschrijving T22101 Rijksstraatweg 1658 

plaats Ridderkerk 

type gebouw grondgebonden woning 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2022 

eigendom koop 

opname detailopname 

datum berekening 13-03-2023 

Registratie 

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 16 maart 2023 met de volgende 

registratienummers: 

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum 

Vrijstaande woning Rijksstraatweg 165B Ridderkerk vervanging B22B1FA8013442E6B7OFEEFA3A7304FC 953479079 _ 16-3-2023 

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie viak methodiek Ro [TPK/W] 

Beganegrondvioer vloer vrie invoer 400 

Gevel metselwerk gevel vrie invoer 470 

Zijwang dakkapel gevel vrie invoer 470 

Dakvlak (hellend) dak vrie invoer 630 

transparante constructie type methodiek __ omschrijving Uw/UpIWimeK] dg 

Kozijn(en) beganegrond raam vrije invoer 15 0,60 

Kozijn(en) vast glas raam vrije invoer 15 0,60 
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Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn) 

  

  

transparante constructie type methodiek omschrijving Uw/ UD [WIm?K] _ ggin 

Dichte deur deur vrije invoer 16 0,00 

Binnendeur ongeisoleerd deur beslisschema _ niet geïsoleerde deur; niet grenzend aan buiten 27 0,00 

Transparante deeldeurkozijn _ raam vrije invoer 14 0,60 

Dichte deel deurkozijn deur beslisschema _ geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 20 0,00 

Kozin(en) verdieping raam vrije invoer 18 0,60 

Kozin{en) zolder raam vrije invoer 18 0,60 

Dakraam(en) raam vrije invoer 13 045 

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

lineaire constructie positie methodiek [W;':nK] 

01. BeganegrondWloer-gevel (Niet ; ndering NTA8800 1. fundering - niet dragende gevel - voorwaarden tabel |4 0,270 

dragend) bijlage | 

‚ NTA 8800 ‚ 

02. Beganegrondvioer-dorpel _ fundering bijngel _ 92 fundering - deur- voorwaarden tabel 4 0,450 

03. BegangrondWloer-gevel fundering NTA8800 3. fundering - dragende gevel- voorwaarden tabel |4 0,600 

(dragend) bijlage | 

06. Onderdorpel aanslwiing kozin- , grongebonden NTA 6800 _ 05. gevel - onderdorpel ozijn (grondgebonden gebouw) - 0150 

gevel bijagel __ voorwaarden tabe! |.1 

06 Zijeanstuting kozin-gevel _ woerongebonden NTA 6800 _ 06. gevel - ii kozn (grondgebonden gebouw)- voorwaarden 4 099 

bijagel _ tabel|1 

07. Bovenaansuiting kozijn-gevel voerongebonden NTA 6800 _ 07. gevel - bovendorpel kozjn (grondgebonden gebouw) - 0,100 

bijagel __ voorwaarden tabe! |.1 

00 Gevelhoeken woerongebonden NTA 8800 _ 09. iet dragende gevel- dragende gevel(utwendigehoek)- 140 

bijagel __ voorwaarden tabe! |.1 

o NTA 8800 s 

10.Gevei-verdiepingsvoer _ voerongebonden pijage _ 10 gevel-verdiepingsdoer - voorwaarden tabel 1 0,090 

13. Gootdetail dak :'ä:gîî°° 13. hellend dak - gevel (dakvoet) - voorwaarden tabe! .1 0,160 

15 Hellend dak - gevel dak :'ä:gîî°° 15 hellend dak - gevel - voorwaarden tabe! .1 0,130 

16. Nokdetail dak :'ä:gîî°° 16. hellend dak - nok - voorwaarden tabe! .1 0,050 

17.hellend dak kozijn dakkapel _ dak :'ä:gîî°° 17. hellend dak - kozijn dakkapel - voorwaarden tabel |4 0,600 

NTA 8800 

18. hellend dak, plat dak dakkapel dak bijngel _ 18- elend dak- plat dak dakkapel- voorwaarden tabe! 11 0,500 

19. hellend dak, onderzijde NTA 8800 ĳ 

Gokeael dak bijngel _ 19 elend dak - zwang dakkapel - voorwaardentabel t 0,130 

ĳ NTA 8800 ĳ 

20. Onderzijde dakraam dak bijngel _ 20: elend dak- onderzde dakraam- voorwaardentabell4 _ 0,120 

21. Zijkant dakraam dak :'ä:gîî°° 21. hellend dak - ziaansluiting dakraam - voorwaarden tabel 1 _ 0,140 

22. Bovenzijde dakraam dak :'ä:gîî°° 22. hellend dak - bovenzijde dakraam- voorwaardentabel t _ 0,120 
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Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

  

  

  

  

lineaire constructie positie methodiek _ omschrijving g 

NTA 8800 

70.platdak-dragendegevel _ dak bilegel _ 70 plat dak - dragende gevei(dakrand)- voorwaarden tabel12 0,190 

100. Hoekdetailerker of dakkapel vioerongebonden vrije invoer 0,004 

Indeling gebouw 

energieprestatie berekenen per gebouw 

typezone _ omschrijving bouwwijze Meen{eza 

rekenzone _ Rekenzone woning dragend metselwerk met niet-massieve betonnen vloeren 3 

omschriving type woning rekenzone Ag l 

Vrijstaande woning vrijstaand met kap Rekenzone 174,96 
woning 

  

Constructies 

Geometrie dichte constructie - Vrijstaande woning - Rekenzone woning 

dichte constructie opmerking L [m] B[m] opperviakte [m] 

  

Beganegrondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 87,62 m 

  

Beganegrondvioer - R = 4,00 8762 

  

Voorgevel - buitenlucht, NO - 50,39 m?- 90° 

  

Gevel metselwerk - R° = 4,70 35,62 

  

Zijwang dakkapel - R: = 4,70 222 

  

Linker zijgevel - buitenlucht, ZO - 33,00 m?- 90° 

  

Gevel metselwerk - R° = 4,70 32,56 

  

Linker zijgevel - AVR - AVR - 20,57 m? 

  

Gevel metselwerk - R° = 4,70 18,09 
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Geometrie dichte constructie - Vrijstaande woning - Rekenzone woning 

dichte constructie opmerking L [m] B[m] opperviakte [m] 

Achtergevel - buitenlucht, ZW - 50,39 m?- 90° 

Gevel metselwerk - Rc =4,70 26,58 

Zijwang dakkapel - Rc = 4,70 222 

Rechter zijgevel - buitenlucht, NW - 38,45 m?- 90° 

Gevel metselwerk - Rc =4,70 27,08 

Dakvlak linker gevel - buitenlucht, ZO - 71,27 m?- 55° 

Dakvlak (hellend) - Rc = 6,30 69,09 

Dakvlak rechter gevel - buitenlucht, NW - 66,97 m?- 55° 

Dakviak (hellend) - Rz = 6,30 66,97 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning - Rekenzone woning 

transparante constructie opmerking opperviakte [m] beschaduwing zonwering __ zomemachtventiatie 

Voorgevel - buitenlucht, NO - 50,39 m?- 90° 

  

  

Kozijnen) beganegrond -U=1,5/99n=0,60 _ zijichten 207 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Dichte deur - U= 1,6 /997 = 0,00 231 geen zonwering niet aanwezig 

Kozijn(en) beganegrond - U= 1,5 / ggn = 0,60 444 __ minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Kozijn(en) verdieping - U= 1,5/g9n = 0,60 280 __ minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Kozijn(en) zolder - U= 1,5/g9n = 0,60 0,93 __ minimale belemering geen zonwering niet aanwezig 

Linker zijgevel - buitenlucht, ZO - 33,00 m?- 90° 

Kozijn(en) beganegrond - U= 1,5/gin = 0,60 044 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering <25m 

etstend 050m 

breedte 300m 

zijbelemmeringshoek EN 

Linker zijgevel - AVR - AVR - 20,57 m* 

Binnendeur ongeisoleerd - U= 2,7 / gyn = 0,00 248 

Achtergevel - buitenlucht, ZW - 50,39 m? - 90° 
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning - Rekenzone woning 

  

transparante constructie opmerking oppervlakte [mf] beschaduwing zonwering __ zomermnachtventilatie 

Kozijn(en) beganegrond - U= 1,5/gin = 0,60 7,03 constante overstek _ geen zonwering niet aanwezig 

Constante overstek 

etstend 350m 

hoogte 141m 

overstekhoek 2 

Kozijn(en) vast glas - U= 1,5 / 9gin = 0,60 7,38 constante overstek _ geen zonwering niet aanwezig 

Constante overstek 

etstend 350m 

hoogte 141m 

overstekhoek 2 

Kozijn(en) verdieping - U= 1,5 / 9gin = 0,60 187 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Transparante deel deurkozijn - U= 1,1 / ggn = 0,60 230 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Dichte deel deurkozijn - U= 2,0/g9n = 0,00 207 geen zonwering niet aanwezig 

Kozijn(en) zolder - U= 1,5/9gin = 0,60 0,94 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Rechter zijgevel - buitenlucht, NW - 38,45 m? - 90° 

Kozijn(en) beganegrond - U= 1,5 / ggn = 0,60 871 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Kozijn(en) verdieping - U= 1,5/g9n = 0,60 266 __ minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Dakvlak linker gevel - buitenlucht, ZO - 71,27 m?- 55° 

Dakraam(en) - U= 1,3/9gn = 0,45 218 __ minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Geometrie | constructie - Vrijstaande wo 

    g - Rekenzone woning 

lineaire constructie opmerking lengte [m] 

Beganegrondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 87,62 m 

01. Beganegrondvloer-gevel (niet dragend) - W = 0,270 941 

02. Beganegrondvioer-dorpel - W = 0,450 807 

03. Begangrondvioer-gevel (dragend) - W = 0,600 20,09 

Voorgevel - buitenlucht, NO - 50,39 m?- 90° 

05. Onderdorpel aansluiting kozijn-gevel - W =0,150 697 
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Geometrie lineaire constructie - Vrijstaande woning - Rekenzone woning 

  

ineaire constructie opmerking lengte [m] 

06. Ziaansluiting kozijn-gevel- W =0,090 15,60 

07. Bovenaansluiting kozijn-gevel- W=0,100 10,14 

09. Gevelhoeken - W= 0,140 664 

10. Gevel - verdiepingsvloer - W = 0,090 821 

15. Hellend dak - gevel- W= 0,130 13,50 

19. hellend dak, onderzijde dakkapel - W = 0,130 430 

70. plat dak - dragende gevel - W= 0,190 262 

100. Hoekdetail erker of dakkapel - W = 0,094 341 

Linker zijgevel - buitenlucht, ZO - 33,00 m?- 90° 

  05. Onderdorpel aansluiting kozijn-gevel - W =0,150 0,56 

06. Ziaansluiting kozijn-gevel- W =0,090 160 

07. Bovenaansluiting kozijn-gevel- W=0,100 0,56 

13. Gootdetail- W =0,160 10,56 

Linker zijgevel - AVR - AVR - 20,57 m? 

06. Ziaansluiting kozijn-gevel- W =0,090 480 

07. Bovenaansluiting kozijn-gevel- W=0,100 103 

Achtergevel - buitenlucht, ZW - 50,39 m? - 90° 

05. Onderdorpel aansluiting kozijn-gevel - W =0,150 433 

06. Ziaansluiting kozijn-gevel- W =0,090 16,40 

07. Bovenaansluiting kozijn-gevel- W=0,100 10,33 

09. Gevelhoeken - W= 0,140 664 

10. Gevel - verdiepingsvloer - W = 0,090 821 

15. Hellend dak - gevel- W= 0,130 13,50 

19. hellend dak, onderzijde dakkapel - W = 0,130 430 

70. plat dak - dragende gevel - W= 0,190 262 

100. Hoekdetail erker of dakkapel - W = 0,094 341 

Rechter zijgevel - buitenlucht, NW - 38,45 m? - 90° 
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1- in behandeling, Projecten Erikplan Erik Niboer, ERIK bouwplancoördinatie 

Geometrie lineaire constructie - Vrijstaande woning - Rekenzone woning 

  

eaire constructie opmerking lengte [m] 

05. Onderdorpel aansluiting kozijn-gevel - W =0,150 6,40 

06. Ziaansluiting kozijn-gevel- W =0,090 792 

07. Bovenaansluiting kozijn-gevel- W=0,100 6,40 

Dakvlak linker gevel - buitenlucht, ZO - 71,27 m?- 55° 

16. Nokdetail- W = 0,050 10,56 

20. Onderzijde dakraam - W = 0,120 1,56 

21. Zijkant dakraam- W= 0,140 5,59 

22. Bovenzijde dakraam - W = 0,120 1,56 

Dakvlak rechter gevel - buitenlucht, NW - 66,97 m*- 55° 

  17. hellend dak kozijn dakkapel - W = 0,600 2,00 

18. hellend dak, plat dak dakkapel - W = 0,500 2,00 

70. plat dak - dragende gevel - W =0,190 2,00 

Kenmerken vloerconstructie- Vrijstaande woning - Rekenzone woning - Beganegrondvloer 

hoogte bovenkant voer tov maaveld (} 0,10m 

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- Vrijstaande woning - Rekenzone woning - Beganegrondvloer 

kruipruimteventilatie (£) 0,0012 mm 

warmteweerstand van de boven de vloer liggende geve! (Rs) Gevel metselwerk - R = 4,70 m2K/W 

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer niet geïsoleerd - R = 0 m3K/W 

(Ri) 

Luchtdoorlaten 

Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 9,20m 

invoerinfiratie meetwaarde voor infitratie - per gebouw 
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Definieer infiltratie 

qv:10ea:ref [dm/s per m? gebruiksoppervlak] 

Erik Nijboer, ERIK bouwplancoördinatie 

gebouw 

gebouw 045 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

gewenst vermogen (optioneel) 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 

door opwekker geleverde warmte (per toestel) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

Uniec 3.1.6.1 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

«w 

Daikin ERGAOGEVH i.c.m. EHV(H\(X\(Z)08S23E" met 

geïntegreerde 230 Iiter boiler 

9168 kWh 

9168 kWh 

5,30 

1,000 

184 KWh 

tweepijpssysteem 

35°C 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

110,97 m 

geïsoleerd 
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isolatie kleppen en beugels 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

isolatie kleppen en beugels 

aanvullende distributiepomp 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

vertrekhoogte 

type oppervakteverwarming 

isolatie oppervakteverwarming 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c:) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABrooma.#) 

Erik Nijboer, ERIK bouwplancoördinatie 

kleppen en beugels - niet-geïsoleerd 

Ieidinglengte bekend - overige leidinggegevens onbekend 

1,00m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - geïsoleerd 

aanvulende distributiepomp niet aanwezig 

opperakteverwarming 

hs4m 

vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem 

onbekend isolatie 

orfaitair 

autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

25K 

10K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Warm tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Vijstaande woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

Uniec 3.1.6.1 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 
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bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

circulatieleiding 

Afgifte 

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone woning 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

systeemvariant 

veriant 

fou 

passieve koeling 

Warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypassaandeel 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - isolatiedikte 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - 

warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie 

Uniec 3.1.6.1 

Erik Nijboer, ERIK bouwplancoördinatie 

buitenlucht (afgifte water) 

Daikin ERGAOGEVH i.c.m. EHV(H(X)(Z)08S23E" met 

geïntegreerde 230 liter boiler 

3971 KWh 

2,40 

1,000 

O kWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

leidinglengte naar badruimte 8 - 10 m 

leidinglengte naar aanrecht 8 - 10 m 

diameter leiding naar aanrecht onbekend 

De. mechanische toe- en afvoer - centraal 

productspecifiek 

Zehnder ComfoAir Q450 - BCRG verklaring aangevuld 2021- 

08-20 

D.2 

1,00 

automatische passieve koelregeling 

0,920 

1,00 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie bekend - lengte 

onbekend 

16 mm 

0,041 W/mK 
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Ventilatoren 

aantal ventilatie-units 

Prom 

f 

Ventilatiedebieten 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventiatiecapaciteit 

Erik Nijboer, ERIK bouwplancoördinatie 

769W 

0,364 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventiatiecapaciteit 

bekend 

Werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit [dm?/s] 

omschrijving rekenzone 

Vrijstaande woning Rekenzone woning 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelike instalatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toestel) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Uniec 3.1.6.1 

mechanische toevoer voorbehandeld 

820 

LUKAA,B, C 

compressiekoeling - elektrisch 

orfaitair 

niet-gemeenschappelijke installatie 

969 kWh 

969 kWh 

300 

1,000 

OkWh 

watergedragen distributiesysteem 

aanvoer 17° - retour 21° 

inregeling statisch per afgiftesysteem met dynamische 

balancering groepen 
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Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen leidinggegevens bekend 

totale leidinglengte 111,97 m 

isolatie leidingen geïsoleerd, omringd met lucht 

isolatie kleppen en beuge!s kleppen en beugels - niet-geïsoleerd 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen geen leidingen buiten gekoelde zone 

Eigenschappen distributieleidingen 

  

ruimten Spinnen [mm] Dpuiten (ind. isolatie) [MM] Aisolatie [W/mK] 

binnen gekoelde zone 26 44 0,040 

distributiepomp - invoer pompvermogen en EE bekend 

distributiepompen 

  

omschrijving vermogen [W] EE 

pomp 1 18 0,15 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 2 bouwlagen 

Mgifte 

Afgiftesysteem 1 

type afgiftesysteem Vloerkoeling 

ruimtetemperatuur regeling forfaitair 

type ruimtetemperatuur regeling autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c1) -25K 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABooma.#) 10K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

  

geen ventiatoren aanwezig 

PV1 

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van gebouw 
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invoer wattpiekvermogen productspecifiek Wp/paneel 

PV systeem gedeeld PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het 

perceel 

product Longi Solar LR4-60HPH-360M 

wattpiekvermogen per paneel 360 Wp/paneel 

gemiddeide veroudering per jaar 0,50% 

PV-velden 

Npanelen _ oriëntatie helingshoek [] ventiltie beschaduwing 

8 zuidoost 55 matig geventieerd rinimale belemmering 
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Resultaten 

Erik Nijboer, ERIK bouwplancoördinatie 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunc 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tunctie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 1821 kWh 2640 KWh 184 kWh 267 KWh 

warmtapwater _ EW 

elektrisch 1838 kWh 2666 KWh O KW O KW 

koeling 

elektrisch 323 KW 469 kWh 3 KW 4kWh 

ventiatoren Evai 340 KWh 493 kWh O KW O KW 

Totaal 6268 KW 271 Wh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 6539 kWh 

opgewekte elektriciteit 3304 kWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 3236 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 7347 kWh 

warm tapwater EPrenW 2132 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 3304 kWh 

totaal EPenTot 12783 KW 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

gebouwgebonden installaties 4509 kWh 

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh 

opgewekte elektriciteit 2278 kWh 
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