
1- in behandeling, Projecten Erikplan Erik Niboer, ERIK bouwplancoördinatie 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

totaal 4831 kWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 174,96 m 

verliesopperviakte As 371,80 n 

compactheid 213 

COzemissie 

COzemissie 759 kg 

Energieprestatie 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=Ct 73,75 kWhím? 73,20 KWhime v 

primaire fossiele energie EwepTo 30,00 KWh/m? 18,50 kWhm v 

aandeel hemieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 798 % v 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 73,06 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 v 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 45,56 kWh/m? 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

U : 

rekenzone Rekenzone woning 

  

TOm 0,00 

Uniec 3.1.6.1 Pagina 15/15 Printdatum: 16-03-2023 07:54 
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BCRG 

K & Gelkwaordiheid 

Codering: 202101516K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Leverancier: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 15-06-2018 / laatste toegevoegd 15-02-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Blad 1van4 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte | _ panee! [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: [ NTA8800: | _ Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 | toegevoegd 

Longi Solar 

Technolegy d. Co |_ ER5-72HIHS5OM 550 2,58 nvt. 21318 | 150223 

Longi Solar 

Technology Ltd. Co LR5-72HIH-545M 545 258 nvt. 211,24 15-02-23 

Longi Solar 

Technolegy d. Co |_ 1R5-72HIH540M 540 2,58 nvt 20930 | 150223 

Longi Solar 

Technology d. Co | _ LR5-72HIH+535M 535 2,58 nvt. 207,36 | 150223 

Longi Solar 

Technolegy d. Co |_ LRS-SGHPH-420M 420 195 nvt 215,38 | 080223 

Longi Solar 

Technology d. Co | _ ER5SGHPH-415M a15 195 nvt. 21282 | 080223 

Longi Solar 

Technology ttd. Co |_ LRS-SGHPH-410M 410 195 nvt 21026 | 080223 

Longi Solar 

Technolegy d. Co | _ 135-5GHIB-410M 410 195 205 210,26 | 2712222 

Longi Solar 

Technology Ltd. Co LR5-54HIB-405M 405 1,95 205 207,69 27-12-22 

Longi Solar 

Technolegy d. Co | _ 185-5GHIB-400M 400 195 200 20513 | 271222 

Longi Solar 

Technology ttd. Co |_ ER5GGHPH-510M 510 237 210 215,19 | 291122 

Lonsi Solar LRS-66HPH-505M 505 2,37 210 21308 | 29-11-22 

Technology Ltd. Co 

Longi Solar 

Technolegy d. Co | _ ER5-GEHIHHSOSM 505 237 210 21308 | 291122 

Longi Solar 

Technology Ltd. Co LR5-66HIH-500M 500 2,37 210 210,97 29-11-22                   

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden 

dat het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 
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BCRG 

K & Gelkwaordiheid 

Codering: 202101516K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Leverancier: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 15-06-2018 / laatste toegevoegd 15-02-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Vervolgblad 2van4 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte |__ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: | _ Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 _ | toegevoegd 

Longi Solar 

Technologyttd. co | _ ERS-GSHIH-495M 495 237 205 208,86 | 29-11-22 

Longi solar 

Technology ltd. Co | _ LR5-72HPEESSSM 555 2,58 210 21512 | 61022 

Longi solar 

Technology Ltd. Co LR5-72HPH-550M 550 258 210 213,18 6-10-22 

Longi solar 

Technologyltd. co | _ LR5-72HPE-S45SM 545 2,58 210 21124 | 61022 

Longi Solar 

Technologyttd. Co | _ LR5-72HPE-S40M 540 2,58 205 209,30 | 61022 

Longi solar 

Technologyltd. co | _ LR5-GGHPF-SOOM 500 237 210 210,97 | 61022 

Longi Solar 

Technologyltd. Co |_ 13S-54HPB-310M 410 195 205 21026 | 70722 

Longi Soler LR5-54HPB-405M 405 195 205 20769 | 70722 
Technology Ltd. Co 

Lonsi Solar LRS-54HPB-400M 400 195 200 20513 | 70722 
Technology Ltd. Co 

Longi solar 

Technology Ltd. Co LR4-60HPB-365M 365 184 200 198,37 25-02-21 

Longi Solar 

Technologyltd. Co |_ 133-S0HPB-360M 360 184 195 195,65 | 17-12-20 

Longi Solar 

Technologyltd. Co |_ LR3=SCHIH37SM 375 184 205 203,80 | 25-09-20 

Longi Soler LR4-60HPH-365M 365 184 200 19837 | 25-09-20 

Technology Ltd. Co               
  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden 

dat het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.berg.nl 

vwww.berg.nl 

info@bcrg.nl 
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BCRG 

K & Gelkwaordiheid 

Codering: 202101516K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Leverancier: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 15-06-2018 / laatste toegevoegd 15-02-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Vervolgblad 3van4 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte |__ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: | _ Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 _ | toegevoegd 

Longi solar 

Technology Ltd. Co LR4-6OHPH-375M 375 184 205 203,80 25-09-20 

Longi Solar 

Technologyltd. Co | _ 133-S0HPB-350M 350 187 185 187,17 | 25-09-20 

Longi Solar 

Technologyltd. Co | _ 1R3-S0HPB-35SM 355 187 190 189,84 | 25-09-20 

Longi Soler LR4-72HPH-445M 445 217 200 205,07 | 25-09-20 

Technology Ltd. Co 

Longi Soler LR4-60HPB-350M 350 187 185 18717 | 18-06-20 
Technology Ltd. Co 

Lonsi Solar LR4-60HPB-345M 345 187 180 184,49 | 18-06-20 
Technology Ltd. Co 

Longi solar 

Technology Ltd. Co LR4-6OHPH-370M 370 182 200 203,30 18-06-20 

Lonsi Solar LR4-60HPH-35SM 355 187 190 189,84 | 21-02-20 

Technology Ltd. Co 

Longi Solar 

Technologyltd. Co | LR4-SOHPH-360M 360 187 190 192,51 | 21-02-20 

Longi Solar 

Technologyltd. Co | _ IRESOHPB-31SM 315 166 190 189,76 | 06-12-19 

Longi Solar 

Technelogyttd.co | _ FRESOZESM 285 164 170 173,78 | 05-09-19 

Longi Solar 

Technologyttd. co | _ ER6-GOPB-300M 300 164 180 182,93 | 05-09-19                 
  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden 

dat het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.berg.nl 

vwww.berg.nl 

info@bcrg.nl 
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BCRG 

Kwaliteit & Gelikwaordiheid 

Codering: 202101516K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Leverancier: Longi Solar Technology Ltd. Co 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 15-06-2018 / laatste toegevoegd 15-02-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Vervolgblad 4van4 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte | _ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 _|toegevoegd 

Longi Solar 

Technology Ltd. Co LR6-60PE-315M 315 164 190 192,07 05-09-19 

Longi Solar 

Technologyttd. Co |_ ERE-SOHPB-305M 305 166 180 18373 | 05-09-19 

Longi Solar 

Technologytid. Co |_ ERESOHPB-310M 310 166 185 186,75 | 05-09-19 

Longi Solar 

Technologytid. Co |_ ERG-SOHPH-3ISM 315 166 190 189,76 | 05-09-19 

Longi Solar 

Technologytid. Co |_ ER6-SOHPH-320M 320 166 190 192,77 | 05-09-19 

Longi Solar 

Technologytid. Co | _ FR6-60PB-305M 305 164 185 185,98 | 28-03-19 

Longi Solar 

Technologytd, co | _ FRE6OPE-3IOM 310 164 185 189,02 | 28-03-19 

Longi Solar 

Technologytta. Co | _ LR660PE300M 300 164 180 18293 | 271118 

Longi Solar LR6-60BK-280M 

Tm……ì Ltd.co |_ Mono 280Wp All 280 164 170 170,73 | 15-06-18 

B Black 4Omm SBB 

Longi Solar LR6-60PB-295M 

Techt ‘g Ltd. C Mono 295Wp AIll 295 164 180 179,88 15-06-18 

cchnolo8y Ltd. CO | glack 40mm 5BB PERC 

LR6-60PE-300M 

Longi Solar Mono 300Wp White 

Technology Ltd. Co | _ Backsheet Silver 300 164 180 18293 | 150618 

Frame 40mm 58B                 
  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120} wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden 

  

dat het betreffende paneelis.t: t 

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.berg.nl 

vwww.berg.nl 

info@bcrg.nl 



GEGEVENS VOOR 

NTA 8800 

Toestel ComfoAir Q450 

Fabrikant Zehnder Group Zwolle 

Start fabricage 2016 

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT 

* 

© 

zeh“ò 

always the 

best climate 

Rapport nummer WGR 448-HRV 

Gemeten volgens norm EN 13141-7 

Meetinstituut TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Toepassingsgebied Woningventilatie, eengezinshuizen 

Maximaal debiet 

Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume 

Referentie debiet 70% 

Opgenomen vermogen per m?/h bij het referentiedebiet 

Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C 

Type bypass 

Constant volumeregeling 

Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren 

Automatische passieve koeling 

  Opgenomen vermogen P = A'Qv? + B°Qv + C waarbij A 

Qv in dm?/s 

B 

c 

ONDERTEKENING 

17-08-2021 

  

Directeur Productie Zwolle 

463 Ms/h 

1437 w 

324 MS/h 

0,18 WI(M?/n) 

92,0 % 

100 w 

Ja 

Ja 

Ja 

0,008440 

-0,0386 

15,64 

(geanonimiseerd)



BCRG code: 20230075GK 

VERKLARING 
Kiwa Nederland B.V. 

Wilmersdorf 50 

Postbus 137 

7300 AC APELDOORN 

Tel +3188 99 83 393 

E-mail info@kiwa.com 

www.kiwa.com 

kiwa 

nummer 3894402/01 Vervangt - 

Uitgegeven 30-01-2023 Eerste uitgave 30-01-2023 

Geldig tot - Rapporinummer _ PO0O118944 

Kwaliteitsverklaring 

Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie 

en warm tapwater onder praktijkomstandigheden 

VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

Daikin Nederland 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

Het product is beoordeeld conform de NTA 8800 2022. 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater 

onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800. 

PRODUCTNAAM 

ERGA 06 

(monovalent bedrijf) 

'wa Nederlan 

Daikin Nederland 

Fascinatio Boulevard 562 

2909 VA Capelle aan den IJsse! 

The Netherlands 

Tel. +31 88 324 5421 

E-mail : info@daikin.nl 

saww.daikin.nl 

(geanonimiseerd)
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Blad 2 van 9 

nummer 3894402/01 

ERGA 06: 

OPWEKKINGSRENDEMENT nt:gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE F;gen;si,gpret EN HULPENERGIE 

Wi;aux RUIMTEVERWARMING 

In de tabellen in bijlage 1 en 2 staat voor de split lucht/water-warmtepomp ERGA 06, bestaande uit de 

ERGAOGEVH buitenunit, de EHBXO8EF6V binnenunit en EKHWS300D3V3 voorraad vat, het 

opwekkingsrendement nt:g019:s uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie F:gensgoret en de 

hulpenergie Wi:au voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

+ Woning met een laag energiegebruik (WLE, Qt:na / Agio S 41,67 kWh/m?) of met een 

hoog energiegebruik (WHE, Qtna / Ag:ot > 41,67 KWh/m?); 

* De warmtebehoefte Qr:4isinren van de woning; 

*  De ontwerp aanvoertemperatuur 84 van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald volgens NTA 

8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabe! 9.27 van de NTA 8800 

worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte Qt:asnren 

lineair worden geïnterpoleerd. 

De berekeningen zijn conform de NTA 8800 2022 uitgevoerd met de rekentool versie 7.0, zoals uitgegeven op 

23 december 2022 door Vereniging Warmtepompen. 

Uitgangspunten 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van bijlage 1 en 2 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie Wrau: zijn 

berekend zijn conform de NTA 8800 met Bnon= 1,236 (kW) en de factoren A= 148,92 ,B= 0,0176 en C= 0,7. 
  

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

« Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het hele jaar. 

Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring. 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

Netgennp:st is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si; 

Fugensigprer _ is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

Qtind is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Agtot is het gebruiksoppervlak van de woning, in m?; 

Osup is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

Ottaisaren is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

Wetaux is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 

Het nominale verwarmingsvermogen van de ERGA 06 warmtepomp bedraagt 5,699 KW (bij EN 14511- 

conditie L7/W35). 



BCRG code: 20230075GK 

Blad 3 van9 

nummer 3894402/01 

Deze verklaring is voor ruimteverwarming ook geldig voor de volgende binnendeel modellen in combinatie 

met het buitendeel ERGAOGEVH: 

  

Getest model Voor ruimteverwarming gelijkwaardige modellen 

EHVHO8S18E6V 

EHVHO8S18E9W 

  

  

  

EHVX08S18E6V 

  

EHVX08S18E9W 

EHVZO8S18E6V 

EHVZ08S18E9W 

EHVHO8S23E6V 

EHVHO8S23E9W 

EHVX08S23E6V 

  

  

  

  

  

  

EHVX08S23E9W 

  

EHBXO8E6V + 

EKHWS300D3V3 EHVZO8S23E6V 
  

EHVZ08S23E9W 

  

EKHWS150D3V3 

  

EKHWS180D3V3 

  

EKHWS200D3V3 

  

EKHWS250D3V3 

EKHWS300D3V3 

EHBHO8E6V 

EHBHO8E9W 

EHBXO8E6V 

EHBXO8E9W 
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ERGA 06: 

OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN 

ERGA 06 met geïntegreerd 180 liter vat 

Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de ERGA 06, bestaande uit de ERGAOGEVH 

buitenunit en de EHVX08S18E3V binnenunit met geïntegreerd vat met een vatinhoud van 180 liter, is bepaald 

volgens de n de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor warm 

tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en L met 

buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van 

de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie 

voor ruimteverwarming. 

De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 

opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800 

  

    
Tappatroon Ï =M [ 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Qm} 5,861 11,682 

EWgenintesti) 2,536 4329 

Promgi 6,00 6,00 

Toacg 0,90 0,90 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling | 

SCFai nv.t v 

Smart 0 0 

Tsettesti 139 154 

Tootdesign 55 55 

Informatieve waarden 

Prated 4971 4938 

Thermostaat instelling 16°C/8K 46°C/6K 

W genpraesigimi 2,080 2429         
ERGA 06 met geïntegreerd 230 liter vat 

  

Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de ERGA 06, bestaande uit de ERGAOGEVH 

buitenunit en de EHVX08S23E3V binnenunit met geïntegreerd vat met een vatinhoud van 230 liter, is bepaald 

volgens de n de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor warm 

tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en XL met 

buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van 

de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie 

voor ruimteverwarming 
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De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 

opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tappatroon i2=XL 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

Qwrestio 5,858 19,095 

Ew:genitestio) 2,741 7,307 

Poongi 6,00 6,00 

Íoracg: 0,90 0,90 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFyi nv.t n.v.t 

Smart 0 0 

Toetiesti 462 153 

Taetdesign 55 55 

Informatieve waarden 

Pratd 5,446 6677 

Thermostaat instelling 418°C/7K 16°C/4K 

NWgenpracsigimi 1,923 2352 
    
ERGA 06 met separaat 300 liter vat 

Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de ERGA 06, bestaande uit de ERGAOGEVH 

buitenunit en de EHBHOSESV binnenunit en EKHWS300D3V3 voorraad vat met een vatinhoud van 300 liter, 

is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor 

warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en XL 

met buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik 

van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de 

hulpenergie voor ruimteverwarming. 

De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 

opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tappatroon [ [ i2=XL 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

Qm 5,863 19,10 

EWgenintesti) 2504 6,836 

Promgi 6,00 6,00 

Toacg 0,90 0,90 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling | 

SCFai nv.t nv.t 

Smart 0 0 

Tsettesti 50,1 507 

Taotgesign 55 35 

Informatieve waarden 

Piated 7,128 6,985 

Thermostaat instelling 18°C/10K 48°C/10K 

TWigenpressigtn 2108 2,516 
    



BCRG code: 20230075GK 

Blad 6van9 

nummer 3894402/01 

OQwzesty is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm 

tapwater voor tappatroon i(x) in KWh/dag; 

Ewoenimtesti) _ is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon /(x) voor de ingestelde temperatuur in KWh/dag: 

Promal is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het 

typeplaatje in KW; 

foeogi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gî onder praktijkomstandigheden; 

SCFai is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; 

Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1 

Toettest! is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C; 

Tsetdesign is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C; 

Praes is het gemiddelde vermogen van de opwekker g tjdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147; 

nwsenpaesigim _ is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon i(x) 

inclusief correcties voor Tsetest, op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en 

Iegionellapreventie. 

Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt 

wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden 

geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800 

Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte van ten 

hoogste 5607 kWh/jaar. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag naar lagere tapwaterbehoeften dan M 

worden geëxtrapoleerd. 

Bij gebruik van de testcombinatie M en XL mag naar lagere tapwaterbehoeften dan M worden geëxtrapoleerd. 

Er mag niet worden geëxtrapoleerd naar warmtapwaterbehoeften hoger dan tapklasse XL. 



BCRG code: 20230075GK 

Blad7 van9 

nummer 3894402/01 

Deze verklaring is voor warmtapwaterbereiding ook geldig voor de volgende binnendeel modellen in 

combinatie met het buitendeel ERGAO4EV, ERGAOGEVH of ERGAOSEVH: 

  

Getest model 

(met geïntegreerd Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen 

180 liter vat) 
  

EHVHO8S18E6V + ERGAOG6EVH 

  

EHVH08S18E9W + ERGAO6EVH 

  

EHVXO4SI8E3V + EHVX08S18E6V + ERGAOGEVH 

  

ERGAO4EV EHVX08S18E9W + ERGAOGEVH 

  

EHVZO08S18E6V + ERGAO6EVH 

  

EHVZ08S18E9W + ERGAO6EVH 

  

  

Getest model 

(met geïntegreerd Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen 

230 liter vat) 
  

EHVHO08S23E6V + ERGAOG6EVH 

  

EHVH08S23E9W + ERGAOGEVH 

  

EHVXO8S23EOW + EHVX08S23E6V + ERGAOGEVH 
  

ERGAOBEVH EHVX08S23E9W + ERGAOGEVH 

  

EHVZO8S23E6V + ERGAOGEVH 

  

EHVZ08S23E9W + ERGAOG6EVH 

  

  

Getest model 

  

  

(met separaat 300 Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen 

liter vat) 

EHBHOSEGV + ERGAOGEVH + EKHWS300D3V3 

EHBXOBESV + 

ERGAOGEVH + EHBHOSE9W + ERGAOGEVH + EKHWS300D3V3 

EKHWS300D3V3 

  

EHBXO8E9W + ERGAOG6EVH + EKHWS300D3V3       
  


