
BCRG code: 20230075GK 

Blad 8van9 

nummer 3894402/01 

Bijlage 1. 

ERGA 06: 

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING n:gen;np;si, ENERGIEFRACTIE 

Fh:gensigprer EN HULPENERGIE Wh;aux 

Woning met laag energieverbruik 

Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: Qtins / Agaot S 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 

bij bronlucht. 

Tabel 1: nigenh9.s (COP verwarmen), Figensigret, Wriaux en QH:hp;inbij cv-ontwerptemperatuur sup 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

'Warmtebehoefte woning G isnren [kWhjaar] 

694 [ 1389 | 2778 | 5556 [ 11111 | 16667 | 22222 | _ 27.778 

O £ 30°C 

nkgenmsi H 5,435 5,435 5,435 5428 5,092 4875 4832 4841 

Frgensigper EI 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,958 0,866 0,770 

[Weiau [kWh/a] 152 154 159 170 193 216 230 239 

|ar;hp;inIkWnval forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair [ forfaitair [ forfaitair | forfaitair | forfaitair 

30C < Bap £ 35 °C 

Ntgennpi E 5221 522 5221 5,216 4,947 4,773 4747 4763 

Frgensigper EI 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,958 0,865 0,769 

[Weiau [kWh/a] 152 154 160 171 195 27 231 240 

|ar;hp;inIkWhval forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair [ forfaitair [ forfaitair | forfaitair | forfaitair 

35°C < Bap £ 40°C 

ntgenns E 4,851 4,851 4,851 4853 4704 4,602 4,602 4,630 

Frgensigper EI 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,958 0,864 0,768 

[Weiau [KW/al 152 155 161 172 197 219 234 243 

|ar;hp;in{kWnal forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair [ forfaitair [ forfaitair | forfaitair | forfaitair 

10°C < 654 245° 

ntgenns E 4460 |_ 4460 4460 4474 4,460 4,429 4,456 4495 

Frgensigper EI 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,957 0,863 0,767 

[Wreauc [KWh/a] 152 155 162 174 200 222 237 245 

|ar;hp;in{kWnal forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair [ forfaitair [ forfaitair | forfaitair | forfaitair 

15°C < 059 S 50°C 

ntgenns E 4294 | 4294 4294 4316 4,361 4,360 4,397 4440 

Frgensigper H 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,957 0,863 0,767 

[Wreauc [KWh/a] 152 155 162 175 201 223 238 247 

|ar;hp;in{kWnal forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair [ forfaitair [ forfaitair | forfaitair | forfaitair 

50°C < 089 £ 55°C 

ntgennps E 3916 3,916 3916 3,897 4114 4185 4247 4301 

Frgensigper H 0,994 0,994 0,994 1,000 0,998 0,956 0,862 0,766 

Weiauc KW/al 153 156 163 178 204 226 241 250 

[GE:hp:inikWnal forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair [ forfaitair [ forfaitair | forfaitair | forfaitair                 
  



BCRG code: 20230075GK 

Blad 9 van9 

nummer 3894402/01 

Bijlage 2. 

ERGA 06: 

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING n;gon;np;si, ENERGIEFRACTIE 

  

Fh:gensigprer EN HULPENERGIE Wh;aux 

Woning met hoog energieverbruik 

Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: Q / Agixt >41,67 KWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 

bij bronlucht, 

Tabel 2: nigenh:s:(COP verwarmen), Fhigensigpret, Wiiaux en QH:hp:inbij cv-ontwerptemperatuur @sup 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Warmtebehoefte woning Gr:drren [KWh/jaar] 

694 | 1389 | 2778 | 5556 1111 16.667 | 22222 |_ 27.778 

9230 

nm H 5606 [ 5606 [ 5606 |_ 5606 | 5415 | 5095 [ 4980 | 4966 

Frgensigper H 1000 | 1000 [ 1000 [ 1000 | 1000 | 0992 | 0940 [ 0860 

[Weau TKW/al 151 154 159 169 191 25 234 247 

|GE:hp:inikWh/a] forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair 

30C < 049 £35 °C 

em H 5407 [ 5407 [ 5407 [ 5407 | 5256 | 4986 | 4896 | 4891 

Frgensigper H 1000 | 1000 [ 1000 [ 1000 | 1000 | 0992 | 0940 [ 0860 

W (KWh/al 152 154 159 170 192 216 236 248 

|GE:hp:inikWh/a] forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair 

357C < 029 £40°C 

em H 5063 [ 5063 [ 5063 [ 5063 | 4986 | 4805 | 4753 | 4765 

Frgensigper H 1000 | 1000 [ 1000 [ 1000 | 1000 | 0991 | 0939 | 0859 

Wraur (KWh/al 152 154 160 171 194 219 238 251 

[ae:npinkwnval forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair 

10C < B £45°C 

noennes H 4696 [ 4696 [ 4696 [ 4696 | 471 | 4621 [ 4608 | 4637 

Figensigoer H 1000 | 1000 [ 1000 [ 1000 | 1000 | 0991 | 0938 [ 0858 

W (KWh/al 152 155 161 173 197 222 241 253 

[QH;hp;in[kWh/a] forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair 

15°C < 829 £50°C 

nrtoonnps H 4539 [ 4539 [ 4539 [ 4539 | 459 | 4547 | 45499 | 4584 

Ftgensigper H 000 [ 000 [ 1000 | 1000 | 1000 [ 0991 | 0988 | 0857 

W (KWh/al 152 155 161 174 198 223 242 255 

[QH;hp;in[kWh/a] forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair 

50C 9 £ 55°C 

nrtoennps H 417 [ 417 [ 4177 [ 4177 | 4313 | 4359 [ 4400 | 4450 

Ftgensigper H 0996 | 0,99% | 099 | 0996 | 000 | 0991 0,987 | 0856 

[Wiaux [RWh/a] 152 156 162 176 201 226 245 258 

[QH;hp;in[kWh/a] forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair     
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BOUWPLANCOÖRDINATIE 

  

  

Afdeling 5.2 

MILIEUPRESTATIEBEREKENING 

Conform Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 
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materiaal 

Rapportage 

Milieuprestatieberekening 

Naam berekening: T22101 Rijkstraatweg 165B 

Projectkenmerken Gebouwkenmerken 

Projectlocatie Projectorganisatie Gebouw 

zores cuent ceammsrcne 

Rijstaawegies® Varahis Woontinetie 

vosteooe aacamecr eawro oEroPpER A Bvoy 

r Variahis 3037 

Riderkerk DRTUM VERGUNMNGSAANYBAAG cezomerensoun 
25 mei2022 sjeor 

Verantwoording 

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie S. Eris voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 14 maart 2023 van de nationale 

milieudatabase versie 30 

Gm 
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MPG Resultaten 

MPG MKI 

Berekend over de totale BVO en levensduur 
Berekend per m2 BVO, per jaar 

A. Productiefase 031 A. Productiefase 7435,712 

A. Constructiefase 0,023 A. Constructiefase 557,608 

8. Gebruiksfase 0142 B. Gebruiksfase 3.400,810 

C. Afdankfase 0,008 C. Afdankfase 186,974 

D. Buiten gebouwlevensloop -0,021 D. Buiten gebouwlevensloop -510,326 

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3 Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4 

Klimaatverandering- GWP 100 jaar 

Berekend in kg CO2 eq, per jaar 

Klimaatverandering- GWP 100 jaar 

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar     

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies) 

embedi carbon n kg OZ eq, r m2 BVO © 

MPG Resultaten Per Hoofdelement 

  
MPG 

© Fundering 0032 _ 7% © Vloeren 0079 7% 

© Draagconstructie 0000 0% @ Geel 019 26% 

© Daken 0050 11% _ @ Binnenwanden 009  4% 

Klimaatinstallaties 0032  7%  @Elektrischeinstallaties _ 0112 24% 

© Toe- en afvoeren 0003 _ 1% _ @ Verkeersruimte 0002 0% 

© Vaste voorzieningen 0014 _ 3% © Terrein 0000 0% 

GPZ 

matenast 
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Elementen 

5 Metselwerk fundering 

Funderingsconstructies; keerwanden 

Cat.2 Opgaand metselwerk, Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld) dikte 100 mm 

alen 

DH 

Paalfunderingen; geheid 

  

Cat.2 Funderingspalen, Heipaal; beton, prefab; AB-FAB breedte 250 mm dikte 250 mm 

4 Ringbalk 

Funderingsconstructies; voetenenbalken 

Cat.2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; breedte 400 mm dikte 500 mm 

incl.wapening+eps 

2 Bodemafsluiting 

Vloerenopgrondslag; niet-constructief, 

Cat.3 Bodemafsluitingen, Zand 100 0 

_ Begane grondvloeren 

Vloeren; constructief 

Cat.2 Vrijdragende Vloeren, Kanaalplaat, prefab beton; inc!. isolatie, eps‚Rc:4.0; AB-FAB 

Cat.3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 

Cat.3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement dikte 13 mm 

5 Verdiepingsvloeren (plaatvloer) 

  
Vloeren; constructief 

Cat.2 Vrijdragende Vloeren, Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB dikte 200 mm 

Cat.3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 

Cat.3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement dikte 13 mm 

Plafondafwerkingen; verlaagd    

Cat.3 Afwerklagen, Spuitpleister dikte 3 mm 

ä Verdiepingsvloeren (HSB) 

Vloeren; constructief 

Vrijdragende Vloeren, Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer 

  

  

  

  

  

13 m? 

13 ? 

13 ? 

26m? 

84,9 m? 

84,9 m? 

94 m? 

126,2 m? 

413 m?   
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_D Vloer op zand 

Vloerenopgrondslag; niet-constructief, 

Cat.1 EPS 200 SE vloerplaat 

  

rdwaarde 37 mèkAw 

Cat. 3 Beton, in het werk gestort, C2025, incl. wapening en waterkerende laag dikte 180 mm 

ä Cement dekvloer afwerking 

Vloeren; constructief 

Cat.3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 

Cat.3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement dikte 13 mm 

[] Buitendeur 

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren 

Cat.2 Buitendeuren, Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer 2325 930 

Cat. 3 Buitendeuren, Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; 

Gevels, open 

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen 

Cat.2 Buitenkozijnen, Az.loofh. (Meranti), kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz.bosb;NBvT 

Cat.3 Buitenbeglazing, Drievoudig glas; droog beglaasd dikte 16 mm 

Cat.3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 

Cat. 3 Vensterbanken, Vensterbank - gegoten composietsteen dikte 200 mm 

Cat.3 Waterslagen, Beton breedte 165 mm hoogte 58 mm 

Cat. 3 Waterkeringen, EPDM; folie dikte 50 mm dikte 1 mm 

Cat.3 Ventilatieroosters, Aluminium; gemoffeld 

Cat.2 Lateien, Beton, prefab; AB-FAB dikte 100 mm hoogte 60 mm 

Gm 

  

178 m? 

178 m? 

4st 

1st 

50,4 m? 

38 m? 

195t 

29,8m 

38m 

56m   29,8m 
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!ì Gevels, dicht 

  

Buitenwanden; constructief, 

Cat. 3 Spouwmuren buitenblad, Baksteenmetselwerk dikte 100 mm 

Cat.2 Massieve wanden dragend, Kalkzandsteen lijmblokken VNK dikte 120 mm 

Buitenwanden; niet-constructief 
  

Cat.2 Systeemwanden, Houten buitenwandelement, HSB prefab; inc!. isolatie; duurz.bosbeheer 

Cat.1 Isover Mupan Ultra XS declaredwaarde 4.45 m?k/w 

Buitenwandafwerkingen 

Cat.3 Bekledingen, Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw dikte 16 mm 

iì HSB 

Buitenwanden; niet-constructief     

Cat.2 Systeemwanden, Houten buitenwandelement, HSB prefab; inc!. isolatie; duurz.bosbeheer 

Buitenwandafwerkingen 

Cat.3 Bekledingen, Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw dikte 16 mm 

” plat dak hout overkapping 

Dakafwerkingen; bekledingen 

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, EPDM, sbs cachering; zelfklevend 00 

Daken; constructief 

Cat. 3 Platte daken, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame dikte 283 mm 

bosbouw 

D Daken hellend dakplaten 

  
Dakafwerkingen; afwerkingen 

Cat. 3 Hellend dakbedekkingen, Keramische pan - geglazuurd 

Daken; constructief 

Cat. 3 Hellende daken, Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw rwaarde 6.3 m2k/w 

‚ Dakraam(en) 

Dakopeningen; gevuld 

Cat.3 Dakramen, Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 

Gm 

  

  

21m? 

28,3 m? 

28,3 m? 

172,02 m? 

1722m? 
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Deuren 

  

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren 

  

  

Cat.3 Binnenkozijnen, Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw diepteismm 312 m2 

Cat.2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2315 mm breedte 954 mm 12st 

Cat.3 Binnendorpels, Kunststeen hoostezomm _ 187 

Cat.2 Lateien, Beton, prefab; AB-FAB 200 14m 

) Binnenwanden 

Binnenwanden; niet-constructief 

Cat.3 Afwerklagen, Spuitpleister diktesmm _ 10 m? 

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 374 mè 

Cat.2 Baksteenmetselwerk binnenwanden nietconstructief KNB dikteloomm _ 89 m? 

«® Luchtbehandeling 

Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten 

Cat.2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, individueel 195,9 m?gbo 

# Koudeopwekking 

Koude-opwekking; centraal 

Cat.3 Koudeopwekkingsinstallaties, Compressiekoelmachine 177,7 m?gbo 

G} Warmteopwekking 

Warmte opwekking; bijzonder 

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties, Warmtepomp luchtwater 10kW Verrekend 1 stuk(s) 

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte 

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 177,7 m?gbo 

Warmtedistributie; verwarmingslichamen 

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 Wm2; leidingen:kunststof 1777 stuk(s) 

Gm 
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@ Elektrische installa: 
  s 

  

iging: Aarding en bliksembeveiliging 

Cat.3 Aarding, aarding woningen 

Centrale elektrotechnische voorzi   

ingen; energiedistributie, aagspanning, 

Cat.3 Elektrictei   
idingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking 

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels 

Cat.3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV‚CIS; hellend dak; in!. inverter+kabels 

& Afvoeren 

Afvoeren; regenwater 

Cat.3 Buitenrioleringen kavel, Pve; gerecycled; leiding 

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pve; gerecycled; leiding 

Cat.1 Dakgoot, Rheinzink, Bakgoot B44 

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Pvc; grecycled; diameter:0mm; 
  :1.8mm 

& Tapwater 

Water; drinkwater 

Cat. 3 Waterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis 

“ Trappen 

Balustradesenleuningen; leuningen 

Cat. 3 Leuningen, Europees loofhout; duurzame bosbouw 

Trappenenhellingen; trappen 

Cat. 3 Interne trappen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 

Balustradesenleuningen; balustrades 

Cat. 3 Balustrades, Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw 

(& Vaste voorzieningen 

Vastesanitairevoorzieningen; standaard 

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 

Cat.3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 

Cat.3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 

Cat.3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab 

Gm 

  

195,9 m?gbo 

195,9 m?gbo 

  195,9 stuk(s) 

0 01342 stuk(s) 

  

195,9 m?gbo 

195,9 m?gbo 

194m 

  
24m 

0 

  

208,8 m2gbo 

  

oo 195m 

  

3st 

  

10,2m 

  

2st 

2st 

1st 

1st 
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Z Keuken 
  

Vastekeukenvoorzieningen; standaard 

Cat.3 Keukenkasten, Multiplex; geschilderd:alkyd sn ED 

Cat.3 Aanrechtbladen, Kunstharsgebonden; massief dikte 20 mm n ED 

GPZ 

matenast 
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