@
Bouwhuis

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:
beton, staal, hout en funderingen

Werk: Nieuwbouw woning farr-e Barendrecht

Bouwlocatie: Barendrecht
Projectnummer: 2022-147
Onderdesl: Hoofdberekening
dacumentnummer: SB-01

STATISCHE BEREKENING

Opdrachtgever: Variahuis
Jutestraat 45
7461 TS Rijssen
0548-544830
Aannemer:
Ontwerper:
Eerste uitgave: 19 december 2022
Laatste wijziging: J0-03-2023 {b)
Auteur;
Coniroleur:

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel: (0548) 544464 e-mail: info@bouwhuis-bt.nl www.bouwhuis-bt.nl \,

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens de DNR 2011 met eventuele
aanvullingen gedepeneerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. VNCONSINLCIBUTS



Werk: Nieuwbouw woning fam. -e Barendrecht

Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr: 2
Onderwerp: Algemene uitgangspunten

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp (Eurocode 0)
NEN-EN 1991 Belastingen op constructies (Eurocode 1)
NEN-EN 1992 Betonconstructies (Eurocode 2)
MNEN-EN 1993 Staalconstructies (Eurocode 3)
NEN-EN 1994 Staal-betonconstructies (Eurocode 4)
NEN-EN 1995 Houtconstructies (Eurocode 5)
NEN-EN 1996 Constructies van metselwerk (Eurocode 6)
NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp (Eurocode 7)

Eurocodes worden aangevuld met de Nederlandse nationale bijlage

Indien nodig wordt gebrui

k gemaakt van NPR-richtlijnen, Currapporten e.d.

VEILIGHEIDSKLASSE EN REFERENTIEPERIODE

©

Bouwhuis

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

Gebruiksfunctie: Gevolg- Betrouwbaar- Kgfactor: | Ontwerplevensduur:
klasse heidsklasse:
Woaonfunctie {woning) CC1 RC1 0,9 50 jaar
BELASTINGFACTOREN EN BELASTINGCOMBINATIES
Tabel A1.2 (A) Rekenwaarden van belastingen (EQU) (evenwicht)
blijvende en Blijvende Overheersende Veranderlijke belastingen gelijktijdig
tijdelijke belastingen veranderlijke met de overheersende
ontwerpsituaties Ongunstig Gunstig belasting belangrijkste andere

Vgl 6.10 1.1 Gy 0,9 Gyjjnr 1,5 Kpy Q4 15K g Qe (i=1)

Tabel A1.2 (A) Rekenwaarden van belastingen (STR/IGEOQ) (sterkte)
blijvende en Blijvende Overheersende Veranderlijke belastingen gelijktijdig
tijdelijke belastingen veranderlijke met de overheersende
ontwerpsituaties Ongunstig Gunstig belasting belangrijkste andere

Vgl 6.10a 1,35 Ke) Gy sup 0,9 Gyjjnf 1,5 Kgy W 4 Qs T5Ka g Qi (i>1)

Vgl 6.10b 1,2 KFI ij.sup Dng Gk,|,il‘lf 1,5 KFi ij 1,5 KH "IJU.i Qk,i {1 > 1}
Samenvatting belastingfactoren

blijvend blijvend | veranderlijk
ongunstig [ gunstig

gl 6.10 1,10 0.9 1,35
Vgl 6.10a 1,215 09 1,35
Vgl 6.10b 1,08 08 1,35
De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl
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Werk: Nieuwbouw woning fam‘-e Barendrecht

Bouwhuis

Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr: 3 bouwtechniek bv
bouwtechnisch adviesbureau:
Onderwerp: Algemene uitgangspunten beton, stasl. hout en funderingen
MATERIALEN
Beton: Betonstaal:
sterkte- f.p fq - fiq Ecmit=0) Ecmir-=) | Staalsoort fi fua E.
Kasse  N/mm’  N/mm’  N/mm’ N/mm’ N/mm’  N/mm’ N/mm? Nimm®  N/mm?
C20/25 20 13,3 2.21 1,03 30.000 7.600 B500a 500 435 200.000
C30/37 30 20,0 290 1,35 33.000 11.400 B500b 500 435 200.000
C45/55 45 30,0 3.80 1,77 36.500 17.100 B500c 500 435 200.000
Staal: Tenzij anders vermeld wordt gerekend met:
- Beton(staal) Hout
staalsoort f, (t<40/>40) f, (t<40/>40) E G - €20/25 In het werk gestort beton -C18  Gezaagd hout
memZ memz NJ'IT]I'TIZ N;mmz - C45/55 Prefab beton - GL24h  Gelamineerd hout
- B500a  Alle betonstaal
5235 235/215 360/340  210.000 81.000 Staal Metselwerk
5275 2751255 370/ 360 210.000 81.000 -5355  Hoedliggers - geen standaard ->
5355 355 /335 470 1 450 210.000 81.000 -5275  Kokerprofielen zie overzichten
-5235  Alle overige walsprofielen
Hout:
sterkte- fon Prmean! Px Eo:mean Eous foox foaox fox f o0 fox
klasse N/mm’ kg/m® N/mm® N/mm® N/mm’ Nfmm’ N/mm’ Nimm® N/mm’
C18 18 380/ 320 9.000 6.000 18 22 11,0 0.4 3.2
C24 24 420/ 350 11.000 7.400 21 25 14,0 0,4 38
Metselwerk
Type Perforaties Steenkwaliteit Mortelkwaliteit Druksterkte
N/mm? N/mm® Nimm®
Baksteen <55% =2 275 fq 2 332
Kalkzandsteen 'C512' gemetseld <25% =12 275 fe = 2,77
Kalkzandsteen 'CS20' gemetseld £25% 220 275 fq 2 387
Kalkzandsteen 'CS12' gelijmd <25% 212 lijm fqa 2 3,67
Kalkzandsteen 'C320" gelijmd <25% =20 lijm fq = 567

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam. -e Barendrecht

Werknr: 2022-147

Onderwerp: Belastingen

Stuwdruk (qg;s1)

Hellend dak 1 (10°)
Pannen
Dakelementen + gordingen / sporen
PV-panelen
Veranderlijke belasting (sneeuw)

Hellend dak 2 (52,5°)
Pannen
Dakelementen + gordingen / sporen
PV-panelen
Veranderlijke belasting (sneeuw)

Hellend dak 3 (52,5°)
Pannen
Dakelementen + gordingen / sporen
PV-panelen
Veranderlijke belasting (sneeuw)

Dakterras
Houten balklaag + beschot
Dakbedekking + isolatie
Tegels / vionders
Plafond
Veranderlijk A-balkons

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen

Datum: 19-12-2022

windgebied Il  onbebouwd

0,50
0,25
0,15

0,50
0,25
0,15

0,50
0,25
0,00

tel. 0548 - 544 464

Bladnr: .coovvevenns

h

{cos 10°
{ cos 10°
{cos 10°

{ cos 52,5°
| cos 52,5°
{ cos 52,5°

{ cos 52,5°
{ cos 52,5°
{ cos 52,5°

92 m
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bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

| PB{ VB | VB |
e k] kN |
083 E

bosti
0,25

0,15 ;

056 { 15 |

091§ 056§ 15 |

0,82

0,41 5

0,25

014§ 15 |

148 | 014 { 15 |

0,82 i

0,41 i

0,00

014§ 15 |

{1,231 014§ 15 |
0,20 |

0,15 5

0,60

0,15 ;

{250 | 30 |

110 | 2,50 | 3,0 5

www.bouwhuis-bt.nl

e-mail:info@bouwhuis-bt.nl

0,0

W,
0,0

W,
0,0

W,
0,0

0,4

0,2

Wy
0.2

Wy
0,2

W,
0.2

05

0,0

W,
0,0

W,
0,0

W,
0,0

0,3



Werk: Nieuwbouw woning fam. -te Barendrecht
Werknr: 2022-147

Onderwerp: Belastingen

Zoldervioer
Houten balklaag + beschot
Plafond

Lichte scheidingswanden, geen scheidingswanden
Veranderlijk A-vloeren

1° Verdiepingsvloer
Breedplaatvioer h=280mm
Afwerklaag h=70mm

Lichte scheidingswanden, EG < 3,0 kN/m wandlengte
Veranderlijk A-vloeren

Begane grondvloer terras
Kanaalplaatvioer h=200mm
Afwerklaag h=70mm
Veranderlijk A-balkons

Begane grondvloer
Kanaalplaatvioer h=200mm
Afwerklaag h=70mm
Isolatie

Lichte scheidingswanden, EG < 3,0 kN/m wandlengte
Veranderlijk A-vloeren

Kelderdek
Breedplaatvioer h=200mm
Afwerklaag h=70mm

Lichte scheidingswanden, EG < 3,0 kN/m wandlengte
Veranderlijk A-vloeren

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464

Datum: 19-12-2022 Bladnr: .coovvevenns
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bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

| PB{ VB | VB |
e k] kN |
0,20
0,15
L joo0y
§ {1751 30 |
1 035 { 1751 30 |
7,00
1,40 ;

1,20 i

175 | 30 |
840 | 2951 30 !
3,10 i
140

250 { 30 |
450 | 250 | 30 |
3,10 i
1,40
0,10

120 ;

1751 30 |
480 | 295 | 30 |
5,00
1,40 |

1,20 |

1751 30 |
640 295} 30 |

www.bouwhuis-bt.nl
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0.4

0.4
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05

0,5
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0,3
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Werk: Nieuwbouw woning farr-te Barendrecht Bouwh u iS
Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr: oo bouwtechniek bv
bouwtechnisch adviesbureau:
DI"IdEI’WEFp: Betastingen beton, staal, hout en funderingen
| PB{ VB | VB |
kNI k2] kN
Keldervioer
Massieve betonvioer h=200mm 5,00
Afwerklaag h=50mm 1,00 :
Lichte scheidingswanden, EG < 1,0 kN/m wandlengte : i 050 |
Veranderlijk A-vioeren | P75 30 {+ W Wi W,
1 600{225} 30{ 04 05 03
Wanden :
HSB wand 0,60 i
Baksteen 100mm 2,00
Beton 160mm 4,00 i
Kalkzandsteen 100mm 2,00 |
Kalkzandsteen 120mm 2,40 |
Kalkzandsteen 150mm 3,00 :
Kalkzandsteen 214mm 4,30 E

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl
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Bouwhuis

Werk:
Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr:
Onderwerp: balklaag - Terras
algemene uitgangspunten:
referentieper. = 50 jaar Kerfactor = 0,90 -
gevolgklasse = CcC1 Veeins = 1,22 -
belastingcategorie = Veranderlijk A-balkons ¥, = 0,40 -
Y, = 0,50 -
F W, = 0,30 -
1750 |
> =2 Rueg = 1,17 kN
fa 3,500 B Raw = 2,67 kN
R 7 Rags = 4,87 kN
belastingen:
Glc.eg.balklaag = 1,10 kN/m?  blijvend gy = 0,67 kN/m'
Qpverbel = 2,50 KN/m?  middeflang g = 1,53 kN/m'
Fipermanent = 0,00 kN bijvend
Fiverbel = 3,00 kN kort
houtgegevens: balkiaag - b x h = 71 x 196 mm - h.o.h. 610 mm - houtkwaliteit C24
houtsterkteklasse = C24 gezaagd foorep = 22,7 Nimm?
klimaatklasse = Il {buiten - overdeki) Enean = 11.000 Nimm?*
b = 71 mm l, = 44.540.755 mm*
h = 196 mm W, = 454 589 mm*
lengte = 3.500 mm Aggger = 13.916 mm?
hoh. = 610 mm reductie F-last = 0,75 (NB.5.1)
beschot-h = 18 mm kwaliteit = C18 gezaagd
toets sterkte:
6.10b Qg = 2,78 kNIim' Mgy = 4,26 kNm
Feq = 0,00 kN Vg = 4,87 kN
Onog = 9,38 Nimm? food = 14,00 Nfimm?
Ty = 0,48 Nimm? Tog = 2,46 Nimm?
Opgnd = 0,98 Nimm? foo0e = 1,54 Nimm?
toets doorbuiging:
Upnm = 268 mm
Uy = 9,68 mm < 0,003xL = 10,50 mm
Ugng = 12,36 mm < 0004xL = 14,00 mm
resonantie 1¢ frequentie = 1085Hz > 3,00 Hz

De Stroekeld 4a

7462 ZB Rijssen

tel. 0548 - 544 464

wiww bouwhuis-bt.nl

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

Vm = 1,30 -
Yesion = 1,08 -
Yo = 1,35 -

RB.EQ = 111T kN

Rew = 2,67 kN

RE.Ed = 4137 kN
Knog = 0,60 -
Knog = 0,80 -
Knog = 0,60 -
Knog = 0,90 -
k, = 0,95 -
|'itlef = 0,80 -

fl:.QD.k = 2150 memz
b = 4,00 Nimm?
opleglengte = 70 mm

buigend moment UG, = 0,67 -
dwarskracht  U.C. = 0,20 -
oplegspanning  U.C. = 0,64 -
uc. = 0,92 -
uc. = 0,88 -
Uc. = 0,28 -

e-mail:info@hbouwhuis-bt.nl



Bouwhuis

Werk:
Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr:
Onderwerp: balk- Bl
algemene uitgangspunten:
referentieper. = 50 jaar Kerfactor = 0,90 -
gevolgklasse = CcC1 Veeins = 1,22 -
belastingcategorie = Veranderlijk A-balkons ¥, = 0,40 -
Y, = 0,50 -
F W, = 0,30 -
2000 |
LA = Rusg = 3,96 kN
A 4.000 ) Raw = 9,00 kN
2 " Raga = 16,43 KN
belastingen:
Glc.eg.balklaag = 1,10 kN/m®  blijvend g = 1,98 kN/m'
Quuerba. = 2,50 kN/im?  middellang 0, = 4,50 kN/m'
Fipermanent = 0,00 kN bijvend
Fiverbel = 3,00 kN kort
houtgegevens: balk - b x h = 250 x 250 mm - houtkwaliteif C24
houtsterkteklasse = C24 gezaagd foorep = 21,7 Nimm?
klimaatklasse = Il {buiten - overdeki) Enean = 11.000 Nimm?*
b = 250 mm l, = 325520833 mm*
h = 250 mm W, = 2604.167 mm?
lengte = 4.000 mm — 62.500 mm?
hoh. = 1.800 mm reductie F-last = 1,00 {NB. 5.1)
beschot-h = 18 mm kwaliteit = C18 gezaagd
toets sterkte:
6.10b Qg = 8,21 kN/m' Mgy = 16,43 kNm
Feq = 0,00 kN Vg = 16,43 kN
Onog = 6,31 Nimm? food = 13,33 Nimm?
Ty = 0,37 Nimm? Tog = 2,46 Nimm?
Opgnd = 0,94 Nimm? foo0e = 1,54 Nimm?
toets doorbuiging:
Uy = 1,84 mm
Uy = 6,67 mm < 0,003xL = 12,00 mm
Ugng = 851 mm < 0004xL = 16,00 mm
resonantie 1¢ frequentie = 1307 Hz > 3,00 Hz

De Stroekeld 4a

7462 ZB Rijssen

tel. 0548 - 544 464

wiww bouwhuis-bt.nl
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bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

¥m
Yee10b
Ya

fl:.QlIl.l':
f\l,k
opleglengte

u.c.
u.c.
u.c.

buigend moment
dwarskracht

oplegspanning

u.c.
u.c.
u.c.

1,30 -
1,08 -
1,35 -

3,96 kN
9,00 kN
16,43 kN

0,60 -
0,80 -
0,60 -
0,90 -

090 -

0,80 -

2,50 Nfmm?

4,00 Nfmm?
70 mm

0,47 -
0,15 -
0,61 -

0,56 -
0,53 -
0,23 -

e-mail:info@hbouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam‘-te Barendrecht

©)

Bouwhuis
Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr: v bouwtechniek bv
bouwtechnisch adviesbureau:
Onderwerp: Lateien beton, staal, hout en funderingen
L1
Geometrie: oplegging links: overspanning: puntlast op: oplegging rechts:
vrij opgelegd L=6200mm A=0mm vanaf links vrij opgelegd
Belasting 1: belasting-  belasting / m® { Gy | Qu | W Qg ibgg Qe
(gelijkmatig verdeeld) lengte Gy Q. Y, elm I E{extreem}i(mcment.)%%,i Qk;mi
m [kNmY kN [ {kN/m') | [kNm'] | (kNim'] § [kNim'] §
Dakterras 18 110 250 04 e | 198 | 450 | 1,80 | 450 |
Baksteen 100mm 35 2,00 - - AR Z N R
Eigen gewicht staalprofiel 1,0 0,42 - - o428 - | - | - |
00 m { 000 { 000 { 000 | 000 |
Gar={ 94 | 45 | 18 | 450 |
Gea=| 162 | kNm' |
Gekozen staalprofiel: ly W, Mg Ogy uc. [wWy = 10,3 mm = 00017 xL
IPE300 8356 557 78,0 140 060 |wy= 49 mm = 00008xL
Staalsoort 5235 em? cm?® kNm N/mm? - | W= 152 mm = 0,0025xL
Foiar  Foar Feq opleg: lengte breedte factor O
reactiekracht links 29,1 14,0 50,3 300 100 150 2,52
reactiekracht rechts 29,1 14,0 50,3 300 100 1,50 2,52
[kN] [kN] [kN] [mm]  [mm] - [Nimm?
De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl
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Werk: Nieuwbouw woning fan'-e Barendrecht =
Bouwhuis
Werknr: 2022-147 Datum: 19-12-2022 Bladnr: v bouwtechniek bv
bouwtechnisch adviesbureau:
Onderwerp: Lateien beton, staal, hout en funderingen
L2
Geometrie: oplegging links: overspanning: puntlast op: oplegging rechts:
vrij opgelegd L=1200mm A=0mm vanaf links vrij opgelegd
Belasting 1: belasting- belasting / m’ Gy Qi | Wo; Qi 1Wps Quit]

(gelijkmatig verdeeld) lengte Gy Q. Y, elm I E{extreem}i(mcment.)%lbg,i Qk;mi
m [kNmY kN [ {kN/m') | [kNm'] | (kNim'] § [kNim'] §
Begane grondvioer 27 460 295 04 e | 1219} 78 | 313 | 782 |
Kalkzandsteen 120mm 27 240 . : Peas - 0 - 1 -
Eigen gewicht staalprofiel 1,0 0,19 - - o109 & - | - 1 - |
00 m { 000 { 000 { 000 | 000 |
Ge=| 189 § 78 | 381 | 782 |
Gea=| 309 | kNm' |
Gekozen staalprofiel: ly W, Mg Ogy uc. [wy = 04 mm = 00004 xL
L150/100/10 5516 54,08 5,6 103 044 |wy= 02 mm = 0,0002xL
Staalsoort 5235 em? cm?® kNm N/mm? - | W= 06 mm = 0,0005xL
Foiar  Foar Feq opleg: lengte breedte factor O
reactiekracht links 11,3 47 18,6 150 77 150 2,41
reactiekracht rechts 13 47 18,6 150 77 150 241
[kN] [kN] [kN] [mm]  [mm] - [NImm?]

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning faw- te Barendrecht

Werknr: 2022-147

Onderwerp: Lijnlasten

Q1

Hellend dak 3 (52,5°)
Zoldervloer

Hellend dak 3 (52,5%)
Zoldervioer

Q3

HSB wand

De Stroekeld 4a

7462 ZB Rijssen

Datum: 19-12-2022

Bladnr: .coovviveens

©
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bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:
beton, staal, hout en funderingen

belasting- belasting / m” | Gy | Q| W Qg jwos Q]
lengte G, Q, Yy  e/m (extreem) i (moment.) ! Woi Qs

m - Nm KN -] (Nm'] | [Nm'] § (kNim'] | kNim]

48 123 014 00 m | 567 | 064 { 000 { 000

22 035 175 04 e | 077 | 38 | 154 | 385
00 e { 000 { 000 | 000 | 000 i+

| 64 | 45 | 15 | 39

belasting- belasting / m” PGy | Qu | woQq W Qe
lengte Gy Q. Y, e/m (extreem) i (moment.) { Wo i Qs

m kNm] KN (-] [Nim'] § [kNim'] | [N/m'] | kNm'] §

35 123 014 00 m | 431 i 049 | 000 i 000 |

22 035 175 04 e | 077 | 385 | 154 | 385
00 e | 000 { 000 | 000 { 000 i+

51 1 43 | 15 | 39

belasting- bFJ'aStingl"mz Gk;j . Qi i'-IJu.i Qy; .1110,1 Qm*.
lengte Gy Q. Y, e/m (extreem) i (moment.) 1 Wo i Qs

m kNm] KN (-] (Nm'] § [kNim'] § [kN/im'] | [kN/m]

45 0,60 - 2,70 - -
00 e { 000 { 000 { 000 | 000 i+

P27 1 00 | 00 | 00

tel. 0548 - 544 464

www.bouwhuis-bt.nl

e-mail:info@bouwhuis-bt.nl
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Werknr: Datum: Bladnr: bouwtechniek bv

- . 4/ ! L < bouwtechnisch adviesbureau:
Onderwerp: 6’8‘-.)’ c = /Een ll‘.-"b'ﬁ beton, staal, hout en funderingen

Werk:

s ' (1o
Lr"' ) L?J’{\h_\ o P e e b .

[ C]
I |
| i |

I If {1 I
| gy - 1
ol ) 1
{) ' | qing p 1 1
I I |
i -¢

| i f1 )
I | | 1 L)

| |- |
| PRl |
| G e:
L | - [ - |
& 5 I e L
P A i!l
L B
Lfl/ : ! : :

i@ il
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Werk: Nieuwbouw woning fa-te Barendrecht BOUWhUiS
Werknr: 2022-147 Datum: 30-3-2023 Bladnr: .oooeooe. bouwtechniek bv
bouwtechnisch adviesbureau:
Onderwerp: Funderingsstroken bason, skesl, hout en funderingen
Snede 1 belasting- belasting / m’ P Gy | Qu | woiQui {wos Qet]
lengte Gy Qy W, e/m (extreem) E {(moment.) | W ka;
m  KNM]  kNmT (-] P INm'] | kNIm'] § [kNim'] § [kN/m'] |
Hellend dak 2 (52,5°) 4,6 148 014 00 m i 680 | 064 | 000 | 000 i
Zoldervioer 2.2 0,35 175 04 e | 077 | 38 | 154 | 385 |
1e Verdiepingsvloer 2,6 8,40 295 04 e 21,84 1,67 : 3,07 7,67 I
Begane grondvloer 2,5 4,60 295 04 e 11,27 7,23 ; 2,89 723 ;
Baksteen 100mm 3,9 2,00 . . 7,00 , A ,
Kalkzandsteen 120mm 27 2.40 - - 6,48 - .
00 m i 000 { 000 { 000 { 000 i
{542 | 194 1 75 | 187
Rekenwaarde Qg4 = 83,8 kN/m'
Snede 2 belasting-  belasting / m’ P Gy | Qg ’ Woi Qi oy Q"~1+E
lengte G, Q, Yy  e/m (extreem) i (moment.) | Ygj kai
m kNm] kN (-] N/m'] | (kNim'] | [kNim'] § (kKN/m'] |
1e Verdiepingsvioer 53 8,40 295 04 e 4442 + 15860 ; 6,24 15,60 ;
Begane grondvloer 42 4,60 295 04 e 1946 | 1248 : 4,99 12,48 :
Kalkzandsteen 120mm 2,7 2,40 ; 4 6,48 I g 4
00 m i 000 | 000 { 000 | 000 |
704 | 281 | 112 | 281
Rekenwaarde Qzs =  113,9 kN/m'
Snede 3 belasting-  belasting / m’ P Gy | Q| woiQu jwos Qo
lengte G, Q, Yy e/m (extreem) ; (moment.) ! Y Qk;mi
m kNm] kN (-] (kN/m'] | [(kN/m'] § (kN/m'] § [kN/m'] |
Begane grondvioer 42 4,60 295 04 e i 1946 | 1248 | 499 | 1248 |
00 m i 000 | 000 { 000 { 000 |
195 | 125 | 50 | 125
Rekenwaarde Qgs = 37,9 kN/m'

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam.-e Barendrecht

Werknr: 2022-147

Datum: 30-3-2023

Onderwerp: Funderingsstroken

Snede 4

Hellend dak 2 (52,5°%)
Zoldervloer

1e Verdiepingsvloer
Begane grondvloer
Baksteen 100mm
Kalkzandsteen 120mm

Snede 5

Hellend dak 1 (10°)
Hellend dak 2 (52,5°)
Zoldervloer

1e Verdiepingsvloer
Begane grondvloer
Baksteen 100mm
Kalkzandsteen 120mm

De Stroekeld 4a

Bladnr: .....coouven.

©
Bouwhuis

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

7462 ZB Rijssen

belasting- belasting / m’ Gy Qi | Woi Qui {wps Qurt}
lengte Gy Qy W, e/m (extreem) E {(moment.) | W ka;
m  KNM]  kNmT (-] P INm'] | kNIm'] § [kNim'] § [kN/m'] |
46 148 014 00 m | 68 | 064 | 000 | 000 |
2.2 0,35 175 04 e | 077 | 38 | 154 | 385 |
2,0 8,40 2905 04 e | 1680 | 590 236 | 590
18 4,60 205 04 e | 828 | 531 | 212 | 531 |
35 2,00 . : 7,00 . .
27 2.40 - - 6,48 - .
00 m i 000 { 000 { 000 { 000 i

{461 | 157 § 60 | 151

Rekenwaarde Qg4 = 70,2 kN/m'
belasting-  belasting / m? P Gy | Qq ’ Wo; Qg o4 Q"~1+E
lengte G, Q, Yy  e/m (extreem) i (moment.) | Ygj kai
m kNm] kN (-] N/m'] | (kNim'] | [kNim'] § (kKN/m'] |
18 0,91 056 00 m { 164 | 101 | 000 | 000 |
46 148 014 00 m | 680 | 064 | 000 | 000 }
2,0 0,35 175 04 e | 070 § 350 i 140 | 350 |
2,0 8,40 295 04 e { 1680 { 590 236 { 590
3,2 4,60 205 04 e | 14721 944 | 378 | 944 |
35 2,00 : . 7,00 s 1 s -
27 2.40 . : 6,48 s | = x
00 m { 000 { 000 { 000 { 000 i

{541 | 205 { 75 | 188

Rekenwaarde Qg4 = 83,9 kN/m'

tel. 0548 - 544 464

www.bouwhuis-bt.nl

e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam.-te Barendrecht

Werknr: 2022-147

Datum: 30-3-2023

Onderwerp: Funderingsstroken

Snede 6

Hellend dak 1 (10°)
Begane grondvloer
HSB wand

Baksteen 100mm
Kalkzandsteen 100mm

Snede 7

Hellend dak 2 (52,5°)
Zoldervloer

1e Verdiepingsvloer
Begane grondvioer
HSB wand

Baksteen 100mm
Kalkzandsteen 120mm

De Stroekeld 4a

Bladnr: .....coouven.

©
Bouwhuis

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

7462 ZB Rijssen

belasting- belasting / m’ Gy Qi | Woi Qui {wps Qurt}
lengte Gy Qy W, e/m (extreem) E {(moment.) | W Qk;m;
m  KNM]  kNmT (-] P INm'] | kNIm'] § [kNim'] § [kN/m'] |
18 091 056 00 m i 164 { 101 | 000 i 000 i
14 460 295 04 e | 644 | 413 | 165 | 413 |
2,5 0,60 . - 1,50 . . -
1,0 2,00 : g 2,00 : 1o -
1,0 2,00 . : 2,00 s ] = .
00 m { 000 { 000 { 000 | 000 |

P16 | 51 | 1T | 41

Rekenwaarde Qg = 20,2 kN/m’
belasting-  belasting / m” P Gy | Qu | woi Qi fgy Qertd
lengte Gy Q, W, e/m (extreem) i {(moment.) | W Qk;mi
m  KNmM]  KNmT (-] [kN/m'] [kam‘]E [kN/m'] [kNr‘m1]§
1,0 148 014 00 m | 148 | 014 | 000 | 000 |
0,6 0,35 175 04 e | 021 | 105 | 042 | 105 |
20 840 295 04 e | 1680 | 590 | 236 | 59 |
0,6 4,60 205 04 e i 276 | 177 | o7 | 177 |
45 0,60 - - b2 i - - -
8,0 2,00 - - Ewoo! - ! . 1 .1
27 2,40 : . 6,48 s 1o -
00 m | 000 { 000 { 000 { 000 i

i 464 | 89 | 35 | 87

Rekenwaarde Qg = 61,9 kN/m'

tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam. -te Barendrecht
Werknr: 2022-147

Onderwerp: Funderingsstroken

Datum: 30-3-2023 Bladnr: .....coouven.

©
Bouwhuis

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

Snede 8 belasting- belasting / m’ PGy | Qo | Wi Qui fwps Qe
lengte Gy Qy W, e/m (extreem) E {(moment.) | W ka;
m  KNM]  kNmT (-] P INm'] | kNIm'] § [kNim'] § [kN/m'] |
Hellend dak 1 (10°) 0,6 0,91 056 00 m i 055 { 034 { 000 { 000 i
Begane grondvioer 06 460 295 04 e | 276 | 177 | 071 | 177 |
Baksteen 100mm 1,0 2,00 - - 2,00 - : - - I
Kalkzandsteen 100mm 1,0 2,00 : g 2,00 : 1o -
00 m { 000 | 000 | 000 | 000 i+

8,8 21§ 07 18

Rekenwaarde Qg4 = 11,9 kN/m'’
Snede 9 belasting-  belasting / m’ i Gy | Qg ' Wi Qi o s Q"~1+E
lengte G, Q, Yo  e/m (extreem) i (moment.) | Yig kai
m kNmJ kN [-] N/m'] | (kNm'] | [kNim'] | [kNim'] |
1e Verdiepingsvioer 2,6 8,40 2,95 04 e 21,84 767 I 3,07 1,67 I
Begane grondvioer 1,2 460 295 04 e | 552 | 354 | 142 | 354 |
Kalkzandsteen 120mm 2,7 2,40 : s 6,48 x I w e
00 m i 000 i 000 | 000 | 000 i+

338 | 112 | 45 | 112

Rekenwaarde Qg4 = 51,7 kN/m'

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam. -te Barendrecht

Werknr: 2022-147

Datum: 30-3-2023

Onderwerp: Funderingsstroken

Snede 10

Hellend dak 2 (52,5°)
Dakterras

Zoldervioer

1e Verdiepingsvloer
Begane grondvloer
HSB wand

Baksteen 100mm
Kalkzandsteen 120mm

Snede 11

Begane grondvioer
HSB wand

Baksteen 100mm
Kalkzandsteen 120mm

De Stroekeld 4a

Bladnr: .....coouven.

©
Bouwhuis

bouwtechniek bv

bouwtechnisch adviesbureau:

beton, staal, hout en funderingen

7462 ZB Rijssen

belasting- belasting / m’ Gy Qi | Woi Qui {wps Qurt}
lengte Gy Qy W, e/m (extreem) E {(moment.) | W ka;
m  KNM]  kNmT (-] P INm'] | kNIm'] § [kNim'] § [kN/m'] |
1,0 148 014 00 m | 148 | 074 | 000 | 000 |
18 110 250 04 e | 198 | 45 | 180 | 450 |
0,6 0,35 175 04 e i 021 ! 105 042 | 105
15 8,40 205 04 e | 1260 | 443 | 177 | 443 |
0.6 4,60 295 04 e | 276 | 177 | o7 | 177 |
15 0,60 . - 0,90 -1 -
45 2,00 - - 9,00 - -
27 240 : . 648 | - | - .
00 m { 000 | 000§ 000 | 000 i+

P 354 | 119 | 47 | 17

Rekenwaarde Qg4 = 54,1 kN/m'
belasting-  belasting / m’ P 6y | Qq : Wo; Qs {wo s Q"~1+E
lengte G, Q, Yy  e/m (extreem) i (moment.) | Y Qk;,,1§
m kNmJ kN (-] N/m'] | (kNim'] | [kNim'] § [kN/m'] |
0,6 4,60 205 04 e i 276 | 177 | o7 | 177 |
30 0,60 - - Po180 | - - -
1,0 2,00 . - f200 ] - | - | - |
1,0 2,40 : 5 240 § - | - -
00 m | 000 { 000 { 000 { 000 i+

P90 | 18 | o7 | 18

Rekenwaarde Qg4 = 12,1 kN/m'

tel. 0548 - 544 464 www.bouwhuis-bt.nl e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



Werk: Nieuwbouw woning fam.-e Barendrecht

©

Bouwhuis

bouwtechniek bv

Werknr: 2022-147 Datum: 30-3-2023 Bladnr: .....oeeeeees
bouwtechnisch adviesbureau:
Onderwerp: Funderinspoeren beton, staal, hout en funderingen
Puntlast P1 belasting- belasting / m* P Gy | Qu | woiQui {wos Qet]
breedte  lengte Gy Qy W, e/m (extreem) E {(moment.) | W Qk;m;
] [m]  KNmMT kN[ PN POIRN] EOIRND | [N
Hellend dak 2 (52,5°) 10 3,0 148 014 00 m i 436 § 041 | 000 | 000 |
Dakterras 18 3,0 1,10 250 04 e | 58 | 13281 531 | 1328 |
Zoldervioer 06 3,0 0,35 175 04 e | 062 ! 310 124 1 310
1e Verdiepingsvioer 26 3,0 8,40 205 04 e | 6443 | 2263 | 905 | 2263 |
HSB wand 45 3,0 0,60 . : 7,97 . - -
Baksteen 100mm 40 3,0 2,00 - - 23,60 - .
00 m { 000 { 000 { 000 { 000 i+
| 1068 | 394 | 156 | 390
Rekenwaarde Fry=  168,0 kN
Puntlast P2 belasting- belasting / m’ P 6y | Qg ’ W, Qg Elbm Q"~1+E
breedte  lengte G, Q, Yy  e/m (extreem) i (moment.) i o, kai
[m] m  kNmT KN [ KND | N OND E ] |
1e Verdiepingsvioer 27 3.4 8,40 205 04 e | 7655 | 2688 | 1075 | 2688 |
00 m i 000 { 000 | 000 | 000 i+
765 | 269 | 108 | 269

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen tel. 0548 - 544 464

Rekenwaarde Fg, = 119,0 kN

www.bouwhuis-bt.nl

e-mail:info@bouwhuis-bt.nl



