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Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 1 

  

   

Technosoft Balkroosters release 6.73b 20 mrt 2022 

project 2022-147 

Dimensies....1 kN/m/rad 

Datun 29/03/2023 

Bestand. S:\GripProjecten\2022-147\03 - Berekeningen + 
  

ekeningen\20 - 6B-01b\22-147 BR.gew 

Torsiefac 108 

Betrouwbaarheidsklasse z Referentieperiode 250 

Ouderdon bij belasten 2 Relatieve vochtigheid 50 

Doorbuigingen{beton} zijn dnv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Pysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel 

Fys.NLE.kort : Br ís gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-nod, is berekend mbv de krachten wit de fysisch lineair berekening 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 (C2:2010,A1:2019 NB:2019(n1} 

WEN-EN 1991-1-1:2002 ci/ci1:2019 w:2019(01} 

Beton MEN-EN 1992-1-1:2011 (m} C2/A1:2015(n1)  NB:2016{n1} 

  

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 2 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 20 met 2022 

Project......: 2022-147 

GEOMETRIE 

  
  

  

MATERIALEN 

Me Kwaliteit _ E-modulus{N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

1 c20/25 7480 25.0 0.20 1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

e Kmaliteit Cenent _ Kruipfac 

1 c20/25 301 

  

  

  



    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 3 Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 4 

PROFIELEN [mm] BALKEN vervolg 

PROFTELEN vervolg [mal i 

SROFTELVORMEN Ton] : 

2 B 4507450 De torsie traagheid van alle balken is tot 10% gereduceerd 

BALKEN vervolg 

xwowen e e 

P P Alle balken - 15 - 

3 0.000 3.350 8 6.850 5.640 STEUNPUNTTYPEN 

a 3.015 3.350 9 3.015 10.940 Nr. : 1A Assenstelsel: Globaal 

EE SneuweUNTEN 

W. Naan Begin zina Profiel 3 219 Balk 9:9 0.500 0.000 0.000 

      



Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

  

  

    

Blad: 5 

20 mrt 2022 

er 2022-147 

STEUNPUNTEN 

Wr. Steunpunttype Balk Positie _ Excentr Hoek Opn: 

19 I:Rond 219 Balk 6:6 7.100 0.000 0000 

20 :Rond 219 Balk 6:6 10.300 0:o00  0:000 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast w W .9 

1 Permanent z:Permanent EN1991 -1.00 

2 veranderlijk O:Alles tegelijk 0.40 0.50 0.30 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.6. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

  

Type 

1 Permanente belasting 

2 Ver. bel. pers. ed. (9k) 

  
  

  

  

  

    
  

VELDBELASTINGEN Balk 111 B.6:1 Permanent 

4 E 

>x sio sis 

* 2.500 3.200 2.850 

d550 

T:BrR 4005450 1C20725) 

VELDBELASTINGEN B.6:1 Permanent 

galk Last Type al/e/n d2 Afstand Lengte Exc 

Balk 151 1 1:qlast -46.300 -46.400 0000 8.550 0.000 

VELDBELASTINGEN Balk 2:2 B.6:1 Permanent 

z s 

4 N 

x 

e 3.015 ‚ 

2015 

+ ? 4 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Permanent 

Balk Last Type al/p/n d2 Afstand Lengte Exc. 

Balk 2:2 1 1:q-last -8.800 -8.800 0000 3.015 0.000 

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

  

      

  

  

            

Project......: 2022-147 

VELDBELASTINGEN 

z D 

‘ j 

x 

| 2015 

i ETE 

1 

VELDBELASTINGEN 

Balk last Type 

Balk 3:3 1 

VELDBELASTINGEN 

76.5 

p.75 

£ 52 

z 33.8 

4 & 

>x 58 s 

4 3.200 2235 

383 

T:B7 400450 1E20/25) 

VELDBELASTINGEN 

Balk 1ast Type 

Balk 414 1 1:9last 

Balk 424 2 8:Puntlast 

Balk 4:4 3 B:Puntlast 

Balk 3 B:Puntlast 

  

Blad: 6 

20 met 2022 

Balk 3:3 B.G:1 Perranent 

B.G:1 Permanent 

a1/p/n 92 Afstand Lengte Exc 

-8.800 -8.800 0000 3.015 0000 

Ealk 

  
G:1 Permanent 

B.G:1 Permanent 

al/p/n 2 Afstand Lengte Exc 

-33.800 -32.800 0000  3.835 0.000 

-76.500 3.800 0000 

-35.200 3.600 0:000 

91750 32600 0:000 

  

VELDBELASTINGEN Balk 5:5 B.G:1 Permanent 

L… 1065 

z 

4 ‘”HIĲĲĲ s *%* 

> 59 sie 

W 2.000 4.650 1.900 
  

3550 

  

TeBra 400450 TEZ 0725 

  



Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 7 

  

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

  

  

    

20 mrt 2022 

  

                      

  
  

er 2022-147 

VELDBELASTINGEN 8.G:1 Permanent 

Balk Last Type al/p/n d2 Afstand Lengte Exc. 

Balk 1 1:q-last -35.00 -35.400 _ 0.000 1.350 0.000 

Balk 2 119-last -9.000 -9.000 1350  5.850 0.000 

Balk 3 11q-1ast -35.400 -35.400 _ 7.200  1.350 0.000 

Balk 3 B:Puntlast -106.800 1.350 0.000 
Balk 5 BiPuntlast 1061800 7.200 9:000 

VELDBELASTINGEN Balk 6:6 B.G:1 Permanent 

542 

ox SD sis sis szo 

, 7 3.200 3.200 3.200 

10,940 

  

Z:B7R a50*450 1C20725) 

    

  

          

    

VELDBELASTINGEN 

Balk 1ast Type qL/p/n 

Balk 1 1:q-last -54.200 

VELDBELASTINGEN 

35.2 

z 704 

á E 

>x si2 s 

P 1000 2.950 54 

E i 

T:B+R 400+450 (CZ0725) 

VELDBELASTINGEN 

Balk Last Type at/p/n 

Balk 1 119-ast -70.300 

Balk 7:7 2 B:Puntlast -35.200 

B.G:1 Permanent 

42 Afstand Lengre Exc 

-54.200 0000 10.940 0.000 

Balk 717 B.G:1 Permanent 

B.G:1 Permanent 

d2 Afstand Lengte _ Exc 

7000  0.000 4490 0.000 

4:490 9:000 

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: & 

  

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

  

            

20 met 2022 

  

  

  

                

  

  

: 

>x s14 

v 110 3.050 n 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Permanent 

: TT J 

W 5 2.400 4.000 82 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Permanent 

VELDBELASTINGEN Balk 10:10 B.G:1l Permanent 

z 

v 3 1.620 3 

2:220 

  



Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

  

  

  

er 2022-147 

VELDBELASTINGEN 

Balk Last Type 

Balk 10:10 1 1:q-last 

Balk 10110 2 119-last 

Balk 10:10 3 B:Puntlast 

VELDBELASTINGEN 

al/p/n 

-54.100 

-46.100 

-27.050 

  

Blad: 9 

20 mrt 2022 

8.G:1 Permanent 

d2 Afstand Lengte Exc. 

-54.100 0000 1.770 0.000 

-46.100 1.770 0450 0.000 

0:000 9:000 

Balk 11911 8. 

  

Permanent 

  

  

  

    

  

> x s1 s2 

P 050 5.050 1.040 

7140 

T:B18 4007250 1C20/25) 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Permanent 

Balk Last Type at/p/n 2 Afstand Lengte Exc 

Balk 11511 1 1r9-last -13.600 -13.600 0000  7.140 0.000 

REACTIES rysisch 1incair 8.G:1 Permanent 

Balk stp x r 

110 0.00 154.40 0.00 

115 0:00 173.47 000 

E 0.00 171.00 0.00 

401 0:00 185.03 0.00 

s 0.00 166.61 0.00 

16 0:00 16435 0.00 

1 0.00 18216 0.00 

528 0:00 189:01 0.00 

5319 0.00 192.59 0.00 

sm 0:00 174.77 000 

712 0.00 193.09 0.00 

713 0:00 182.13 000 

814 0.00 3101 0.00 

EE 0.00 133.57 0.00 

9 a 0.00 166.52 0.00 

s s 0:00 137.60 000 

10 6 0.00 9055 0.00 

10 07 0:00 138.13 0.00 

u 1 0.00 34.96 0.00 

1 2 0:00 8327 0.00 

3054.22 z Som reacties 

-3054.22 : Som belastingen   

Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Blad: 10 

20 met 2022 

Balk 1:1 B.6:2 Veranderlijk 

  

                  

Project......: 2022-147 

VELDBELASTINGEN 

z 87 

‘ M 

> sto 

, 2.500 3.200 

i ĳ 3,550 

TIB 007450 

VELDBELASTINGEN 

Balk last Type 

Balk 11 

    -last 

VELDBELASTINGEN 

  

        

  

VELDBELASTINGEN 

Balk last Type 

Balk 2:2 1 1:9last 

VELDBELASTINGEN 

x 

* 3.015 

3018 

i 

VELDBELASTINGEN 

Balk Last Type 

Balk 3:3 1 1:9-last 

sis 

‘ 

tezo7z5y 

a1/p/n 

-8.700 

a1/p/n 

-1.800 

al/e/n 

-1.800 

2.850 

B.6:2 Veranderl:   

92 Afstand Lengte Exc 

-8.700  0.000 8550 0.000 

Balk 212 B.6:2 Veranderlijk 

2.6:2 Veranderlijk 

92 Afstand Lengte Exc 

-1.800  0.000  3.015 0.000 

Balk 3:3 8.6:2 Veranderlijk 

  
Veranderlijk 

q2 Atstand 

-1.800 0000 

Lengte  Exo. 

3.015 0.000 

  



Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 11 

  

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

  

  

          
  

    

    

  

20 mrt 2022 

  

    
  

  

  

   

     

  

                  
  

    

  

er 2022-147 

VELDBELASTINGEN Balk 4:4 B.6:2 Veranderlijk 

26.9 

.3 

ì 405 

z 12 

‘ 

> 8 sh 

” 4 3.200 -13 

3835 

TeB"R 4005450 1E20725) 

VELDBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk 

Balk Last Type at/p/n d2 Afstand Lengte _ Exc 

Balk 454 1 1:9-last -11.200 -11.200 0000 3.835 0.000 

Balk 3: 2 BiPuntlast -26.900 3800 9:000 

Balk 414 3 8:Puntlast 141050 3.600 9:000 

Balk 1 8:Puntlast -6.300 3.600 0.000 

VELDBELASTINGEN Balk 5:5 B.6:2 Veranderlijk 

39 39 

z 17 1,7 

“ V LID Y 

>x 9 sis 

, 2.000 3.650 1,900 

2;350 

TeB"R 400450 1C20725) 

VELDBELASTINGEN 8.6:2 Veranderlijk 

Balk 1ast Type qL/p/n 42 Afstand Lengre Exc 

Balk 5:5 1 -11.700 -11.700 0000  1.350 0.000 

Balk 2 12800 -1:800 1350  5.850 0.000 

Balk 5:5 3 -11:700 -11:700  7:200  1.350 0.000 

Balk 1 8:Puntlast -39.000 1.350 0.000 

Balk 5:5 5 B:Puntlast -39.000 7.200 0.000 

VELDBELASTINGEN Balk 6:6 B.6:2 Veranderlijk 

z 18,7 

á b | b b 

>x 7 sie sis 

v 7 3.200 3.200 3.200 

10,840 

Z:57m 350450 10207257   

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 12 

  

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Project......: 2022-147 

VELDBELASTINGEN 

Balk 1ast Type 

Balk 6:6 11 

  

a-last 

VELDBELASTINGEN 

  

281 

        > 

: 

  

> x sl2 s 

P 1000; _ 2950 O 54 

7.490 

T:B+R zo0ra50 (C20/25) 

VELDBELASTINGEN 

Balk 1ast Type 

Balk 7: 

Balk 7:7 

  
1 1:971ast 

2 8:Puntlast 

VELDBELASTINGEN 

  

125 

          " 
  

> x sla 

100 3.050 ‚ 

| SE í 

T:Be 460250 1E20/25) 

, 

  

VELDBELASTINGEN 

Balk last Type 

Balk 8:8 

Balk 8:8 

1 1:9last 

2 B:Puntlast 

al/e/n 

-18.700 

aq1/p/n 

=28.100 

-14.050 

a1/p/n 

=12.500 

-6.300 

20 met 2022 

  
Veranderlijk 

2 Atstand 

-18.700 0000 

Lengte  Exc. 

10.940 0.000 

Balk 717 B.6:2 Veranderlijk 

z.6:   

Veranderlijk 

92 Afstand Lengte Exc 

<28.100 0000 

1.490 

4.990 0.000 

0.000 

Balk B:8 B.6:2 Veranderlijk 

B.6:2 Veranderlijk 

92 Afstand 

0.000 

0.000 

lengte 8xe 

4.150 0.000 

0000 

=12.500 

  



Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 13 

  

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

er 2022-147 

  

VELDBELASTINGEN 

20 mrt 2022 

Balk 9:9 B.G:2 Veranderlijk 

  

          

  

  

        

   

  

  
  

  

  

: l e J m 

PS 2,400 j 4.000 182 

+ 2:B°H 450*450 (C20/25) 

VELDBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk 

VELDBELASTINGEN Balk 10:10 B.G:2 Veranderlijk 

: IT 

> R 1.620 … 

: 

VELDBELASTINGEN eee weraseriisk 

VELDBELASTINGEN Balk 11:11 B.G:2 Veranderlijk 

á ‘ ‘Á ì' 7 'L ì7 J’ i f 

W 1.050 5.050 1.040 

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 14 

  

Technosoft Balkroosters release 6.730 

Project......: 2022-147 

VELDBELASTINGEN 

Balk 1ast 

Balk 11511 

  

REACTIES zysicch zineair 

al/e/n 

-4.100 

…00 

.00 

…00 

.00 

…00 

.00 

…00 

.00 

.00 

.00 

aa 

.00 

aa 

0.00 

aa 

0.00 

} 

0.00 

0 

0 

aa 

00 

: om reacties 

20 met 2022 

  
Veranderlijk 

2 Atstand 

-4.100 0000 

Lengte 

7.140 0.000 

B.6:2 Veranderlijk 

: Son belastingen 

  

Balk stp x z 

1010 0.00 3121 

115 0.00 32.95 

106 0.00 52.25 

41 0.00 689 

s s 0.00 5178 

5 16 0.00 50:03 

u 0.00 19.99 

618 0.00 61.48 

619 0:00 60.76 

620 0.00 56.12 

712 0.00 62.38 

713 0.00 71.80 

814 0.00 43.79 

93 0.00 3142 

9 a 0.00 18244 

s s 0.00 44.51 

1 6 0.00 29.34 

10 7 0.00 40.65 

u 1 0.00 17.54 

u 9.00 17.10 

919.42 

-919:42 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _B Gen. Factor B6 Gen. 

1 Fund. 1 Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm 122 2 psi0 

3 Fund, 1 Pern 108 2 Extr 

3 Fund. 1 Perm  0:90 

5 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 

& Fund. 1 Pern 090 2 Extr 

7kar. 1 Perm 100 2 Exer 

8 Freg. 1 Perm 1.00 

9 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 

10 Quas. 1 Pern 1.00 

11 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 

12 B1ij. 1 Pern 1:00 

Factor 

135 

1135 

135 

1235 

1.00 

1.00 

1.00 

BG Gen. Factor B Gen. Faccor 

  



  

16 Blad: Bouwhuis Bouwtechniek BV 

  

20 met 2022 73 Technosoft Balkroosters release 

: 2022-147 

Project.… 

Fundanentele conbinarie 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair 

  

15 Blad: Bouwhuis Bouwtechniek BV 

  

20 mrt 2022 EE Technosoft Balkroosters release 

: 2022-147 

Project. … 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

conbinatie Eundanentele 

  

MOMENTEN zysisch 1ineair 



Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 17 
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Project. 2022-147 
  

WRINGMOMENTEN rysisch lineair Fundamentele combinatie 

   

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 18 

  

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Project.. 
2022-147 

REACTIES rysisch lineair 

15 

204 

137 

209 

255 

245 

  
REACTIES zysicch zineair 

Balk stp 

110 

1015 

208 

au 

s 9 

5 16 

G 

s 18 

min. 

o 

0 

aa 

00 

…00 

.00 

…00 

.00 

aa 

.00 

.00 

x 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

128 

156 

153. 

166 

149. 

17 

172 

170. 

173 

  

250 

u 

147 

825 

294 

293 

a 20 

z 

in. max. 

96 z0a.ss 

12 2383 

90 255.22 

53 288.79 

95 24084 

92 245.04 

94 215.02 

11 28712 

33 290.02 

20 met 2022 

Fundanentele conbinarie 

  

245 

& 

265 

20 

287 

215 

822 

Fundamentele conbinatie 

“ 

min. max. 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00   



Bouwhuis Bouwtechniek BV 
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REACTIES rysisch 1incair 

Balk stp x 

s2 0.00 v.00 15729 

712 0.00 0.00 

713 0.00 0.00 

814 0.00 0.00 7290 

93 0.00 0.00  120.22 

E : : 14987 

s s 0.00 0.00 12384 

1 06 0.00 0.00 8150 

1 07 0.00 000 12422 

u 1 0.00 0.00 7647 

u 2 0.00 000 79 

    

166 

245. 

208 

197 

204 

18 

60 

68 

24 

59 

a 

06 

43 

  

Blad: 19 

20 mrt 2022 

Fundamentele combinatie 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0 0 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV 
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE 

   

Blad: 20 

20 met 2022 

COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN (m Ey.xL=.kort Karakteristieke corbinatie 

PROFIELGEGEVENS Balk [N] [mm] t.b.v. profiel:l B°H 400+450 

Algemeen 

Materiaal _ : C20/25 

  



Bouwhuis Bouwtechniek BV 
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Pro 2022-147 

Doorsnede 

breedte : 400 hoogte : 450 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit elenent 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Staalkwaliteit beugels 

Betondekking 

wilieu 

Hoofdwapening 

woninale _ dekking 

Toegepaste dekking 

Toegepaste zijdekking 

Beugel / Verdeelwapening 

Nominale _ dekking 

Toegepaste dekking 

Toegepaste zijdekktng 

Wapening 

Basiswapening buitenste laag 

H.0.h.afstand 2e laag 

Beugels 

Beugeldiameter 

win. hoek betongrukdiagonaal # 

  

PROFIELGEGEVENS Balk 

Algemeen 

Wateriaal _ C20/25 

Doorsnede 

breedte : 450 hoogte z 
  

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit elenent 

staalkwaliteit hoofdwapening 

Scaalkwaliteit beugels 
  

Betondekking 

wilieu 

Hoofdwapening 

Nominale _ dekking 

Toegepaste dekking 

Toegepaste zijdekking 

Beugel / Verdeslwapening 

Woninale _ dekking 

Toegepaste dekking 

Toegepaste zijdekking 

Wapening 

Basiswapening buitenste laag 

H.o.h.afstand Ze Laag 

Beugels 

Beugeldiameter 

Min. hoek betondrukdiagonaal 6 

Blad: 21 

20 mrt 2022 

zwaartepunt tov onderkant : 225 

2118 

c20/25 Kruipcoëf. 3.010 

500 e 250 

500 

Boven onder 

xea xca 

2de 1aa9 2de 1229 

35 35 

33 33 

43 

1ste laag 1ste laag 

35 35 

= = 

35 

zoven onder 

4212 4x12 

0 0 

s 

218 2 berekenen via: MRd 

[IN] [mm] t.b.v 

zwaartepunt tov onderkant 

225.0 

c20/25 

500 

500 

z 

  

4212 

21.8 2 berekenen 

profiel:2 B°H 4507450 

225 

3.010 

2.50 

onder 

xca 

2de 1aag 

35 

13 

1ate 1aag 

35 

35 

onder 

4x12 

a 

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV 
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Project.… 
: 2022-147 

Hoofdwapening fysisch lireair 

4x12 

1412 © 19-2014 

  

  

ref. 

    
  

322 B 

s10 s1 

  

MEd dekkingslijn rysisch 1inesir 

  

  
  

  

    

Blad: 22 

20 met 2022 

Basiswapening 

+Bijlegwapening 

j 

2 J/ a p 

3 Z5 
_ 

sîs 

Hoofdwapening 

e | 

G3ioe 8238 T8LZ8 30 Bor 298 183 A2 

14 02 

opnerkingen 

(AT v'e"Zisen met betrekking tot nintmun wapening zi3n toegepast, 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 

Geb.  Pos. 

Imn] 

510-421 

s10-1554 

515-451 

s15-1236 

S1540 

zijde M 

zov 

ond 

ond 

zov 

TE 

92. 

-24 

54 

21 

54 

l 

38 

42 

7 

87 

7 

wen E 

Tmn] 

367 

267 

322 

367 

222 

  

tem] 

274 

158 

25 

aa 

2a5 

00 

00 

00 

.00 

00 

  

71.3.2 

a 

n 

s3 

95 

95 

opm. 

Balk 141 

Balk 141 

Balk 141 

opm. 

Balk 111 
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Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Baik 1:1 

Geb.  Pos. Zijde Mpjgreg Srmox Boncten M K Wax D.C. OPM 

r Tem] Teml (E (m (mn] 

3 81541772 Ond -32.04 367 0.564 0.207 1.00 0.300 0.69 

DWARSKRACHTEN rysisch 1ineair Balk 1:1 Fundanentele combinatie 

  

vra 

VRd,C 29 Eaal 2A 

» A a 

VRd, f 7 TE 
, : E 

vra 

sì E 

& 2 aa s 61 s 

do 1500 00 aso 1500 s mias 500 4 

Wring- en dwarskrachtwapening Balk 1:1 

Geb. Vanaf  Tot  Beugels  Lengte Cringing > <Dwarskr.> 

Aangs Abgi Abg: Aopg Ved Teá OPm: 

tmn] tnm] Cmm Tams] Tame/el Cmm} KN] Oenn) 

1 510-2500 510-2300 98-300 200 19 2286 0 627 16 

2 510-2300 Si0-800 98200 1500 9 o 286 o 807 0 

3810-800 1010 8-300 300 19 2286 01041 16 

45100 Sa0:850 982300 350 19 2286 01044 06 

3101850 Sis-as0 98300 1500 0 0286 0 EL 1 

6515:950 51540 _ 98-300 350 020 2 286 01128 06 

751540 _ 51541125 98-300 125 20 2 280 086 16 

8 S1Sti125 Siss2625 98300 1500 0 0 286 0 566 00 

9 51542625 51542850 99-300 225 20 2 286 0 715 16 

Opnezkingen 

ISI 9.2.2 (4) 50 van de duarskrachtwapening moet uit beugels bestaan 

     

Wring- en dwarskrachten Bak 151 

Geb. Vanaf  Tot @ aa Vea Vaa,e Vra a vopg OPm 

tm em TE N En ä 

1 810-2500 S10-2300 21.8 137 63 58 387 1 22 54 DE 

2 510-2300 S10-800 21.8 139 51 58 0387 0 22 580 

3510800 S1010  21:8 137 104 58 387 1 22 54 06 

481010  S10850 218 137 104 58 0387 0 22 54 OE 

5 S10+850 515050 21.8 139 56 58 387 1 22 54 OD 

6515850 5150 218 135 113 63 382 0 22 54 06 

T 8180 S151125 21.8 135 119 63 0382 1 22 54 OE 

8 S15+1125 S15+2625 21.8 139 57 58 387 0 22 580 

9 1542625 S15+2850 21.8 197 72 58 387 1 22 54 06   

  

    

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 24 

Technosoft Balkroosters release 6.730 30 met 2023 

Project.. .1 2022-147 

Schuifspanningen Balk 1:1 

Geb. Vanaf  Tot @ Vra Vea,e Wea,s Vea C aa C Vaaamax OPM 

Cml em OE KH IC — /m 

Opmerkingen 

16] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

Sstijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 111 

Veld POS Apoven Aonder Meg g Mop Egpion' Eobie’ 

Cem] Temil Temi] Nm N/eme]  CRNn] (N/eme] [N/eg] 

1 260 452 452  -10.2 31807  -10.7 31807 9317 

1 500 452 452 -17.5 31807 184 31807 9317 

1 750 452 452 217 31807 227 31807 317 

1 940 452 452 -22.7 31807 237 31807 9317 

1 1000 452 452 -22.7 31807 2307 31807 9317 

1 1250 452 452 205 31807  -21:3 31807 9317 

1 1500 452 452 -15.1 31807 7156 31807 9317 

1 2000 452 452 53 31807 s.9 31807 9317 

1 02250 452 452 20.2 31807 217 31807 9317 

1 02500 452 452 38.3 18413  40.8 12646 4187 

2 0 452 452 383 18413  40.8 12646 4187 

2 320 452 452 16.8 31807 177 31807 9317 

2 960 452 452  -10.8 31807 120 31807 9317 

2 1280 452 452 -17.2 31807 1829 31807 9317 

2 1515 482 452 191 31607  -20.8 31807 9317 

2 1600 452 452 -18.1 31807 207 31807 9917 

2 1920 452 452  -15.8 31807 170 31807 9317 

2 2240 462 452 -73 31827 8 31827 9397 

2 2880 565 452 25.3 32097  27.0 32037 9544 

2 3200 565 452 49.5 8641 526 7813 4298 

3 0 565 452 49,5 8641 526 7813 4298 

3 285 565 452 025.9 032097 278 32037 9544 

3 570 541 452 65 31988 73 31988 9496 

3 1140 452 452 199 31807  -20.6 31807 9317 

3 1425 452 452 -26.8 31807  -28.0 31807 9917 

3 1710 452 452 -29.8 31807 31 31807 9317 

3 01778 452 452  -29.9 31807 312 31807 9917 

3 1995 452 452 -28.5 31807  -29.8 31807 9917 

3 2280 452 452 -23.1 31807 242 31807 9317 

3 2665 452 452 -13.6 31807 143 31807 9317 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 111 

Veld _ Pos Apoven Aonder e Eeton! B Mex Egkjon' Erkie 

Cem] Temil Teme] Nm CN/eme] TE EN [N/EmE] (TE 

1 250 452 452 111 31807 98528  -12,0 31807 10038 

1 500 482 452 -19.0 31607 9817 2024 31807 10002 

1 0750 0452 452 °234 31807 9510 251 31807 9979 

1 940 452 452 -24.4 31807 9504 261 31807 9959 

1 1000 452 452 2423 31607 9502 -26.0 31807 9951 

1 1250 452 452  -21.9 31807 9489 -23.3 31807 9907 

1 1500 452 452 -15.9 31807 9461 -16.8 31807 9811 

1 2000 452 482 63 31807 09779 7.4 31807 10854   
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MEd dekkingslijn rysisch 1inezir Balk 2:2 

2 

Hoofdwapening Balk 2:2 

Geb. Pos M a ZB/0 AL A, Bastswapening opn. 

Cm tknm]  Ckin] {mnl tmn3] Cmm} +Bijlegwapening 

1 ° 014 7828 380 Bov 1497 453 412 s 

2 1516  -18.54 7828 380 Ond 453 412 4 

Opmerkingen 

154] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming 2ijn toegepast volgens art. 1.3.2. 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Balk 2:2 

Geb.  Pos. Zijde Mejtrog Sr,max Eoncen k Vnax UC Opm. 

tan) Tm Tmml (E (eml (ne 

1 0 Bov 011 367 0.002 0.001 1.00 0300 0.00 

1 1516 Ond -16.21 367 0285 0:105 1.00 0.300 0.35 

DWARSKRACHTEN rysisch 1ircair 
Balk 2:2 Fondanentele conbinatie 

vRa 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Baik 1:1 

Veld POS Apoven Aonder Meg g oo oo' E 

Cem] Teeeil Cem2]  OeNn] CN/mre)  CNn] [N/eme] N | 

1 2250 452 452  22,6 31807 9608 25,0 31807 

1 2500 452 452 4224 10721 4050 464 8163 

2 0 452 452 42.4 10721 4050 464 8163 

2 320 452 452  18.3 31807 9545 19.8 31807 

2 960 452 452 -12.9 31807 9774 150 31807 

2 1280 382 452 201 31807 9708 -22.9 31807 

2 1515 452 452 -21.8 31807 9657 6 31807 

2 1600 452 452 2128 31807 9645 4 31807 

2 1920 382 452 178 31807 962 7 31807 

2 2240 462 452 -81 31827 9601 e 1827 

2 2880 565 452 281 32037 9820 9 32097 

2 3200 565 452 SAT 7407 4243 :0 6692 

3 o 565 452 SAT 407 4243 o 6692 

3 285 565 452 291 032037 9845 .2 32097 

3 0570 541 452 7:9 31988 9994 9.3 31988 

3 1140 0452 452 -21.0 31807 8454 2221 31807 

3 1425 452 452 -28.7 31807 9483 305 1807 

3 1710 382 452 3109 31807 9496 3EL 31807 

3 1778 382 452 -32L0 1807 9499 382 31807 

3 1995 452 452 -30.7 31807 9601 32.8 31807 

3 2280 382 452 2429 31807 9509 26.7 31807 

3 2565 452 452 147 31807 9513 -15.8 31807 

Toetsing doorbuiging Balk 1:1 

Veld Mtg Lengte Type wtot Zeeg w I-Toel.1-1 Toel.2 w.e. 

tm Cem] lome] Cmn] _ tenl *L {mm] 

1 db 2.50 Karakteristiek Eind -0.4 0 -0.4 10.0 O.004 20.0 D.04 

d& Frequent Bijk -0.3 5.0 0.002 15.0 0.06 

2 db 3.20 Karakteristiek Eind -0.5 0 -0.5 128 0004 20.0 0.0 

a Prequent Bijk -0:3 64 0002 15.0 005 

3 68 2.85 Karakteristiek Eind -2.2 0 -2.2 22.8 240.004 20.0 011 

d& Frequent Bijk -0:6 5:7 0:002 15:0 0.10 

Hoofdwapening rysisch lineair Balk 2:2 

x12 3 

  

ref. 

      

412 b 

  

g 

  

vRa 

1 

3015 

Wring- en dwarskrachtwapening Balk 2:2 

Geb. Vanaf  Tot Beugels _ Lengte <Mringing > <Dwarskr.> 

Bongs Bosi Bog: Aopg  Vea Teg OPm 

tenl tenl Cee] (mme] (mme/m] Cmeet] _ CKN] [kin] 

1 B 3015 g8-300 3015 o 0 za6 0 259 0   
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Wring- en dwarskrachten Balk 2:2 

Geb. Vanaf  Tot @ Vea Vra Vroge Vramax Tea Tes,C Tna,wax Vopg OPM- 

em em LEI N Km 

ì o 1015 218 139 26 58 367 0 22540 

stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 2:2 

Veld POS Aboven Aonder Meg Erg’ Mp Eobson  Eobsoe 

Cmm Tami] Tere)  Ooan] OZ  Oen] IM [N/e) 

1 02 52 482 58 31807 56 1807 937 

1 603 452 452 -9:6 31807 100 1807 9317 

1 808 452 452 1216 31807 1902 31007 99Ĳ 

1 1206 452 452 MS 31807 151 01807 9317 

1 1508 452 452 IS.L 31807 158 31807 9317 

1 1520 452 452 151 31807 1528 31807 9317 

1 1809 452 482 MS 31807 152 01807 9317 

1 2110 452 452 1227 31807 133 1807 9317 

1 2412 452 452 9LT 3107 102 31007 9Ĳ 

1 214 52 482 S.S 31807 58 1807 997 

stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 2:2 

Veld _ Pos Apoven Aonder Wer Eeton' Eere Mex Eekion' Eekie 

Tmm] [mm2] [mm2] [kNm] (N/mm2]  [N/mm2] [kNm] (N/mm2]  [N/mm2] 

1 d02 52 452 S.T 31807 9492 61 32807 999 

1 603 452 452 -10,3 31807 9495 ILLO 31807 9927 

1 904 52 452 C19U6 31807 9497 C1LS 31007 9933 

1 1206 452 482 -15:5 31807 9499 166 DL807 9939 

1 1508 452 452 -16,2 31807 9501 173 31807 9988 

1 1520 452 452  -16.2 31807 9501 173 31807 9948 

1 1809 452 452  -15:6 21807 9505 167 31807 9960 

1 2110 452 452 -13U7 31807 9511 1407 31807 9980 

1 2412 452 452  -10:5 31807 9523 13 31807 10020 

1 2714 452 452 -6.0 21807 09557 66 1807 10136 

Toetsing doorbuiging Balk 2:2 

veld Meg Lengte 1ype weor Zeeg w [Toel.I] Toel.2 u 
tm Cen] mnl (ea] _ mnl *L n 

1 08 302 Karakteristiek Eind -4.5 0 4,5 241 2°0,004 20.0 0.22 

s Frequent Bijk -1:2 12.1 2#0.002 15:0 0.10 

Hoofdwapening zvsisch 1ineair Balk 3:3 

412 a 

  

ref. 

      

412 b   
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MEd dekkingslijn rysisch 1inezir Balk 3:3 

1 = 

e 

Hoofdwapening Balk 3:3 

Geb. Pos M a ZB/0 AL A, Bastswapening opn. 

Cem]  TKNm]  kNr] Tm tmn2]  Cm] +B jlegwapening 

1 1419 -17.39 -76.28 380 Ond 1497 453 412 s 

2 3015 :42  78:28 380 Bov 453 412 4 

Opmerkingen 

154] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming 2ijn toegepast volgens art. 1.3.2. 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Balk 3:3 

Geb.  Pos. Zijde Mejtrog Sr,max Eoncen k sx UC Opm. 

tan) Tm Tmml (E (eml (ne 

1 2664 Bov  3.67 367 0065 0.024 1.00 0.300 0.08 

1 1418 Ond -14.41 367 0.254 0:093 1.00 0.300 0.31 

DWARSKRACHTEN rysisch 1ircair 

  

vRa 

vra,c 

; a 

vRa‚C 

vRa 

1 

3015 

Balk 3:3 Fondanentele conbinatie 

Wring- en dwarskrachtwapening Balk 3:3 

Geb. Vanaf _ Tot Beugels _ Lengte <Mringing > <Dwarskr.> 

Bonge Agi Bog: Aopg  Vea Tea OPm 

tenl tenl Cee] (mme] (mme/m] Cmeet] _ CKN] [kin] 

1 B 3015 98-300 3015 o 0 286 0 273 1   
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MEd dekkingslijn rysisch 1inezir Balk 4:4 

4 

756 

“i 86 

sù 

Hoofdwapening Balk 4:4 

Geb. Pos Wa a  ZB/0 A A; Pasiswapening _ Opm. 

Ceml _ Ckm]  Cktr]  {mnl tmn:] (ma‘] +Bijlegwapening 

1 s8-400 -0.74 5114 260 Ond 1495 483 4412 2 

s8-0 56 60.02 260 Bov 503 453 4x12 2 

zov 79 +1410 

3580 S6.75 9102 377 Bov 324 453 62 

Bov 79 +1x10 

4S11-1426 -32.10 -78.28 380 Ond 194 483 4212 1 

s s11-0 25135 78.28 380 Bov  179+ 453 412 1 

6 s11+0 25135 _ 36.98 187 Bov 3894 453 412 12 

opnerkingen 

11J * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, 

nationale bijlage art. 9,2,1,1{1) 

(2} Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detailtering, 

a 

zie nationale bijlage art 

* - Bisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

  

Geb. Vanaf Tot Vra Ved Vra,c Vrd,max Ted Tra,C Tad,max Vopg OPM- 

em em LEI N Km ì 

1 0 105 218 109 27 58 7 1224 O 

stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 3:3 

Veld POS Aboven Aonder Meg Erg’ Mp Eobson  Eobsoe 

Cmm] mmcl Teme]  Oen] CN/eri]  CNn] Iem RZ} 

1 102 482 452 52 607 54 31807 917 

1 603 452 452 OCS. 31807 94 1807 9317 

1 904 452 482 117 31807 1222 31807 9317 

1 1206 382 452 1322 807 137 31807 9317 

1 1418 452 452 1225 31807 1U1 1807 9317 

1 1808 382 452 135 31807  16:0 31807 9317 

1 1809 382 452 1205 1807  -13:0 31807 917 

1 2110 452 452  -10.4 31807 108 31807 9317 

1 2412 982 452 70 31807 7.2 31807 9317 

1 3015 382 452 34 807 O3US 31807 917 

stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 3:3 

Veld _ Pos Apoven Aonder Wer ‚on Eere Mex Eekson'  Eekio 

Tem] [mmè] [mm2] [XNm] (N/mmè] [N/mmè] [kNm] (N/mm2]  [N/mm2] 

1 102 482 452 -5,5  ODL607 9468 59 31807 9903 

1 603 452 452 -9,7 31807 9486 103 31007 9896 

1 804 382 452 1225 BL607 9465 1823 31807 9893 

1 1206 382 452 UI 607 9484 15.0 31807 9890 

1 1418 452 452 -14,4 31807 9483 1503 31807 9807 

1 1808 382 0452 104 31607 9483 152 31807 9886 

1 1009 452 452  -13:3 21807 9481 162 21807 9881 

1 2110 462 452 110 31807 9478 CLT 1807 9871 

1 2412 982 452 74 807 9472 728 31807 

1 015 452 452 327 31807 9528 8LO 21807 

Toetsing doorbuiging Balk 3:3 

veld Meg Lengte 1ype weor Zeeg w IToel.I] Tosl.2 .. 
tm Cen] mnl (ea] _ mnl *L n 

1 95 3.02 Karakteristiek Eind -2.6 0 -2.6 261 2#0.004 20.0 0.13 

Ereauent Bijk -0:7 12:1 20:002 15:0 0:06 

Hoofdwapening Pvsisch lincair Balk 4:4 

  

  

    
  

s8 s1l 

412 b   

61 
a0). 

732 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 

G Pos 

tn] 

1 5671023 

1 S8-480 

2 561328 

2 5840 

2 81171426 

3 S1140 

zijde 

zov 

ond 

zov 

ond 

% 

TkNn] 

33.69 

-0.49 

33.69 

33.69 

25141 

19.20 

l 

328 

267 

367 

328 

267 

367 

° 

o 

° 

° 

o 

0 

  

EN 

009 

.TT 

665 

148 

338 

  

tm 

0.218 1.00 

9:003 1:00 

0.284 1.00 

0.218 1.00 

0164 1.00 

0.124 1.00 

Cem] 

300 

300 

.300 

:300 

300 

.300 

Balk 414 

v.c. Opn. 

13 

o 

.95 

213 

s5 

.a1 
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vad 

vra,C £ 

l _ ved 

wae L 

vaa 

E sì 

2 E 

e est n s 

Wring- en dwarskrachtwapening Baik 454 

Geb. Vanat  Tot  Bewgels  Lengte <iringing > <Drarskr.> 

Aange Pogi Bog: Aopg  Vea Tea OPR 

tel Ie Ceel Teesl Tems/ml Cem]  CKR] Cì 

158400 5840 208:30062s) 400 OO 548 01569 D 6,8,59 

25810  cerss0 98300 ss0 0 0286 01000 06 

368150 11550 08-300 1300 0 o 266 o 520 0 

45112550 51140 98-300 550 0 0 286 0 604 06 

381140 _ S114235 208-300(28) 235 0 O 666 0192.0 D 6,8,59 

Opmerkingen 

16} 9.2:2 (4) 505 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

16} : zijn meer dan 2 beugelaneden per doorsnede toegepast. 

1591 6.2,9: Z s berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

Wring- en dwarskrachten Bak 454 

Geb. vanat  Tot © Vra Ves Vaaye Vaarmex Tea Trg,C Taaswax Vopg OP 

tel em T OM 1 1 ì 

168-400 S010 218 199 155 62 264 D 22 54 D 6,8,59 

25840  SBe8so 21.8 138 100 62 383 O 22 54 6 

381850 SI550 219 139 52 58 0097 0 22 540 

4511550 S1140  21.8 139 80 58 387 D 2254 06 

351140  S1l1a35 21.8 137 192 58 IS O 2254 O 6859 

opmerkingen 

T6 9.2.2 (4) 508 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

16} e zijn meer dan 2 beugelaneden per doorsnede toegepast. 

1591 6.2.9: 2 35 bevekend m.b.v. de gerongen 15gge: berekening art 6.1 (10) 

stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 454 

veld POS Apover Aonger  Weg Ergt oo Eopon Em 

Ceel em T D) ONe] OD IRE DN 

100 831 452 86 aEs 4 IS 9478 

1 200 631 452 179 31969 19,6 91969 9478 

1 300 531 482 277 3186 303 3I6e 9478     
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Stijfheden (blijvend 

  

en quasi-blijvend) 

Veld POS Apoven Aonder Veg  Eegt Moe Eoson’ 

Cem] Temmi] Tmre]  CKNn] MSm  Otn] /m ] 

1 400 531 452 37.8 23402 413 19524 

2 0 531 452 378 23384 43 13519 

2 320 454 452  16,0 31811 19.8 31811 

2 960 452 452 -9.8 31807 104 31807 

2 1280 452 452 -17.8 31807 1922 31807 

2 1600 452 452 -22,0 31807 236 31807 

2 1774 452 452 -22.5 31807 243 31807 

2 1920 452 452 -22.1 31807 238 31807 

2 2240 452 452 184 31807  -19.7 31807 

2 2560 452 452 -10.7 31807 114 31807 

2 3200 452 452 164 31807 181 31807 

3 0 452 452 164 31807 1821 31807 

3 118 452 452 66 31807 73 31807 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) 

Veld POS Apoven Aonder Wee Eeror' oo k 

Cem] Tem:] Cmi]  CKNm] (N/mm2] (N/mme]  KNn] 

1 100 531 452 9.S 31968 9839 112 

1 200 531 452 207 31969 9849 235 

1 0300 531 452 32.0 31969 9851 363 

1 400 531 452 43.7 11029 4448 49,6 

2 0 531 452 437 11025 4446 49,6 

2 320 482 210 31811 9718 240 

2 960 452 -10.9 31807 9575 119 

2 1200 182 -20.0 31807 9616 2223 

2 1600 482 247 31807 9624 275 

2 1774 452 -25.4 31807 9625 283 

2 1920 452 -24.9 31807 9624 -27.8 

2 2240 482 -20.7 31807 9618 22:9 

2 2560 452 452  -11.9 31807 09575 -13.0 

2 3200 452 452 19.2 31807 9925 22.0 

3 0 452 452 19.2 31807 9725 22.0 

3 118 452 452 77 31807 9726 a 

Toetsing doorbuiging 

Veld Hig Lengte Type wrot Zeeg w [--Toel 

1n] Cea] lom] Cmn) _ (me] 

1 98 0,40 Karakteristiek Bind -0.0 0 -0,0 3.2 20 

ss Frequent Bijk o.0 1.6 270 

2 db 3.20 Karakteristiek Eind -0.7 0 -0.7 12.8 0 

«& Frequent Bijk -0.5 64 D 

3 58 023 Karakteristiek Eind .1 0 01 1.9 240 

s Freguent Bijk 01 029 20 

20 met 2022 

IN /E 

4635 

4633 

9320 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

Egkion’ 

j) 

21965 

21969 

31969 

8162 

8158 

aa 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

1-1 

004 

002 

.004 

002 

004 

.002 

Balk 4:4 

Balk 474 

B 

u 

2a 

tn] 

20. 

15 

z0. 

15 

20 

15 

0 

) 

10695 

10725 

10733 

4154 

4153 

10643 

10195 

10329 

10357 

10359 

10356 

10325 

10196 

10681 

10681 

10686 

1e 414 

Toel.2 w.e 

. 

102 

05 

.08 

‘04 

09 

  


