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Hoofdwapening rysisch lineair Balk 5:5 

1x10 € 19-1212 1x10 d 19-1195 

4412 a 

ref. 

ss si6 

402 b 

MEd dekkingslijn rysisch 1inesir Balk 5:5 

s5 sis 

Hoofdwapening Balk 5:5 

Geb. Pos H g 2 B/0 A A Basismapening opn. 

Ceml  Tem]  TNe] em tms] Cem7] +Bijlegwapening 

1 s9-2000 4.42  78.28 380 Bov 1497 453 412 

2 59-650 -50.82 -78:28 380 Ond 289 453 412 

3 5940 61.20  91.02 377 Bov 350 453 4212 

zov 79 41210 

48941635  -33.73 7828 380 Ond 1945 453 4412 ì 

5 51640 61.29  91.02 377 Bov 351 453 4x12 

zov 79 41210 

65164729 _ 4041 7828 380 Ond 229 453 4x12 

opnerkingen 

( * = Eisen met betrekking tot minimum 

nationale bijlage art. 9.2.1.1(1) 

wapening zijn toeget   

(54] * = Eisen met betrekking tot mínimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Project......: 2022-147 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 

   

Geb.  Pos. Zijde Mrjereg Sr,zax & e K Waax 

L) OkNm] … {mm] ten] Cen] 

1 S9z451  Bov  47.65 328 0764 0.251 1.00 0.300 

1 89-218  Ond 3766 367 0662 0:244 1.00 0.300 

1 89-650 _ Ond -37.66 367 0663 0.244 1.00 0.300 

2 S16-602 Bov 4053 367 0714 0:262 1.00 0.300 

2 s940 Bov 47.65 328 0764 0251 1.00 0.300 

2 s9+1638 Ond -25.58 367 0450 0.165 1.00 0.300 

3 81640  Bov 4743 328 0758 0.249 1.00 0.300 

3 1641193 Ond -30.21 367 0.532 0.195 1.00 0.300 

DWARSKRACHTEN rysisch 1ircair 
  

  

Blad: 34 

20 met 2022 

Balk 5:5 

  
. Opm. 

n 

N 

81 

97 

84 

. 

.9 

65 

alk 5:5 Pundanentele conbinatie 

vad 

vRa,C 

‚ E 

J e _ vea 

vra d e aa 

vad 

ss s16 

1,2, 3 4, s 575 

sso'e0o! as0 / 225 3825 zo0 ' 300 200 

Wring- en dwarskrachtwapening Balk 5:5 

Geb. Vanaf _ Tot  Beugels  Lengte Câringing > <Duarskr.> 

Bangs Boal Boai Aopg  Veg Teg OPm 

tmnl tmnl Ten] lres] Tems/e] (mc]  CKN] tn] 

155-2000 S9-1450 98-300 ss0 17 2 286 0 80.5 06 

2 59-1450 56-850 _ 98-300 so0o 0 D 286 0 481 D 

369850 59:0 98150 es0 17 2 433 01778 06 

35940 co:825  8-300 825 17 2 286 0 7L 06 

5594825 51640 98300 3825 17 2 266 0 579 D 

651640 5164800 98-150 800 6 1458 01978 06 

7 S16+800 51641700 98-300 900 0 D 286 0 570 00 

8 S16#1700 51641900 98-300 200 6 1 286 0 688 06 

Opnerkingen 

161 9.2.2 (4) 505 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan 

Wring- en dwarskrachten Balk 5:5 

Geb. Vanaf  Tot o v vops Opm. 

tmml _ teml 11 i 

159-2000 S9-1450 21.8 137 80 38 387 0 22 4 06 

2591450 S9-850 21.8 139 48 58 0387 0 022 54 OO 

359850 S9:0 218 273 178 62 383 022 4 06   
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Wring- en dwarskrachten Balk 5:5 

Geb. Vanaf _ Tot © Va Vra Vrage Vraomax Tea Tee,C Tae,wax Vopg OPM» 

Tmel em II OMI 1 Km ì 

48910 89825 21.8 136 72 62 0383 D 22 m 06 

5 S91825 S1640 218 197 58 58 387 D 22 oo 

651640 5164800 21.8 274 188 62 0383 0 22 4 06 

78164800 S16+1700 21.8 139 57 58 0387 0 22 oo 

8 S16+1700 S16+1900 21.8 138 69 58 387 D 22 4 06 

opnerkingen 

161 9.2.2 (4) 505 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 5:5 

veld POS Apoven Aondgr Weg  Eegt Mp Eopson' oo 

Cem] Temee] Cene]  OeNm] CN/mre]  CNn] IMmm N | 

1 200 452 452 64 31807 .2 31807 9317 

1 400 452 452 1425 31807 -16.2 31807 9317 

1 600 0452 0452 211 31807 234 31807 9317 

1 800 0452 452 -26.0 31807 2829 31807 9317 

1 1000 452 452 °2924 31807 3207 31807 9317 

1 1200 452 452 °311 31807 3428 31807 9317 

1 1350 0452 452 314 31807 952 31807 9917 

1 1400 456 452 -26.0 31815 292 1815 9324 

1 1800 631 452 18.6 31969  019.9 31968 9478 

1 2000 531 452 41.6 13095 3 9968 4992 

2 o 531 452 416 13095 3 9968 4392 

2 465 523 452 19.9 31953 27 31953 9462 

2 1395 452 452  -14.8 31807 3 31807 9917 

2 1635 452 452  -21.8 31807 I 31807 9317 

2 1860 452 452 214 31807 23 31807 9317 

2 2325 452 452  -18.2 31807 5 31807 9317 

2 2790 452 452 -12.2 31807 27 31807 9317 

2 3720 452 452 8.7 31807 :0 31807 9317 

2 4185 531 452  23.5 31969 0 968 9478 

2 4650 531 452 ALL2 13675 .9 10149 4408 

3 0 531 452 412 13675 .9 10148 & 

3 190 531 452  18.1 31869 195 31968 9478 

3 570 465 452 246 31834 2275 3183 9304 

3 736 452 452 °254 31807 283 31807 9917 

3 760 452 452 °254 31807 283 31807 9317 

3 0960 452 452 -24.8 31807 275 31807 9317 

3 1140 452 452 -22.7 31807 251 31807 9317 

3 1330 452 452  -18.2 31807 212 31807 9317 

3 1520 452 452 23 31807 1507 31807 9317 

3 1710 452 452 -78 31807 827 31807 9917 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 5:5 

Veld POS Apoven Aonaer Wer Eson\ Eero Mex Bekion' E 

Cem] Teme] Ceme]  CKNm] N/mme] (N/me] Km N2} (Mm ] 

1 200 452 452 7.T 31807 9805 -91 31807 10936 

1 400 452 452 -17.3 31807 9759 200 31807 10792 

1 600 0452 452 -25.0 31807 09752 -28.8 31807 10770 

1 800 452 452 -30.8 31807 9753 -35.8 31807 10773   
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Sstijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 5:5 

Veld POS Apoven Aonder g g Mob Eobion' Eobre’ 

Cem] Temi] Ceme]  KNn] ON/mme]  CNn] (N/eme] N ] 

1 1000 452 452 -35,0 31807 9759 408 12978 7231 

1 1200 452 452 -37.2 24425 8938 -43.2 9976 6202 

1 1350 452 452  -37.7 21445 8513  -43.9 9480 6020 

1 1400 456 452 -31.3 31815 98797 -36.6 29260 10578 

1 1800 531 452 208 31969 9768 22:9 31969 10461 

1 02000 531 452 47.7 8821 4268 537 7213 4065 

2 0 531 452 477 8821 4268 537 7213 4065 

2 465 523 452 02229 31953 9823 2529 31953 10675 

2 1995 482 452 172 31607 9712 18.7 31807 10681 

2 1635 452 452 -25.6 31807 98721 294 31807 10671 

2 1860 482 452 2427 31607 9684 -28.0 31807 10650 

2 2325 452 452  -20.4 31807 9610 -22.6 31807 10310 

2 2790 452 452 -13.1 31807 9504 180 31807 9957 

2 3720 482 452 109 31607 9896 132 31807 11220 

2 4185 531 452  27.6 31969 9895 318 31968 10873 

2 4680 531 452 474 8808 4276 536 7216 4063 

3 O 531 482 474 8909 4276 536 7216 4063 

3 10 531 452 204 31969 9796 22.8 31968 10655 

3 570 465 452 -29.5 31834 8800 383 31834 10863 

3 736 482 452 302 31607 9757 -35.0 31807 10783 

3 760 452 452 -30.2 31807 9755 350 31807 010777 

3 950 452 452  29.3 31807 9742 3328 31807 10737 

3 1140 482 452 268 31807 9732  -30.8 31807 10706 

3 1330 452 452 -22.6 31807 9725 -25.8 31807 10681 

3 1520 452 452 167 31807 9718  -19:1 31807 10660 

3 1710 482 452 °922 31807 9711 1025 31807 10639 

Toetsing doorbuiging Balk 5:5 

Veld Hig Lengte Type wtot Zeeg m I--Toel.1--] Toel.2 w.e 

Tn] (ea] [enl (mn] _ (enl *L tm 

1 db 2.00 Karakteristiek Eind -0.7 0 -0.7 8.0 0.004 20.0 0.09 

do Frequent Bijk -0.4 40 0.002 15.0 0.08 

2 db 4.65 Karakteristiek Eind -0.9 0 -0.9 18:6 D.004 20.0 005 

do Frequent Bijk -0.6 9.3 0.002 15.0 0.06 

3 58 1.90 Karakteristiek Eind -0.7 0 -0.7 15.2 240.004 20.0 0.05 

o Freguent Bijk -0:3 38 0002 15:0 0:07 

Hoofdwapening rysisch 1ireair Balk 6:6 

2210 e 1921715 748 1410 £ 1921363 

4124 

zef 

s17 518 s19 520 
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MEd dekkingslijn rys:sch lineair Balk 6:6 Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Balk 6:6 

Geb.  Pos. Zijde Mpjereg Br,max Banten W k aa UC OPR 

L tan) Tm Tmml (E (eml (nn 
\ 5 52040 _ Bov _ 47.80 381 0.720 0.253 100 0.300 084 

8 L \Ll\ DWARSKRACHTEN rysisch lineair Balk 6:6 Fundamentele combinatie 

” 9 10 

vaa 

. 

s17 s1 sì 520 : 

__ vea 

‚ T“ T 7 

Hoofdwapening Balk 6:6 1 T Ie T 

Geb. Pos. s a Z B/0 A A Basiswapening OPm i 

Cmml C Dem]  Cen] tmn:]  Cems] +31jleguapening i vaa 

1817700  -0.54 62294 320 0nd 1617 453 412 254 £ & £ £ 

2 517-0 71226 8480 320 Bov 513 453 4x12 2 1234 4 , s , 6 78 9 10 11 94 18 , 15 16 718 

zov 158 +2x10 0 e 900 ' 900 ' 900 j29 900 900 / 900 e 800 1200 ° 850 470 

3 51740 71.26 104.40 377 Bov 409 453 412 2250 2250 2250 15 

Bov 158 42410 

4 S1741582 4047 -78.87 361 Ond 229 453 412 Wring- en dwarskrachtwapening Baik 6:6 

5 s18e0 1632 10040 37B 639 653 4512 Geb. Vanaf TO Beugels  Lengte czinging > <Dvarske > 

6 51841599 -97.83 -76.87 361 Ond 2187 453 412 1 eoet eoet em Nngs e EI eeSE aa P 

7 51940 76.49 104:40 371 Bov 440 453 412 

zov 158 42410 1817-700 s17-200 98-300 00 2 D 333 DS 0 659 

B S20-ISSL  -46,85 78,87 361 Ond 284 453 EKZ 2 S17-200 51740  98-150 200 2 0 384 0105 0 659 

9 520-0 62150  O:66 380 Bov 357 453 412 351740 _ S17#250 08-150 250 02 0 MA 01409 06 

zov 79 1410 3 S174250 51741150 98300 so0 2 D 322 01186 06 

10 s20+0 62.50  TL10 308 Bov 967 453 6x2 2 5 S17#1150 S18-1150 98-300 900 0 D 322 0 415 00 

Zov 79 +1410 6 S18-1150 S18-250 98-300 so0 2 D 322 01218 06 

e 7 S18-250 51840 98-150 250 2 0 3S DI441 06 

‘î"“f ME & betrekking tot mint eng zijn t n 8 s18+0 S18+250 _ 98-150 250 2 0 347 01425 06 

z‚Elaen met betrekking co: minimun wapentng zijn toegepast, zie 9 S19:250  S16:1150 06-300 s00 2 0222 01202 06 

e weraatd vo a 10 81841150 S19-1150 8-300 300 0 0 322 0 399 0 

(2} Benoagde wepening en incendige hefboonesrm z1jn bepeald volgens gearongen e E e e 

ioay igeE deteilleringe zie nacionele bijlage art: 61419). 12 519:250 51940 98150 20 2 048 DIE DE 

z Eisen met becrekking ot minimun wapening cen behoeve van, e e E 2 D e 06 

gecontroleerde scheurvorning zijn toegepast volgens art, 7.3.2. e e e e Í 

; ; 15 5191150 520-850 98-300 1200 00 0 322 0 623 0 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Balk 6:6 16 S20-850 520+0 98-300 350 2 0 334 0138.2 06 

Geb.  Pos. Zijde Mjcreg r mox am m vas U.E. Opm 17 S20+0 _ 6204170 87150 10 2 D 6 01258 0659 

e Tein] n tej am 18 5204170 5204640 _ 98-300 470 2 0 330 0 110:6 0 6459 

1 S17-451 Bov  58.09 320 0.847 0.272 1.00 0.300 0,91 

1 S17-454 Ond -0:39 394 0:007 0.003 100 0:300 0.01 

1 S17-760 Ond  -0:39 394 0:007 0:003 100 0:300 0:01 

2 S18-451 Bov  58.69 320 0:860 0.276 100 0:300 092 

2 1741582 Ond -29:43 394 0:516 D.204 1.00 0:300 0.68 

3 S19-451 Bov  58.70 320 0:860 0.276 1.00 0:300 092 

31841599 Ond -29.13 394 0:511 0.202 1.00 0:300 0.67 

3 51940 Bov  58.70 320 0:860 0.276 100 0.300 052 

46207151 Ond -34:66 394 0608 0:240 1.00 0:300 0:80     
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Dwarskrachtwapening Balk 6:6 

Geb. Vanaf _ Tot  Beugels _ Lenge A  Vea Aopg OPM: 

tenl  lem] Cmn] Cmm /m] (KN] mm] 

Opnerksngen 

16] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

(59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

Wring- en dwarskrachten Balk 6:6 

Geb. Vanaf Tet ® Vra Vea Vra,c Vra,max Teg Tra,C Tra,Max Vopg OPm- 

Tmnl _ Im} e e | Cn a Km ì 

1 817-700 S17-200 21.9 116 116 70 365 0 26 65 0659 

2517200 S17+0  21:8 233 134 70 365 0 26650 659 

381740  S17250 21:8 275 141 70 831 0 266506 

4 S174250 SS 21:8 197 119 70 631 D 2665 06 

5 S17#1150 S18-1150 21.8 132 dL 63 413 0 2665 O 

& S18-1150 S18-250 21.8 197 122 70 431 0 2665 06 

7 S18-250 S18:0  21:8 295 144 70 43 0 2665 06 

851840  S18250 21.8 275 142 70 431 0 26 65 06 

9 5184250 S18:1150 21.8 197 120 70 431 0 26 65 06 

10 S18+1150 S19-1150 21:8 132 30 63 413 D 26 650 

11 S19-1150 S19-250 21.8 137 120 70 431 0 026 65 06 

12 518-250 51940  21:8 275 193 70 431 D 2665 06 

13 519:0  s19:250 21:8 295 197 70 431 D 2665 06 

14 5194250 S1941150 21.8 137 125 70 431 O 026 65 06 

15 191150 S20-850 21.8 132 62 63 41 D 26 65 OD 

16 S20-850 S2040  21:8 138 138 67 434 D 2665 06 

1782040 8204170 21.8 224 126 67 0352 026 66 D 65 

18 5204170 5204640 21.8 112 111 67 352 0 2665 0 65 
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Schuifspanningen wak 6:6 

Geb. vanat  Tot @ VeaVa,c Vaas Vea S Vaa C Vagamex OPM 

Ceel e O EN   

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

159} 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) wak 6:6 

Veld Pos Apoven Ponder Yeg Ezg” Mop Egp;on’ Ep 

Tmm] [mm2] [mm2] [KNm] _ (N/mmè] [kNm] (N/mm2]  [N/mm2] 

1 00 52 42 S.S 3I ST 317 9292 

1 200 590 452 119 31858 125 31658 9361 

1 300 609 452 189 31889 199 31889 9395 

1 400 609 452 265 1889 27:9 31889 9395 

1 500 609 452 3T 31889 366 31889 9395 

1 600 609 452 435 19621 460 14208 4698 

1 700 609 452 5208 9219 S6 8220 4295 

2 0 609 452 528 9219 560 8220 4295 

2 320 609 452 253 31889 260 31889 9395 

2 960 452 452 IĲUS 31602 139 21602 8112 

2 1280 452 452 208 31602 2239 31602 UZ 

2 1587 482 452 241 31602 2273 31602 SZ 

2 1600 452 452 241 31602 2273 1602 9112 

2 1920 452 452 213 31602 240 31602 UZ 

2 2240 452 452 -12/4 01602 141 1602 SZ 

2 2880 609 452 236 889 25,7 2888 9395 

2 3200 609 452 507 10186 5525 8351 4250 

3 o 609 452 ST 10186 5505 8351 4250 

3 320 609 452 234 31889 256 31889 9395 

3 60 462 452 1300 31602 143 31602 UZ 

3 280 452 452 2221 01602 2242 1602 SZ 

3 1600 452 452 2252 31602  -27:6 31602 9112 

3 1600 452 452 22522 31602 2276 31602 UZ 

3 1920 452 452 2222 01602 2242 1602 N2 

3 2240 452 452 131 31602 143 31602 9112 

3 2880 609 452 233 31889 256 31889 9395 

3 3200 609 452 506 10237 555 8360 4251 

4 o 609 452 S0.6 10237 5505 8360 4251 

4 320 609 452 2224 31889 245 31889 9395 

4 960 452 452 1600 01602 174 01602 912 

4 1280 452 452 260 31602 284 31602 UZ 

4 1600 452 452 3000 31602 327 31602 SZ 

4 1649 452 452 301 01602 2328 1602 SZ 

4 1920 452 452 279 31602 305 31602 UZ 

4 2240 452 452 198 31602 215 31602 SZ 

4 2880 531 452 1407 31746 163 31746 9255 

4 3200 531 452 U1 30690 451 14062 4395 

S 0 531 452 U1 30690 481 14062 4395 

S 107 501 452 3216 31746 358 OIIA 9255 

S 213 531 452 2407 31746 272 3146 9255 

S 320 531 452 176 31746 193 31746 9255 

S 427 SL 452 IT 01746 122 146 9255   
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Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Baik 6:6 

veld POS Apoven Aonder Meg  Eegt o Egpjon' Eorje 

Cem] Teeeil Cem2]  OeNn] CN/mre)  CNn] [N/eme] N | 

s 533 803 452 53 31604 8 694 9204 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 6:6 

veld POS Apoven Aoner Wer Esrop\ Eero Mex Bekion' Eskie 

Cem] Teme] Ceme]  CKNm] N/mwe] (N/mme] Km (N/mme] (Mm ] 

1 100 552 452 s.9 30783 9477 63 3083 9927 

1 200 0590 452 12.9 31854 9567 13.9 31854 10065 

1 0300 609 0452 20.6 31889 9613 22.2 31889 10139 

1 400 609 452 28.9 31889 9621 313 31889 10168 

1 500 609 452 38.0 31889 9629 412 31889 10193 

1 600 609 452 477 12342 4570 518 9610 4935 

1 700 609 452 581 7736 474 63.4 6891 4060 

2 0 609 452 581 7736 474 634 6891 4060 

2 320 609 452  26.5 31889 9518 27.8 31889 9821 

2 960 452 452 -15.5 31602 9831 -19.5 31602 11441 

2 1280 452 452  -26.0 31602 9656 311 31602 10908 

2 1587 452 452 294 31602 9610 3828 31602 10765 

2 1600 452 452  -29.4 31602 9609 3428 31602 10761 

2 1920 452 452  -25.9 31602 09598  -30.5 31602 10726 

2 2240 452 452  -15.3 31602 9631  -18.1 31602 10830 

2 2880 609 452 27.0 31889 9741 304 31889 10560 

2 3200 609 452 58.7 7616 4157 66.7 6525 4009 

3 0 609 452 587 7616 4157 667 6525 4009 

3 320 609 452  27.1 31889 9770 308 31889 10654 

3 960 452 452 151 31602 478 ITL 31602 10341 

3 1280 452 452 -25.6 31602 8477 291 31602 10341 

3 1600 452 452 -29.1 31602 9477 -331 31602 10398 

3 1600 452 452 -29,1 31602 9477 -331 31602 10938 

3 1920 452 452 -25.6 31602 9475 291 31602 10393 

3 2240 452 452  -15.1 31602 9470 171 31602 10316 

3 2880 0609 452  27.1 31889 09778 30.8 31889 10683 

3 3200 609 452 587 7615 4157 668 6814 4008 

3 0 609 452 587 7615 4157 668 6514 4008 

4 320 609 452 26.0 31889 09781 29.6 31689 10691 

4 960 452 452 -18.3 31602 9462 207 31602 10289 

4 1280 452 452  -30.0 31602 9468 -33.8 31602 1009 

4 1600 452 452 -34.6 31602 9468 391 31602 10311 

4 1649 452 452 347 31602 9468 -39.2 31602 10911 

4 1920 452 452  -32.2 31602 9466 364 31602 10305 

4 2240 452 452  -22.7 31602 9459 256 31602 10282 

4 02880 531 452  17.3 31746 9658 19.8 31746 10605 

4 3200 531 452  47.8 10921 4129 545 7684 3814 

s 0 531 452 47.8 10921 4129 545 7684 3814 

S 107 531 452  37.9 31746 9639 432 18378 8492 

5 213 531 452  26.8 31746 09638 32.8 31746 10543 

S 320 531 452 204 31746 9638 23.3 31746 10540 

S 427 531 452 12.9 31746 9635 187 31746 10532 

5 533 0503 452 61 31694 09573 6.9 31694 10445 
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Toetsing doorbuiging 

Vela Mrg Lengte Type 

Im 

1 95 070 Karakteristiek Eind 

s Freguent Bijk 

2 db 3.20 Karakteristiek Eind 

db Freguent Bijk 

2 db 3.20 Karakteristiek Eind 

de Frequent Bijk 

3 db 3.20 Karakteristiek Eind 

de Preguent Bijk 

S 55 0.64 Karakteristiek Eind 

de Frequent Bijk 

Hoofdwapening rys:sch Iireair 

1x10 € 191117 

wror 

Cen] 

0.s 

  

417 3 

  

ref. 

    
  

s12 s13 

4x12 b 

D7 419 
  

MEd dekkingslijn rysisch 1inesir 

  

A 
N / 

4 $ 

á 4 

12 3 { /5 

N r 
__ / 

si2 si3 

Hoofdwapening 

Geb. Pos. a a Z 

Cnl _ Cke]  OkNn] om 

1812-1000  12.21  74.74 380 

2 1220 s6.33 81272 380 

3 s1240 5633 9102 977 

45131452 -77.08 -96.57 376 

8/0 

zov 

zov 

Bov 

zov 

zov 

ond 

Ond 

zeeg 

Tmn] 

H 

° 

Ap 

tmm] 

1497 

342 

322 

146 

20 met 2022 

  

  

Balk 6:6 

w I--Toel.1--I Toel.2 w.e. 

Cn) _ Cee] *L [mn] 

0.6 5.6 2°0.004 20.0 011 

04 228 250.002 150 013 

06 12.8 0.004 20.0 0.05 

014 64 0.002 15:0 0.06 

07 12:8 0.004 20:0 0.05 

-0.9 64 0.002 15.0 0.06 

018 12.8 0.004 200 0.07 

-0.6 64 0.002 15.0 0.09 

01 5.1 240.004 20:0 0.02 

00 1.3 0.002 150 0:02 

Balk 7:7 

Balk 

A, Basiswapening opm. 

(mn:] +Bi jlegwapening 

453 4412 254 

453 412 2 

79 +1x10 

453 4x12 

79 +1410 

453 4x12 

114 +1412   
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Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Project. 
  

Hoofdwapen: 

Geb. Pos 

Cenl 

5130 

& 1340 

opmerkingen 

2022-14 

ing 

W 

cenel 

4810 

48210 

7 

Waa 

DeNn] 

1828 

s6.65 

tm) 

380 

288 

B/0 A 

tme] 

zov 273 

Bov 385 

A 

Cené] 

353 

453 

20 mrt 2022 

Basiswapening 

+81jlegwapentng 

n 

pn 

2 

2 

Ba1 x 7:7 

opm. 

(21 Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detailtering, zie nationale bijlage art 
1 

19} 

(54] * = Eisen met betrekking tot mínimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 

Geb.  Pos. 

Cen] 

s12-368 

s121448 

S1240 

s13-97 

s1340 

Zijde 

zov 

zov 

zov 

ond 

Bov 

Megcrog Br‚nax Bon 

[kNn] 

35.88 

35.88 

35.68 

55199 

35.77 

) 

328 

328 

328 

322 

367 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair 

vrdie 

  

vrd‚C 

s12 

1,2,3 45 

  

& 

.9 

n9 

719 

E 

.630 

ved 

  

  

ved 

4 

sî3 

67 

's00s00 575 600' 600 600 575 

27270 

29 

: 

Wring- en dwarskrachtwapening 

Beugels 
Geb. vanaf 

am 

s12-1000 

s12-500 

s12+0 

s124575 

s1241178 

s1321175 

s13-575 

51340 

5134270 

Tot 

teel 

s12-500 

51240 

s12+578 

s1241175 

s13-1175 

s13-578 

s13+0 

s134270 

5134540 

8-100 

98-300 

@8-150 

8-300 

28-300 

28-300 

@8-150 

98-150 

28-300 

  

oo 

.00 

oo 

oo 

00 

  

22 

719 

.19 

719 

o 

71 

opn. 

Ba1 x 7:7 

Balk 7:7 Fundanentele combinatie 

Lengte <Hringing > <Duarskr.> 

uange Bogi Bog: Aopg 

tm 

500 

500 

375 

s00 

600 

600 

575 

270 

270 

Tmm:] 

o 

n /ml 

296 

291 

433 

296 

296 

296 

416 

386 

296 

tem:] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Veg 

CSI (im] 

54 

14 

177 

109 

38. 

103 

172 

120 

88 

Ba1 

Tea 

B 

x 7:7 

opn. 

58 

6,58 

6,59 

658   
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Dwarskrachtwapening Balk 7:7 

Geb. Vanat  Tot  Beugels Lengce Vee Acpg OPm 

(nl _ Ceml (ra) (an: /m} [KN] mm:] 

Opmerkingen 

16] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

156] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

159] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10} 

Wring- en dwarskrachten Balk 7:7 

Geb. Vanat  Tot @ Vaa Vea Vraye Vramax Tee Tea,C Tea,max Vopg OP 

Cm] _ Tmnl °1 ON] n Km ì 

1 512-1000 S12-500 21.8 131 55 60 0366 0 22 54 058 

2 812-500 51240  21.8 132 114 62 366 0 22 54 0658 

381240  S124575 21.8 275 178 62 383 0 22 4 06 

48124575 S1241175 21.8 137 109 63 382 0 22 54 06 

5 81241175 S13-1175 21.8 137 38 63 382 0 22 54 D 

6 S13-1178 S13-878 21.8 137 104 63 0382 0 22 oo 

7513-575 S130  21:8 277 172 56 0387 0 22 54 06 

681340 513270 21.8 210 121 58 292 0 22 54 0658 

9 8134270 S13+540 21.8 105 89 58 292 0 22 4 0658 

opnerkingen 

16] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

156] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

159] 6.2.3: 72 is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 7:7 

Veld POS Apoven Aonder g Eigt n Eojon  Eone 

Cem] Tmi] Ceme]  KNm] ON/mme]  CKNn] (N/mme]  [N/mmE] 

1 100 452 452 13 31807 13 31807 9317 

1 200 452 452 28 31807 28 31807 8317 

1 300 452 452 50 31807 50 31807 9317 

1 400 452 452 8.0 31807 81 31807 9317 

1 500 499 452 11.8 31802 120 31802 9412 

1 600 531 452 16.2 31969 168 31969 9478 

1 0700 531 452 21.5 31969 224 31968 9478 

1 800 531 452 27.5 31968 2828 31968 9478 

1 900 531 452 34.2 31969 361 31969 9478 

1 1000 531 452 417 13023 442 10637 4448 

2 0 531 452 417 13023 442 10637 4448 

2 590 452 565 -12.8 32097 160 032037 9544 

2 885 452 565 -30.3 32037 352 32037 9544 

2 1180 452 565 -41.2 14363 471 9518 4486 

2 1475 452 565 -45.7 10252 518 799 4322 

2 01503 452 565 -45.7 10205 519 07978 4320 

2 1770 452 565 -43.6 11685  -49.3 8700 4408 

2 2065 452 565 -35.0 32097 395 17874 4988 

2 2360 452 565 -19.9 32037 2224 32037 9544 

2 2950 452 452 29.8 31807 334 31807 9917 

3 0 452 452 029.9 31807 334 31807 9317 

3 108 452 452 22.2 31807 2428 31807 9317 

3 216 452 452 15,3 31807 171 31807 9917   
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Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 

Veld POS Apoven Aonder Meg g oo oo' E 

Cem] Teeeil Cem2]  OeNn] CN/mre)  CNn] [N/eme] N | 

3 24 452 452 9.4 31807  10.5 31807 9917 

3 432 452 452 al2 31807 427 31807 9917 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 7:7 

Veld  Pos Apoven Aonder M Mex Eeion! Ese 

Cem] nm2l Tm _ Dm CKNm] N /mm2]  N/mgE] 

1 100 52 452 13 12 31807 8752 

1 0200 452 452 28 225 31807 8607 

1 300 452 452 5:0 48 31807 9063 

1 400 452 452 e1 82 31807 9424 

1 500 398 452 1222 6 3902 9735 

1 600 531 452 171 o 165 964 

1 700 531 452 230 .5 31969 10088 

1 800 531 452 0297 o 31963 101685 

1 800 531 452 774 \S 1419 7483 

1 1000 531 452 459 .I 8026 4165 

2 0531 452 459 1 8026 9165 

2 890 482 565 1801 32037 10396 3 32037 12267 

2 885 952 565 384 21348 B760 466 9766 6932 

2 1180 382 568 CSI 8185 4338 9 6605 9128 

2 1475 452 565 558 7214 4218 2 6169 4077 

2 1503 452 565 -56.0 07205 4216 .2 6166 4076 

2 1770 352 565 531 09720 4284 i 8 a 

2 2065 452 565 -42:5 12759 4701 o aa s 

2 2360 452 565 2421 32037 10044 \4 32037 11200 

2 2950 352 452 0358 1607 9768 ‘6 526 6769 

3 o 452 452 35:8 1807 9768 & 11526 6769 

3 108 382 452 0265 31807 09770 9 31807 10825 

3 216 452 452 1803 1807 9771 \4 31807 10029 

3 324 452 0452 ILZ 1807 09773 o 21807 10835 

3 432 452 452 S. 31807 09775 29 31807 10841 

Toetsing doorbuiging Balk 7:7 

veld Mtg Lengte zype wrot Zeeg w | Toel.2 w.e 
In] Cm Teal Cea] _ {mnl *L tmn] 

1 25 1.00 Karakteristiek Eind -2.0 0 -2.0 80 2#0.004 20.0 0.26 

. Prequent Bijk -0.7 4:0 250.002 15.0 0.16 

2 do 2.95 Karakteristiek Eind -3.5 0 -3.5 118 0.004 20.0 0.30 

do Frequent Bijk -1.7 5:9 0.002 15.0 0.30 

ss 054 Karakteristiek Eind 1.6 0 16 4.3 240.004 20.0 0.38 

s Preguent Bijk 0.8 2.2240.002 15.0 0:36 
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Hoofdwapening rysisch 1inesir Balk 6:8 

412 a 

vef, 

s1a 

412 b 

MEd dekkingslijn rysisch 1inesir Balk 6:8 

2 

sî 

Hoofdwapening Balk 6:8 

Geb. 7os H aa  2B/0 Mp g Basiswapening _ Opm. 

Cem] _ tkNm]  Ckln] {mnl tmms] mm} +Bijlegwapening 

1 8140 46.83 78.28 380 Bov 183 402 268 

2 51410 46.83 7828 380 Bov 353 4412 

35141881 -26.87 7828 380 Ond 453 412 

3 61443050 0.37 78:28 380 Bov 453 442 s   

Opmerkingen 

(} * = Eisen met betrekking tot mínimum wapening zijn toegepast, zie 

nationale bijlage art. 9.2.1.1(1). 

[21 Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10) 

154] * = Eisen met betrekking tot minimam wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2 

168] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 6.1(10)) is groter 

dan MRd volgens 6.1(). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm 

volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daaron alsnog toegepast 

  

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Balk 8:8 

Geb Pos. Zijde Mjcreg Sr‚zax 

tnn] TkNm] … {mm] 

1 814428 Bov  32.49 367 

2 8140  Bov 32249 367 

2 81441881 Ond -20.70 367 

p ax UC Opm. 

tm Cem] 

0.572 0.210 1.00 0.300 0.70 

0:572 0.210 1.00 0300 0:70 

0364 0.134 1.00 0.300 0.45 
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DWARSKRACHTEN rysisch 1ineair 

  

  

20 mrt 2022 

Balk 8:8 Fundanentele conbinatie 

  

vR 

vRd,c 

l 

vRa,C e 

vad 

sî 

1 23 4 

7 7 

3044775 275 

Wring- en dwarskrachtwapening Balk 68 

Geb. Vanaf  Tot  Beugels  Lengte Câringing * <Dmarskr.> 

Ponge Boei Aog: Aopg  Ves Tea OPE 

te] te] Com) lemel Tams/m] (ee:] CS (in] 

1614-1100 s14-250 98-300 0 0 D 286 0 553 068 

2 S14-250 51440 982300 250 0 0 286 0 66.0 00 658 

351490 5144775 68-300 71 0 0 286 0 804 06 

3514775 51443050 98-300 2275 0 0 286 0 499 00 

Opnerkingen 

16] 9.2.2 (4) 505 van de duarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

158 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.94 

Wring- en dwarskrachten Balk 8:8 

Geb. Vanat o p OPm 

t} 11 e 

1 814-1100 m.e 11 55 58 366 D 22 54 OSE 

2 S14-250 S14:0 2158 131 66 58 366 D 22 54 0 658 

351440  S144775 21:8 139 80 58 0387 D 22 MO 6 

3 6144775 S14:3050 21.8 139 50 58 387 D 22 54 OO 

Opnerkingen 

16] 9.2.2 (4) 505 van de duarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

(58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 8:8 

veld  Pos Anoven Aonder Veg  Eeg) 

Ceml Tereil Cm2]  CNn] (N/mme] 

1 110 452 452 12 31807 

1 220 452 452 227 31807 

1 0330 452 452 45 31807 

1 440 452 452 66 31807 

1 550 452 452 90 31807 

1 660 452 452 117 31807 

1 770 452 452 186 31807 

E 

Cain] 

1 

3 

5 

7 

10 

13 

17 

1 

3 

Eonson” 

IN/nn] 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

31807 

  

DN/r] 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317 

9317   
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Sstijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 6:8 

Veld POS Apoven Aonder g g Mob Eobion' Eobre’ 

Cem] Temi] Ceme]  KNn] ON/mme]  CNn] (N/eme] N ] 

1 880 452 452 17.9 31807 210 31807 9317 

1 990 452 452 2124 31807 251 31807 9317 

1 1100 452 452 025.2 31807  29.6 31807 9317 

2 0 452 452 25.2 31807 286 31807 9917 

2 305 452 452 12.7 31807 150 31807 9317 

2 915 452 452 -5.8 31807 64 31807 9317 

2 1220 452 452 -11.6 31807 132 31807 9917 

2 1525 452 452 -15.3 31807 174 31807 9317 

2 01830 452 452 -16.7 31807 191 31807 9317 

2 1879 452 452 167 31807 191 31807 9917 

2 2135 452 452 158 31607 181 31807 9317 

2 2440 452 452  -12.8 31807 146 31807 9317 

2 2745 452 452 -78 31807 85 31807 9317 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 8:8 

Veld POS Apoven Aonder Wee Eeror' oo Mex Egkion' E 

Cen] Tmms] Tami] Km ON/mme] N/mme]  (ENn] (V/mme]  (N/ma] 

1 110 452 452 1.6 31807 9995 2.0 31807 1524 

1 0220 452 452 226 31807 9965 14 31807 11493 

1 330 452 482 5.9 31807 9977 73 31807 11468 

1 440 452 452 8.6 31807 9970  10.6 31807 11446 

1 550 0452 452 11.7 31807 9964 14.3 31807 11429 

1 660 452 452 151 31807 8959 185 31807 11413 

1 770 452 452 18.9 31807 9954 23.2 31807 11400 

1 880 482 452 231 31607 9951 2823 31807 11369 

1 980 452 452 27.6 31807 8947 338 31807 11978 

1 1100 452 452 32.5 31807 9944 397 14446 7953 

2 0 452 452 32,5 31807 9944 397 14446 7953 

2 305 452 452 16.6 31807 8983 20.5 31807 11468 

2 915 452 452 67 31807 9924 -7.7 31807 10680 

2 1220 452 452 1422 31607 9823 -16.8 31807 10993 

2 1525 452 452  -18.8 31807 8848 2224 31807 11071 

2 1830 452 452  -20.7 31807 9858 247 31807 11104 

2 1879 452 452  -20.7 31807 8860 -24.7 31807 11108 

2 2135 452 452  -18.7 31807 8863 -23.5 31807 11120 

2 2440 452 452  -15.9 31807 9864 -19.0 31807 11123 

2 2748 452 452 -9,3 31807 9857 1120 31807 11099 

Toetsing doorbuiging Balk 8:8 

Veld Hg Lengte Type wror Zeeg w [--Toel.1-] Toel.2 w.e. 

n} (ea] {enl (mn] _ {mnl *L mm} 

1 88 1.10 Karakteristiek Eind -1.0 0 -1.0 8,8 240.004 20.0 0.11 

o Freguent Bijk 00 222 0:002 15:0 0.02 

2 98 3.05 Karakteristiek Eind -3.5 0 -3.5 244 240.004 20.0 017 

s Freguent Bijk -0.4 61 0002 15:0 0:06 
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Hoofdwapening fysizcn 1incair Baik 9: 

1810 © 191494 

402 2 

e 

E E E 

p 

MEd dekkingslijn rysisch iineair Bak 9: 

ZÀ\\C‘;=Q 

23 

s3 s 5 

Hoofdwapening Bak 9: 

ceb. roe, g g Z B/0 A A Baslewapening p 

Tel  ONel n n | n} 188 STegwpening 

19300  co.st 85.07 280 Ond 43 202 25 

250 z SE0 20 e e : 

5 5340 d21 TEST 361 2o 43 axt2 

de l 7887 6 Ond 43 amte s 

35210 087 EE e c 453 axl2 

G sss  S4/8S 18,87 3E Ond 43 axt2 

G sss s TB e z 43 ame s 

e 55:0 Galss t 380 0 43 4xl2 

z 79 sini0 

s 50 8 aaB am 85 42 2 

zo% 79 1xi0 

opnerkingen 

[21 Bencdigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering, zie nationale b: 
  

age art. 6.1(10) 

(54] * = Eisen met betrekking tot mínimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 
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Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 

  

  

Geb.  Pos. Zijde Mrjereg Sr,max E 

L) OkNm] … {mm] 

1 53446  Bov 3313 394 

1 83-580  Ond °0132 394 

2 34413  Bov 3969 394 

2 S3H1141 Ond °5093 

2 s440 Zov 39169 294 

3 55451  Bov  49.09 351 

3 S4#1468 Ond 42246 3 

1 5540 Bov 49.09 381 

DWARSKRACHTEN rysisch 1ircair 

  

& & 

102 3 456 7 

500600 1200 600500 1200 

300 

  

  

  

20 met 2022 

Balk 9:9 

  

  

k ke Waax UC Opm. 

ten] Cen] 

581 0.230 1.00 0.300 0.77 

006 0:002 1.00 0300 0:01 

697 0.275 1.00 0.300 0.92 

103 0.041 1.00 0300 0:1 

0:275 1.00 0300 0:92 

743 0.261 1.00 0.300 0.87 

745 0.294 1.00 0300 0:98 

744 0.261 1.00 0.300 0.87 

T 

E 

vaa 

£ 

s 5101 

900 ‘600500 5e0, 

260 

Wring- en dwarskrachtwapening 

  

Geb. Vanaf  Tot Beugels 

teml teml 

1 83500 5340 8-100 

25340 53+600 _ 98-300 

3534600  S4-600 98300 

454600 540 8300 

5540 54500 _ 98150 

654500 _ S4+800 98300 

7544800 _ S4+2000  98-300 

8 54+2000 S5-1100 98300 

9 S5-1100 S5-500 _ 98300 

10 S5-500 5540 8300 

11 5540 554560 _ 98-300 

12 554560 _ S5+820 _ 98300 

EN 

s00 

500 

1200 

s00 

500 

300 

1200 

300 

500 

500 

560 

260 

Balk 9:9 Fundanentele conbinatie 

vaa 

‘ : 

) 

Balk 9:9 

Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

Pangs Bpai Bogi Aopg  Vea Teg Opm. 

Imm:] {mms/] (mm:] _ CN] [KNn] 

12 1 329 01001 0659 

12 1 322 0 861 00 

o 0322 0 496 0 

12 1322 0 950 06 

25 3381 01498 16 

25 30322 0 862 16 

o 0322 0 594 1 

25 3 322 01135 16 

o 0322 0 487 D 

o 0 322 0 933 06 

0 0322 018 06459 

0 0 322 0 648 059 
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Dwarskrachtwapening Baik 9:9 

Geb. Vanaf Tot  Beugels Lengte Are  Vea Aopg OPM- 

Imnl _ Iem Cem]_ lert: /m (K] {em:Ì 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

(59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 61 (10 

  

   

Wring- en dwarskrachten Balk 9:9 

Geb. Vanaf  Tot @ Vra Vea Vra,c Vramax Tea Tra,C Tra,ax Vopg Opm- 

Tmnl em II N 1 Cn a Km ì 

153500 S30  21.8 101 100 63 320 0 26 65 0659 

2530 3600 21:8 131 86 63 413 0 266506 

383600 S3-600 21.8 132 50 63 413 D 2665 O 

464600 Sa0 219 131 95 62 413 D 2665 06 

58410 94500 21:8 262 150 63 413 1 026 65 06 

654500 534800 21:8 129 B6 63 413 1 26 65 06 

7 84800 5342000 21.8 132 59 63 4 1 2665 O 

8 S4#2000 S5-1100 21.8 129 114 63 413 1 026 65 06 

9 851100 S5-500 21.8 139 49 66 43 D 2665 O 

10 S5-500 S5:0 218 18 93 67 44 D 2665 06 

115540 854560 21.8 125 115 067 0393 O 26 650 6,59 

12 554660 554820 21.8 125 65 65 393 D 266 D 69 

Opnerksngen 

61 9.2.2 (4) 505 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

159 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 9:9 

Veld _ Pos Apoven Aonder g Eeg” oo Eopzon’  Eomie 

teml Temil ene)  Den] MS ]  CRNe] Ie / 

1 100 352 452 49 1602 51 31602 912 

1 200 452 452 1005 1602  11U0 31602 112 

1 300 452 452 16.6 31602 174 31602 9112 

1 400 382 452 232 1602 2405 31602 912 

1 500 482 452 304 1602  32U0 31602 112 

2 0 382 452 304 31602 32.0 31602 9112 

2 240 352 452 176 1602 1852 31602 912 

2 480 452 452 OT 1602 O7UT 31602 112 

2 960 152 452 322 31602 022 31602 912 

2 1145 382 452 403 1602 8U3 31602 912 

2 1200 452 452 403 1602 562 31602 112 

2 1440 982 452 224 31602 3U1 31602 912 

2 1920 352 452 103 31602  10:9 31602 912 

2 2160 452 452 2100 1602 2257 31602 112 

2 2400 382 452 3T 31602 377 31602 9112 

3 0 382 452 UT 602 OI7U7 31602 912 

3 800 452 452 237 1602 2508 31602 9112 

3 1200 382 452 3428 31602  97.9 31602 9112 

3 1468 382 452 23609 31602  -40:2 31602 912 

3 1600 452 452 364 31602 3907 31602 9112 

3 2000 382 452 2826 31602 3LI 31602 9112 

3 2740 352 452 109 1602  12U1 31602 912   

Bouwhuis Bouwtechniek BV Blad: 52 
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Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) 

  

Vela  Pos Apoven Aonder  Veg  Etgt Mp Eopjon’ 

Cmm Tail T6)  Cn] /R Oatn] (N/e) 

3 3200 452 452 114 31602 12,7 31602 

3 3600 531 452 22:0 31746 24:3 31746 

3 4000 531 452 421 029225 463 12482 

4 OSIL 482 4201 029225 463 12492 

4 102 531 452 34:6 31746 381 31746 

4 0205 531 452 27.8  GLTAG 306 31746 

4 308 531 452 216  3L746  23.8 31746 

4 410 531 452 161 31746 177 31746 

4 812 8514 452 111 GUI6 1222 31716 

4 615 487 452 68 31666 T.S 31666 

4 718 460 452 31 31616 34 31616 

stijfheden (frequent en karakteristiek) 

Vela  Pos Apoven Aonder  Mst Eecos! Eecel mm 

Cmm Tani] TMe) Cm /m} (N/ERE) n 

1 100 452 452 5,2 31602 09270 55 

1 200 482 452 113 31602 9301 121 

1 300 482 452 1850 31602 9314 1928 

1 400 452 452 0253 31602 9324 273 

1 800 482 452 331 31602 9381 329 

2 o 482 452 33U 31602 9321 3529 

2 240 452 452 18.6 31602 9254 1926 

2 480 482 452 LT 31602 9112 1 

2 960 452 452 408 31602 10061 68 

2 1145 452 452 -5.9 31602 9889 726 

2 1200 452 452 59 31602 9878 7S 

2 1440 452 452 3U8 31602 10055 47 

2 1920 482 452 113 31602 9352 1223 

2 2160 452 452 2308 31602 9428 266 

2 2400 452 452 397 31602 9447 446 

3 D 452 452 397 31602 AT  AA6 

3 800 482 452 271 31602 9456 30.6 

3 1200 452 452 400 31602 9464 052 

3 1468 482 452 42.5 18842 7869 480 

3 1600 452 452 419 21686 8324 473 

3 2000 452 452  32:8 31602 9458 2370 

3 2740 482 452 12.9 31602 9847 150 

3 3200 452 452 1308 31602 9843 157 

3 3600 531 452 025.8  BITA6 9661 2926 

3 3000 531 452 491 9980 4067 SL 

4 0 OSIL 452 4901 9980 4067 561 

4 102 531 452 404 GITM6 9646 462 

4 0205 531 452 32,8  GLTAG 9646 372 

4 308 531 452 25.3  BL7M6 9649 2859 

4 410 531 452 18.8 31746 9650 25 

4 S12 514 452 130 GUTIG 9622 1429 

a 615 487 452 79 31686 9573 91 

4 718 460 452 326 31616 9524 AD 

20 met 2022 

Eoni 

IN /E 

12 

9255 

4256 

4256 

9255 

9255 

9255 

9255 

9225 

9176 

9126 

Eerjon” 

(/mne] 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

31602 

119 

13119 

31602 

12216 

9399 

9911 

31602 

31602 

31602 

31746 

7284 

1284 

12503 

31746 

31746 

31746 

31716 

31666 

31616 

Balk 9:9 

Balk 9:9 

Eerie 

N 

9656 

9758 

9805 

9836 

9862 

9862 

9601 

8590 

12116 

11616 

11582 

12099 

9931 

10166 

1031 

7031 

10270 

6787 

5619 

6011 

10278 

10565 

10553 

10614 

3777 

3777 

6988 

10572 

10576 

10581 

10554 

10507 

10461 
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Toetsing doorbuiging 

Veld Wrg Lengce Type 

Im 

1 s 0,50 Karakteristiek 

s Frequent 

2 85 2.40 Karakteristiek 

s Frequent 

3 db 4.00 Karakteristiek 

«& Freguent 

4 ss  0.82 Karakteristiek 

ss Frequent 

zind 

Bijk 

Eind 

Bijk 

Eind 

Bijk 

Eind 

Bijk 

Hoofdwapening zvsisch 1ineair 

  

      

4112 a 

ref. 

s6 s7 

asl1151 

1Y 

412 b 

wror 

Cen] 

-. 

MEd dekkingslijn rysisch 1inesir 

45 

$ s 

Hoofdwapening 

Geb. Pos. a g 

teml  esel k 

15600 1658 9721 

2 6640 16259 7887 

3 56+770 -9:86 1887 

4870 2715 897 

5740 27015 4721 

6 574300 c0:46 4721 

tmm) 

2a0 

361 

361 

361 

239 

239 

#/0 

zov 

zov 

ond 

zov 

ond 

2 

20 mrt 2022 

  

  

  

Balk 9:9 

zeeg w [--Toel.1--| Toel,2 w.e. 

Tmm] Cen] _ [em] *L [mn] 

0 -0.2 4.0 20004 20.0 0.04 

o1 2.0 2°0.002 15:0 0.05 

0 1.8 19.2 20008 20.0 0.09 

05 916 2°0.002 15:0 0.05 

o 221 16.0 0:004 20.0 0.13 

-0.8 80 0.002 15.0 0.10 

0 01 6.6 20004 20.0 0.02 

-0.4 3.3 240002 15.0 0.12 

Balk 10:10 

Balk 1 

Balk 1 

o Ag Basiswapening Opn. 

Inm:] {ma:] +8ijleguapening 

200 483 412 12 

1617 453 412 54 

161 483 412 54 

1917 453 4&u12 1 

326 453 412 12 

1617 453 4812 254   

Bouwhuis Bouwtechniek BV 
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Hoofdwapening Balk 10:10 

Geb. wa Msa  ZB/0 AL A, Pasiswapening _ Opm. 
CkNn] Cm m tmn:] (mat] +Bijlegwapening 

  

Opmerkingen 

(} * = Eisen met betrekking tot mínimum wapening zijn toegepast, zie 

nationale bijlage art. 9.2.1.1(1). 

[2] Bencdigde wapening en inuendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10). 

154] * = Eisen met betrekking tot minimam wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 

G Pos 

Balk 10:10 

    

  

Zijde Meperea Sr‚msx om k Waax U-C. Opm. 

ten] TkNm] … {mm] £ (mm Cem] 

1 86-552  Bov  12.61 394 0.221 0.087 1.00 0,300 0.29 

2 87-383  Bov 2079 394 0365 0144 1.00 0.300 0.48 

2 S6#77D  Ond 780 394 0137 0054 1.00 0.300 0.18 

3 5740 Bov 20.79 394 0365 O.144 1.00 0.300 0.48 

3 5740 Ond _ -0.30 394 0:005 0.002 1.00 0.300 0.01 

DWARSKRACHTEN rysisch 1:reair 
Balk 10:10 Fondanentele combinatie 

   

vaa 

vRa,C 

t vea 

vra,c H 

vaa 

$ E 

12 3 45 

310 120 21300 

Wring- en dwarskrachtwapening Balk 10:10 

Geb. Vanaf  Tot  Beugels  Lengte <cWringing > <Dwarskr.> 

Piangs Apgl Abgi Aopg Vea Ted OPM- 

Ceel Ceel Cem) lemel Tms/n] Cmm CM n] 

156300 s6e0 982300 10 0 0322 D 684 0 659 

2860 564210 087300 mo 0 0 322 0 68:5 06 

3 86:210 S7-210  08-300 1200 0 0 322 0 563 00 

487210 5740  98-300 20 151 18 22 01007 46 

5870 57300 987150 300 151 18 395 02091 4659 
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Dwarskrachtwapening Balk 10:10 

Geb. Vanaf  Tot  Beugels Lengte x  Veg Aopy OPM. 

Imnl _ Iem Cem]_ lert: /m (K] {em:Ì 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan 

(59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 61 (10} 

Wring- en dwarskrachten Balk 10:10 

  

  

Geb. Vanaf  Tot o a 

Imm _ tmnl DI KM 

156300 S6:0  21.8 87 68 63 274 O 26 e 0659 

25640 64210 218 132 68 63 413 D 26 e 06 

356210 57210 21.8 132 87 063 413 0 26 e o 

487210 8740  21:8 118 001 63 413 4 026 e 06 

S ST0 _ 874300 21.8 166 103 63 274 4 026 e 0659 

opnerkingen 

16] 9.2.2 (4) 505 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

1597 6.2.3: 2 is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Balk 10:10 

veld  Pos Anoven Aonder Meg  Eeg’ e Eojon' oo 

Cem] Temil Cems] DNm N/mmi] CM Nm DN/e] 

1 100 452 182 20 31602 33 31602 o2 

1 200 452 482 66 31602 73 31602 9112 

1 300 452 452 10.8 31602 119 31602 9112 

2 o 52 452 10.8 31602 II 31602 9112 

2 162 452 452 41 31602 46 31602 9112 

2 486 452 452  -4.5 31602 428 31602 9112 

2 648 952 452 64 31602 -6.9 31602 912 

2 770 452 452 68 31602 74 31602 9112 

2 B10 452 452  -6.8 31602 74 31602 9112 

2 972 452 452 SLT 31602 622 31602 112 

2 1134 452 452 31 31602 322 31602 9112 

2 1458 452 452 7.0 31602 728 31602 112 

2 1620 452 452 17.8 31602  19.6 31602 9112 

3 0 452 452 17.9 31602  19.6 31602 9112 

3 100 452 452 11.3 31602 1224 31602 9112 

3 200 452 482 53 31602 58 31602 912 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Balk 10:10 

veld POS Apoven Aonder Weg E\ e Mex Eekjon’ 

Cem] Temi] Cem2]  OeNm] (N/ar2] (N/ree] Om (N/re] 

1 100 482 482 3. 31602 9510 31602 

1 200 452 452 7.7 31602 9508 31602 

1 0300 452 452 126 31602 9505 31602 

2 0 452 452 12.6 31602 9505 31602 

2 162 452 452 329 31602 9551 31602 

2 486 452 452 -5.0 31602 9997 31602 

2 648 452 452 73 31602 8417 31602 

2 770 482 452 -78 31602 9417 31602      

Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Project......: 2022-147 

Sstijfheden (blijvend en quasi-blijvend) 

Veld POS Apoven Aonder Veg  Eegt Moo Eg» 

Ceml Temil Ceme]  CkNn] (N/mme]  CNn] N 

2 810 452 452 7.T 31602 9415 

2 972 452 452 64 31602 9394 

2 1134 452 452 -3.3 31602 9299 

2 1458 452 452 8.4 31602 9568 

2 1620 452 452  20.8 31602 9468 

3 0 452 452  20.8 31602 9468 

3 100 452 452 013.2 31602 9467 

3 200 452 482 61 31602 9478 

Toetsing doorbuiging 

Veld Hig Lengte Type wrot Zeeg m | 

n} Cem] lam] _ Cmm 

1 68 0.30 Karekteristiek Eind -0.3 0 -0,3 2 

s Frequent Bijk 00 1 

2 58 1.62 Karakteristiek Eind -1.6 0 -1.6 19. 

. Freguent Bijk -o1 

3 38 0.30 Karakteristiek Bind -0.3 0 03 2 

s Freguent Bijk 00 1 

Hoofdwapening #ysisch 1ineair 

412 3 

  

zet 

  

    
  

4x12 b 

  

MEd dekkingslijn rysicch 1ineair 

  

N 

2 3 

   

  

e} 

. 

-3 

9. 

23 

23 

15 

-Toe1 

tem] 

6 

420 

20 

20 

20 

20 

20 

Blad: 56 

20 met 2022 

Balk 10:10 

IN/mn2 J 

31602 10138 

31602 10069 

31602 9752 

31602 10631 

31602 10776 

31602 10376 

31602 10971 

31602 10343 

Balk 10:10 

1-1 Toel.2 w.e 

*L [mm] 

.004 20.0 0.12 

.002 15:0 0.01 

:004 200 012 

.002 15.0 0.02 

.004 200 0.13 

002 15.0 0:03 

Balk 11511 

Balk 11511 

  


