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Technosoft Balkroosters release 6.730 30 mrt 2023 

Pros 2022-147 

Hoofdwapening Baik 1 

Geb. Pos Ha W Z B/0 o A Basiswapening opn. 

Ceml _ Cknl  Okm] Cmm tma:] (mat] +B13legwapening 

1 s1-1050 -0.46 76.71 389 Ond 1495 483 412 2 

2810 40:24 T76.71 389 Bov 238 453 4412 2 

3 5140 40.24 7828 380 Bov 228 453 4x12 

48142533 0.25 7828 380 Ond 228 483 4212 

5 520 38.19 7828 380 Bov 222 453 4412 

6 5240 39.19 7632 388 Bov 233 453 4x12 2 

Opmerkingen 

[2] Bencdigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10). 

(54] * = Eisen met betrekking tot mínimam wapening ten behoeve van 

  

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Balk 11511 

Geb.  Pos. Zijde Mjrreg r max Eon v K Wax U.E. Opn 

a Denl am EI em E 

1 S1-400  Bov 3333 367 0,587 0.216 1.00 0300 0.72 

1 S1-1110 Ond  =0:38 367 0:007 0.002 1:00 0300 0.01 

2 S140 _ Bov  33.93 67 0,587 0.216 1.00 0300 0.72 

2 522067 Ond -31.33 367 0:552 0.203 1:00 0300 0.68 

3 5240 _ Bov  32.49 367 0,572 0.210 1:00 0300 0.70 

Balk 11:11 Fondanentele conbinatie 

DWARSKRACHTEN rysisch 1ireair 
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Wring- en dwarskrachtwapening Balk 11511 

Geb. vanaf _ Tot  Beugels  Lengte cMringing > <Duarskr.> 

Aangs Abgi Abg: Aopg Vea Teá OPm: 

m} em Cm} Tens] em /n] (ee] EN Uin] 

1511050 s1:0  98-300 1050 0 0 206 0 58 058 

28140 51275  08-300 275 5 1 286 0 615 06 

3814275 522275 08300 4500 0 0 286 0 566 0 

452:275 5240 98300 275 5 1 286 0 621 06 

58240 _ 5241040 98-300 1040 0 0 286 0 498 058   
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Dwarskrachtwapening Balk 11:11 

Geb. Vanaf  Tot  Beugels Lengte Asx  Veg Aopg OP 

(nl _ Ceml (ra) (an: /m} [KN] mm:] 

Opmerkingen 

16 9.2.2 (4) 

(58) 6.2.3: Z 

Wring- en 

Geb. Vanaf 

tem] 

s1-1050 

s140 

14275 

52275 

5 5240 

opmerkingen 

I61 9.2.2 (4) 

158) 6.2.3: Z 

stijfheden (blijvend en quasi 

503 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

is berekend m.b.v. D.9d 

    

dwarskrachten Balk 11:11 

Tet @ Vra Veg Vra,c Vra Tag,C Taamax Vopg Opm- 

tm UI EN N- n Ì 

s140 218 131 52 58 366 0 22 s 058 

S#275 21.8 138 63 058 0387 0 022 54 o 

s2-275 21.8 139 57 58 0387 0 022 5400 

s240 218 138 63 038 0387 0 022 x 06 

S2+1040 21.8 131 50 58 366 0 022 54 058 

503 van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

is berekeng m.b.v. 0.9d 

Balk 11911 

  

  

Veld POS Apoven Aonder Meg g Mp Egpjon' Eobre’ 

Cmm) Temi] Temi]  Kn] /R CNn] CSm [N/em] 

1 105 452 452 18 31807 19 31807 9317 

1 210 452 482 43 31807 45 31807 8317 

1 315 452 452 69 31807 12 31807 9317 

1 420 452 452 97 31807 101 31807 9317 

1 0525 0452 452 12.7 31807 133 31807 9317 

1 630 452 452 15.9 31807 167 31807 9317 

1 0735 482 452 193 31607 20.3 31807 9317 

1 840 452 452 22.9 31807 240 31807 9917 

1 945 452 452 26.7 31807 281 31807 9317 

1 1050 482 452 307 31807 32.3 31807 9317 

2 0 452 452 307 31807 323 31807 9917 

2 505 452 452 9.S 31807  10.0 31807 9317 

2 1515 452 452  -18.0 31807  -19.7 31807 9317 

2 02020 452 452 -25.0 31807 272 31807 9917 

2 02525 452 452 -27.4 31807 2907 31807 9317 

2 02533 452 452  -27.4 31807 2907 31807 9317 

2 3030 452 452 2251 31807 274 31807 9917 

2 03535 452 452  -18.3 31807 200 31807 9317 

2 4040 452 452 268 31807 -7.8 31807 9317 

2 5050 452 452 300 31807 315 31807 9917 

3 0 452 452 300 31807 315 31807 9317 

3 104 452 452 261 31807 274 31807 9317 

3 208 452 452 022,5 31807 0236 31807 9917 

3 312 452 452 18.1 31807 200 31807 9317 

3 416 452 452 15.8 31807 166 31807 9317 

3 520 452 452  12,8 31807 134 31807 9917 

3 624 452 452 99 31807 1024 31807 9317 

3 0728 452 452 73 31807 T1 31807 9317 

3 832 452 452 48 31807 S 01807 9317   
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Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) 

  

veld POS Apoven Aonder Meg g M Egpyon’ 

Cem] Teeei] Cen2]  CNn] N/mm]  Cn] (mm 0 

3 936 452 452 26 1807 27 31807 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) 

Veld _ PoS Apoven Aonaer M Eere M B 

Cem] Tami] Cme]  CNn] TN/mmi] [N/mre]  CNn] U 

1 105 452 452 20 31807 9822 21 

1 210 452 452 126 31807 9814 9 

1 315 452 452 74 31807 9514 7.9 

1 420 452 452 104 31807 9515 112 

1 525 452 452 13.7 31807 9518 147 

1 630 452 452 17.2 31807 9520 185 

1 0735 452 452 20.8 31807 9522 225 

1 840 452 452 O24.8 31807 9524 267 

1 945 452 452 029.0 31807 09627 312 

1 1050 452 452 033.3 31807 9529 358 

2 o 152 452 033.3 31807 9529 3529 

2 605 452 0452 101 31807 9384 104 

2 1515 452 452  -20.9 31807 9698 -23.8 

2 2020 452 452 287 31807 9669 324 

2 2625 452 452  -31.3 31807 9663 353 

2 2533 452 452 -313 31807 9663 353 

2 3030 452 452 -28.8 31807 9669 3225 

2 03535 452 452 -21.2 31807 9696 241 

2 4040 452 452  -8.5 31807 9856 101 

2 5050 452 0452 32.5 31807 9527 350 

3 0 452 452 32.5 31807 9527 350 

3 104 452 452  28.3 31807 9526 305 

3 0208 452 452 244 31807 9624 262 

3 312 452 452 20.6 31807 98523 222 

3 416 452 452 171 31807 9521 184 

3 520 452 452 13.8 31807 9521 149 

3 624 452 452 10.8 31807 9522 116 

3 728 452 452 79 31807 9525 s 

3 832 452 452 63 31807 9534 57 

3 936 452 452 228 31807 9863 31 

Toetsing doorbuiging 

Veld Htg Lengte Type wrot zeeg w [-Toel.1 

a Cem] lan] (en]  [em] 

1 68 105 Karakteristiek Eind -0,5 0 °05 84 20 

ss Frequent Bijk 04 422 200 

2 db 505 Karakteristiek Eind -2.3 0 -2.3 20.2 0 

a Freguent Bijk 17 101 00 

3 58 1.04 Karakteristiek Bind 0.6 0 06 8.3 20 

ss Prequent Bijk 04 4220 

20 mrt 2022 

  

  

  

  

Balk 1 

/ a} 

97 

Balk 11:11 

ekon! Eekie 

N/em]  (N/et) 

31807 10017 

31807 9990 

31807 9990 

2807 999 

31807 10004 

31807 10011 

31807 20018 

31807 10026 

31807 10033 

31807 

31807 

31807 

31907 

31807 

31807 

31807 10482 

31807 10502 

31807 10590 

31807 11096 

31807 10035 

31807 10035 

31807 10030 

31807 10025 

31807 10020 

31807 10016 

31807 10015 

31807 10017 

31807 10027 

31807 10057 

31807 10156 

ZI Toel.2 w.e 

*L aa} 

004 20.0 0.06 

002 15:0 0:09 

004 20:0 0.12 

.002 15:0 016 

004 20.0 0.07 

002 15:0 0:10 

  

Bouwhuis Bouwtechniek BV 

Technosoft Balkroosters release 6.73b 

Blad: 60 

  

20 met 2022 

Project......: 2022-147 

DOORBUIGINGEN Wmax (m} Balk 1:1 Karakteristieke combinatie 

     

DOORBUIGINGEN Wmax (m} Balk 212 Karakteristieke combinatie 

_ 

_ 

-3 

DOORBUIGINGEN Wmax (m} Balk 3:3 Karakteristieke combinatie 

  

8 

DOORBUIGINGEN Wmax (m} 
Balk 314 Karakteristieke combinatie 
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DOORBUIGINGEN Wmax (m} Balk 5:5 Karakteristieke conbinatie 

    

DOORBUIGINGEN Wmax {=n} Balk 616 Karakteristieke conbinatie 

  

s17 sìe sis szo 

DOORBUIGINGEN Wmax {=]} Balk 7:7 Karakteristieke combinatie 

  

  

  

6 

á 

d2 09 e 

DOORBUIGINGEN Wmax (=x] Balk 8:8 Karakteristieke conbinatie 

19_ 

-1.0 

sîa   
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DOORBUIGINGEN Wmax (m} Balk 9:9 Karakteristieke   
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& á & 

DOORBUIGINGEN Wmax (z) Balk 10:10 Karakteristieke combinatie 

t 

7 

DOORBUIGINGEN Wmax (xn! Balk 11:11 Karakteristieke combinatie 

T 

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie 
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DOORBUIGINGEN 

Balk Veld Zijde positie lrop w 

(nl  Cmm] mm 

3 1 Neg. / 6030 15 

4 2 Neg. 1.600 3200 -0.2 

4 3 2os / 470 00 

5 1 Neg: 1.000 2000 -0.1 

5 2 Neg. .860 4650 -0.3 

5 3 neg / 3800 01 

& 1 Pos. / 1400 02 

6 2 Neg. 1.600 3200 -0.1 

6 3 Neg. 1.600 3200 -0.2 

& & Meg. 1.600 3200 -0.2 

7 1 Neg. / 2000 -0.6 

7 2 Neg. 1475 2950 -1.0 

7 2 Pos. / 5900 02 

7 3 Pos. / 1080 0.5 

8 1 neg / 2200 09 

8 2 Neg. 1.525 3050 -0.1 

9 1 Neg. / 1000 01 

9 2 neg / 4800 -0.8 

9 3 Neg. 1.600 4000 -0.7 

9 3 Pos. / 8000 06 

9 4 neg / 1640 02 

10 T Heg: / 600 -o3 

10 2 teg. / 3240 -1.4 

10 3 Heg. / 600 01 

1 I Heg. / 2100 -o1 

1 2 eg. 2,525 5050 -0.6 

11 3 Pos. / 2080 01 

Velden met een wbij en Wmax < 1rep/9999 
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. 

ijn niet afgedrukt 

Im (lrep/] 

5608 

6373 

5895 

3280 

3042 

5911 

3104 

sm18 

6459 

5262 

1427 

1190 

13996 

19 

35771 

7408 

22122 

4845 

2947 

10962 

5140 

16908 

15717 

10625 

5129 

2876 

4518 

Cen] 

. 

20 mrt 2022 

Karakteristieke conbinatie 

- aax l 

te) Tirep/] 

. 2329 

3585 

6437 

2690 

5380 

5150 

2310 

5292 

3818 

3797 

979 

841 

9886 

657 

2265 

5686 

6518 

2707 

1949 

5908 

19109 

2047 

2020 

1859 

3182 

217 

3716 

  



  

  

BIJLAGE 

Constructieschetsen 

souwnuis (E) 

bouwtechniek bv VERK E;ernuw-bouw wo…t? Borendrecht 
bouwtechnisch adviesburo ’ 

beton staal hout en funderingen WERKNR. : 2022-147 A3 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Stroekeld 4a 7462 ZB Riĳssen 

tel:0548-544464 info@bouwhuis-btnl _ DATUM: 13-03-2023 1:100 

blz 1 

  

  

  



  

        

# 

Principe Dsn-1 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

        

        
Bouwhuis 

bouwtechniek bv 

bouwtechnisch adviesburo 

beton staal hout en funderingen 

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen 

tel: 0548-544464 info@bouwhuis-bt.nl 

  

Muurplaat 

Knieschot evt. niet dragend uitvoeren volgens opgave 

v.z. = Voorziening meenemen in element leverancier 

   

pma = pragma latei 

HSB = HSB-wond   
  

<&— — D (prefab) sporenkap; volgens opgave leverancier 

Toetsing van onderdelen, verbindingen en schijf- 

werking door / voor rekening van leveroncier. 

Binnenzijde vzv constructieve plaat. 

  

  Wanden en kop onderling aan elkaar koppelen 

  
  

Kapplan 

WERK: Nieuwbouw woning 

Fam. W te Borendrecht 

WERKNR. : 2022-147 A3 

DATUM: _ 13-03-2023 1:100 blz 2 

(geanonimiseerd)
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! pma = pragmo latei 

HSB = HSB-wond volgens opgave 

U leverancier 

aa i T=z=zg l ! 

pma pma       

< B Houten balklaag vigs opgave kopleverancier 

2e Verdiepingsvloer 

Bouwhuis WERK n Î 
bouwtechniek bv : 'euw 9 

Fom. te Borendrecht 

bouwtechnisch adviesburo 

beton staal hout en funderingen WERKNR. : 2022-147 A3 

(geanonimiseerd)

De Stroekeld 4a 7462 ZB Riĳssen 

tel:0548-544464 info@bouwhuis-btnl _ DATUM: 13-03-2023 1:100 blz 3 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

   
  

   

    

        
  

  

      

  

          

      

  
                

LGGERS 

IPE 300 opl 300mm 

K1 K1 

pma = pragmo latei 

HSB = HSB-wond volgens opgave 

aft = Aftimmering leverancier 

AÂ L LIJNLASTEN (karakteristiek) 

ET PB vB . 

B i 5 « o 64 39 KN/m \ 

L Q2 51 39 kN/m , 

L Q3 50 | 0,0 kN/m 

L 

: “Definitief volg kapleverancier 

e o 

e n & 4 —— B Houten balklaag; verankeren tegen opwagien 

l 71x196rmm (C24) hoh 610 + 18mm underlayment 

: (Alternatief igs opg leverancier) 

ié 250x250mm (C24) 

L KI) 250x250mm (C24) 

; 4 _+ Breedplaatvoer (vlgs opg leverancier); h=300; 

ë 4-zijdig Alle wapening volgens opgave leverancier, incl. 

d dwarskrachtwapening, ponswapening, situatie bij 

o T 7 1 bij brand en beoordeling leidingen. 

N H g V.S. = versterkte strook in voer. 

5 N á VERDIEPINGSVLOER 

N 5 — Afwerklaag 70mm 1,40 KN/m? 

g |l $ — Veranderlijke belosting 1,75 KN/m? 

e IT ó — Verplaatsbare sch.wanden _ 0,80 KN/m? 

: |l ; — overige lijn— en puntlosten zie plattegrond 

«| |E a 03 5 l |e 
N a a - L £ 

S pm pmo Dragende wanden uitvoeren in 120mm kalkzondsteen 

CS20 gelijmd, tenzij anders vermeld (zie plattegrond). 

Hoeken vertand metselen/lijnen (alt. igs levernacier). 

Alle vloeren tpv aangegeven wanden onderkauwen.       

1e Verdiepingsvloer 

Bouwhuis WERK Nieuwb Î 
bouwtechniek bv : e G 

Fam te Borendrecht 

bouwechnisch scesbu® J 

beton staal hout en funderingen WERKNR. : 2022-147 A3 

(geanonimiseerd)

De Stroekeld4a 7462 ZB Rijssen 

tel:0548-544464 info@bouwhuis-btnl _ DATUM: 13-03-2023 1:100 blz 4 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

          

          

        

  
Bouwhuis 

bouwtechniek bv 

bouwtechnisch adviesburo 

beton staal hout en funderingen 

De Stroekeld 4a 7462 ZB Rijssen 
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LIGGERS 

L150.100.10 opl 150mm Thermisch verzinken 

  

      

4 — — + Kanaalplaatvioer volgens opgave leverancier 

Uitgaande van 200mm + 

— Afwerklaag 70mm 1,40 kN/m? 

— Veronderlije belosting 1,75 KN/m? 

— verplaatsbare sch.wanden 1,20 kN/m? 

— overige lijn— en puntlasten zie plattegrond 

Begane grondvloer 

WERK: Nieuwbouw woning 

qu._!e Borendrecht 

WERKNR. : 2022-147 A3 

DATUM: _ 13-03-2023 1:100 blz 5 

(geanonimiseerd)

  

  

  


